
Infoblatt

Munters Reventa  
MSC Simplex Curtains
Gardinen und Windschutz

Der Munters Simplex Curtains wurde für die Lüftung in 
Rinder-, Schweine- und Geflügelställen entwickelt. Die 
Gardinen ersetzen einen Teil der Seitenwand und ist 
wartungsfreundlich.

Vorteile
•	 Variabler Öffnungsgrad

•	 Antistatisches Material zur Vermeidung von Stroh-, Sand- 
und Staubablagerungen

•	 Hergestellt aus strapazierfähigen, UV-beständigen, 
PVC-beschichtetem Polyester

•	 Die Gardine öffnet von oben nach unten und wickelt 
dabei unten auf

•	 Optimale Lichtdurchlässigkeit

•	 Steuerung halb- oder vollautomatisch

•	 Schutz gegen hohe Windgeschwindigkeiten

MSC Windschutzrohr-Sets MSC Windschutz-Sets

Extras + Zubehör

MSC Dichtungen MTC Zugsysteme 
inkl. Motor und 
vHandschalter

Zugsysteme mit au-
tomatischer Steuerung 

und Sicherheitsnetz

MSC Curtains
Max. Höhe [m] 3,0

Max. Länge [m] 50 (max. 150 m2 pro Abschnitt)

Spannung [V] 230/400

Funktion Öffnet von oben nach unten

Zubehör Regulierung vollautomatisch

Farbe Hellgrau
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Einen wirksamen Windschutz garantieren die senkrechten 
Windrohre mit einfachen Montagebeschlägen. Diese werden 
in regelmäßigen Abständen ( je nach Gardinenhöhe) vor 
und hinter das Gardinen-System montiert. Die Windrohre 
sind zusätzlich mit Kunststoffrohren überzogen, welche die 
Abnutzung des Gardinenmaterials verringern. Alternativ zu 
den Windrohren können die Munters Simplex Curtains auch 
mit Windschutzseilen montiert werden. Die Seile werden an 
der Vorder- und Rückseite der Gardinen im Zick-Zack-Muster 
zur festen Positionierung des Systems montiert und dienen 
ebenfalls als wirksame Sicherung gegen Windeinwirkung. 
Das System bewegt sich mit einem rostfreien Zug-/
Drahtseilsystem, das senkrecht mithilfe eines Getriebemotors 
bedient wird. Das System ist als halbautomatische Lösung mit 
Handregler oder als vollautomatische Lösung erhältlich, bei 
der der Öffnungsgrad mit einer Munters Klimasteuerung und 
einer Wetterstation individuell bestimmt wird.


