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Munters PS OPTIAIR® PVC-Decke/Lüftungsdecke
Lüftungsdecken

Lüftungsdecken, in Ausführung als Kanal oder Decke, haben 
sich in der Praxis bewährt und sind für fast jeden Stalltyp mit 
Zwischendecke geeignet.

Das Prinzip der Verdrängungslüftung er möglicht eine angepasste 
Frischluftversorgung. aufgrund des relativ hohen perforierten 
Flächenanteils wird die eintritts geschwindigkeit der luft ins abteil 
niedrig gehalten und es kommt dadurch zu einer impulsarmen 
einströmung. Durch die spezielle geometrie der Kegelbohrung 
wird der Druckverlust reduziert. Dadurch wird die gefahr von 
Zugluft minimiert.

Die PVC-Decke PS OPtiair® ist ungelocht, aus expandiertem 
PS-Hartschaum und beidseitig mit Hart-PVC beschichtet.

Die PVC-lüftungsdecke PS OPtiair® wird individuell gelocht 
und als teil- oder komplett perforierte rieseldecke eingesetzt. 
Sie besteht aus expandiertem PS-Hartschaum und ist beidseitig 
mit Hart-PVC beschichtet.

Die luftkapazität bei einer Standardlochung beträgt 250 m³/m²/h 
(bei 10 Pa Differenzdruck), eine teillochung über die gesamte 
Breite der elemente sowie luft kapazitäten von 100 m³/m²/h bis 
350 m³/m²/h sind ohne Mehrpreis lieferbar.

Lüftungskanal-Seitenteil PVC PS PVC-Lüftungsdecke PS 
OPTIAIR® individuell gelocht

Befestigung Halteteller Verbinder F- / T-Profil Befestigungswinkel

Vorteile

• geringe Strömungsgeschwindigkeiten

• individuelle lochung nach tierbesatz

• einfache Montage durchvorgefertigte Kanalseitenteile

• luftleistung individuell von 100 - 350 m³/m²/h

• teillochung möglich

• Öffnungen mit Düsenfunktion

• glatte Oberfl ächen

• Umfangreiches Zubehörprogramm
Konisch gefräste Lochkegel für
gleichmäßiges und energiesparendes
Einströmen der Luft

OPTIAIR® Decke als Lüftungskanal / Luftströmung 
im Raum 

entspricht 
Din 4102-B2

Technische Daten:

Die OPtiair®-lüftungsdecken gehören auf grund der Wärmeleit-
fähigkeit bzw. des Dämm wertes zu der Wärmeleitgruppe 040. 
Bei einer Materialstärke von 25 mm haben die lüftungs decken 
einen U-Wert von 1,258 W/(K·m²).

Zubehör + Lochung



Munters behält sich das Recht vor, nach der Veröffentlichung aus produktionstechnischen oder anderen Gründen Änderungen an Spezifikationen, 
Mengen usw. vorzunehmen. © Munters AB, 2022

Finden Sie die nächstgelegene Munters-Niederlassung unter www.munters.com

Munters PS OPTIAIR® PVC-Decke/Lüftungsdecke
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Typ Stärke 1 Artikel-Nr.

1.200 x 1.500 mm 25 mm 155100-1
1.200 x 2.000 mm 25 mm 155110-1
1.200 x 2.500 mm 25 mm 155120-1
1.200 x 3.000 mm 25 mm 155130-1
1.200 x 1.500 mm 40 mm 155150-1
1.200 x 2.000 mm 40 mm 155160-1
1.200 x 2.500 mm 40 mm 155170-1
1.200 x 3.000 mm 40 mm 155180-1

1  bei der Stärke kann es zu Toleranzen von bis zu 1,5 mm kommen  
(23,5 - 25 mm/38,5 - 40 mm)

Typ Stärke 1 Artikel-Nr.

1.200 x 1.500 mm 25 mm 155000-1
1.200 x 2.000 mm 25 mm 155010-1
1.200 x 2.500 mm 25 mm 155020-1
1.200 x 3.000 mm 25 mm 155030-1
1.200 x 1.500 mm 40 mm 155050-1
1.200 x 2.000 mm 40 mm 155060-1
1.200 x 2.500 mm 40 mm 155070-1
1.200 x 3.000 mm 40 mm 155080-1

1  bei der Stärke kann es zu Toleranzen von bis zu 1,5 mm kommen  
(23,5 - 25 mm/38,5 - 40 mm)

Profile für Lüftungsdecken

PVC-Lüftungsdecke PS OPTIAIR®PVC-Decke PS OPTIAIR®

Lüftungsdecken

H-Profil PVC weiß 
25 mm 
(Toleranzbereich 1 mm)

T-Profil Hohlkammer PVC weiß 
64 x 40 x 5 mm 
(Toleranzbereich 1 mm)

H-Profil PVC weiß 
40 mm 
(Toleranzbereich 1 mm)

F-Profil PVC weiß 
25 mm 
(Toleranzbereich 1 mm)

U-Profil PVC weiß 
25/40 mm 
(Toleranzbereich 1 mm)

Kanal-Profil PVC weiß 
25/40 mm 
(Toleranzbereich 1 mm)

PVC-Decke PS OPTIAIR® aus PS-Hartschaum beidseitig mit PVC 
beschichtet. Sehr feste, harte Oberfläche problemlos zu reinigen und 
abweisend gegen Ungeziefer. Auch für den Luftkanalbau geeignet.

Wandstärke: 25 und 40 mm (Toleranzbereich 1,5 mm) 
Farbe: weiß

Alu-Decke PS OPTIAIR® aus Polyurethan. Beidseitig mit Aluminium, 
einseitig zusätzlich Kunststoff beschichtet. 

Glatte Oberfläche und besonders leicht, auch für den Luftkanalbau 
geeignet.

Wandstärke: 25 mm (Toleranzbereich 1,5 mm) 
Farbe: weiß/silber

PS-Decke N+F OPTIAIR® aus Polystrol, mit guten mechanischen 
Eigenschaften. Durch die N+F-Befestigung teilweise Verzicht auf 
Befestigungsschienen möglich. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis.

Wandstärke: 30 mm (Toleranzbereich 1,5 mm) 
Farbe: gelb


