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Das Unternehmen    

Munters im Überblick
Ein weltweit führender Anbieter

Munters ist ein weltweit führender Anbieter für 
Lösungen zur energieeffi  zienten Luftbehandlung� 

Mit innovativen Technologien schaff en erfahrene 
Ingenieure das perfekte Klima für anspruchsvolle 
industrielle Anwendungen und den Landwirtschafts-
bereich� Munters defi niert die Zukunft der Luftbe-
handlung seit der Unternehmensgründung im Jahre 
1955 und ist seit 2017 an der schwedischen Börse 
NASDAQ gelistet� Munters ist in zwei Geschäftsberei-
chen tätig: AirTech und FoodTech�

Munters betreibt 17 Werke, vier Montagezentren, 
3 Software-Entwicklungszentren und hat Produktions- 
und Vertriebsbüros in rund 30 Ländern auf der ganzen 
Welt� Munters beschäftigt etwa 3�500 Mitarbeiter� Der 
Hauptsitz befi ndet sich in Kista, Schweden�

Munters Reventa ist in dem Geschäftsbereich Food-
Tech angesiedelt� FoodTech ist einer der global 
führenden Anbieter innovativer, energieeffi  zienter 
Lösungen zur Klimaregelung in der Tier- und 
Pfl anzenzucht sowie für Software zur Steuerung und 
Optimierung der kompletten Wertschöpfungskette in 
der Lebensmittelproduktion�

Die Lösungen von Munters erhöhen die Produktivität 
und ermöglichen gleichzeitig eine nachhaltige 
Produktion von Lebensmitteln, die strengen Kriterien 
in Sachen Qualität, Tierwohl und Lebensmittelsicher-
heit unterliegt� Gründer Carl Munters
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Germany

Japan

India

KoreaUSA

Denmark
China

Mexico

Thailand

Italy

South-Africa

Turkey

   AgHort Standorte
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Nachhaltigkeit
Wir sind Teil der Lösung

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres 
Unternehmens� Wir bieten nicht nur energieeffi  ziente 
Lösungen zur Luftbehandlung und sauberere Luft für 
besseren Tierschutz� Wir stellen auch die Nachhaltig-
keit unseres Unternehmens sicher, indem wir uns 
ambitionierte Ziele in den Bereichen Sicherheit, 
Vielfalt und ethische Geschäftspraktiken setzen�

Bei Munters teilt sich das Thema Nachhaltigkeit, wie 
in dem nebenstehenden Diagramm dargestellt, in drei 
Gruppen auf� Alle drei sind Bestandteile der Munters 
Nachaltigkeits-Agenda� 

Global Compact und Agenda 2030

Seit 2018 basieren die Geschäftsprinzipien und 
Richtlinien von Munters auf den zehn Grundsätzen 
des UN Global Compact’s zu Menschenrechten, 
Arbeitsrecht und Bestimmungen gegen Korruption� 
Der Verhaltenskodex für Mitarbeiter (Code of Con-
duct) und der spezifi sche Verhaltenskodex für die 
Lieferantenwahl basieren auf diesen zehn Prinzipien 
und erläutern Munters Haltung zu Umwelt, sozialer 
Verantwortung, ethischem unternehmerischen 
Handeln und Menschenrechten� 

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird alljährlich 
überprüft und an die Vorstandmitglieder gemeldet� 
Munters berichet ebenfalls an das Carbon Disclosure 
Project (CDP)�

Verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln

Mitarbeiter & Gesellschaft

effi  ziente 
Ressourcen nutzung
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Leif Strandby
Country Sales Manager (L)
Key Account Manager Nordics
Mobile: +45 40 91 33 11
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Katja Graf
Head of Customer Service
& Sales Controlling
Tel�: +49 (0) 25 58 - 93 92 - 12
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Customer Service
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Managing Director
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Mobile: +49 (0) 171 74 366 32
carsten�landmann@munters�com

Roland Russo
Head of Operations 
and Engineering 
Tel: +49 2558 9392 70
roland�russo@munters�com
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i
Express Lieferservice
Lagerware, die bis12 Uhr bestellt 
wird, steht bis 16 Uhr zum
Versand bereit�

Munters Reventa
Klimasysteme für Geflügel und Schwein

Am Standort in Horstmar, Deutschland werden 
Produkte und Systeme von über 110 Mitarbeitern 
entwickelt und gefertigt� 

Professionelle und innovative Klimatechnik bietet 
der modernen Landwirtschaft eine Perspektive� Nur 
durch sie wird es möglich, Tierwohl, Ökologie und 
Wirtschaftlichkeit so zu vereinen, dass der Bedarf 
an hochwertigen Lebensmitteln langfristig gedeckt 
werden kann� Nachhaltigkeit bedeutet aber auch, 
dass alle unsere Produkte auf eine lange Laufzeit und 
höchstmögliche Effi  zienz ausgelegt sind� Sie sollen 
sicher sein, dass sich Ihre Kunden auch nach vielen 
Jahren noch voll auf die zuverlässige Funktion unserer 
Produkte verlassen können�

Service-Leistungen
Informationsmaterial, Wirtschaftlichkeits-
berechnungen, Videos, Planungshilfen oder 
Schulungen.

Auf unserer Internetseite fi nden Sie weitere nützliche 
Informationen, insbesondere im Händlerbereich, 
welcher detaillierte und zusätzliche Dokumentationen 
bietet� Besuchen Sie uns auch auf den Social-Media-
Plattformen oder schauen sich interessante Videos 
rund um unsere Produktpalette auf YouTube an� 

Munters Reventa Germany
Im Gewerbegebiet 3
D-48612 Horstmar

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 08:00 – 17:00
Freitag  08:00 – 15:00

Versandzeiten*:
Montag – Donnerstag 07:00 – 15:00
Freitag  07:00 – 12:00
*LKW eintreff end

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten�
Stand 1/2024

Verwaltungsgebäude in Horstmar, Deutschland
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Informationen / Übersicht
Abluftsysteme  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1�1 
Abluftreinigung  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�2 
Abluft-Rohrsysteme  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1�4 – 1�6

Abluft-Rohrsysteme
Abluftkamineinheiten  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�4 – 1�6
Lüftungsrohre »vario-clip«®  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�7
Lüftungsrohre »AGROFLEX«®  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�8
Kleber Lüftungsrohre  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�9
Formstücke / Bögen  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�10
Formstücke / T-Stücke ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�11
Diffusoren / Aufsitzschutz Diffusoren  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�12
Regenhauben / Deckelklappen  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�13
Abschlussringe  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�14
Anströmdüsen / Winkelabdeckringe  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�15
Dacheindeckungen GFK  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�16
Dacheindeckungen universal / Zubehör  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�17
Sturmverstrebungen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�18
Rohrschellen / HD Segmentringe / Montagesets Pro  ��������������������������������������������������������������������������������1�19 – 1�20
Kaminabhängungen / Verankerungsringe  ����������������������������������������������������������������������������������������������������1�21 – 1�22
Lichtwendel / Lichtfilterwannen  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�23
»Modul-Fan« 400V dreiphasig ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�24 – 1�28
»Modul-Fan« 230V einphasig  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�29 – 1�31
MVSK mit Messventilator ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�32 – 1�33
Schutzgitter / Verschlussklappen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�34 – 1�35
Verschlussklappen / Schwenkvorrichtungen / Set Abschlussringe PU/30 und PS/30  ��������������������������������1�36
Wasserauffangwannen  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�37
Übersicht Elektrotechnik für Abluftsysteme  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�38
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Abluftsysteme
In der Praxis bewährt

Mit Abluftkaminen und Abluftventialtoren wird belas-
tete Stallluft optimal nach außen gefördert� Das spart 
Energie und sorgt für ein tiergerechtes Stallklima� Un-
abhängig von der individuellen Betriebsgröße löst das 
Systemportfolio alle Anforderungen und beinhaltet:

• isolierte »vario-clip«® und »AGROFLEX«® Abluftka-
mine

• unisolierte TU-Abluftkamine

• Abluftventilatoren

• Abluftwäscher »LAVAMATIC«®

Die Abluftkamine »vario-clip«® und »AGROFLEX«® be-
stehen aus einer „Sandwich-Konstruktion“ mit einem 
hochdämmfähigen Polyurethan-Hartschaum im Kern 
und einer harten GFK Außen- und Innenbeschichtung� 
Die Isolierung reduziert Kondenswasserbildung�

Zum Leistungsumfang zählen die für eine effi  ziente 
Abluftförderung wichtigsten Komponenten: Diff uso-
ren, Dacheindeckungen, Ventilatoren als Modul-Kas-
sette, Modulverschlußklappen, Anströmdüsen etc�

Übersicht der Durchmesser von Lüftungsrohren

Ø
Innen
(mm)

vario-
clip

AGRO-
FLEX

520 • •

580 •

650 • •

730 • •

820 • •

920 • •

1�090 •

1�270 •

»AGROFLEX« Rohr: 0,022 W/mK
Rohrdurchmesser:  ø 650 mm
Außentemperatur: -22 °C
Innentemperatur:  20 °C
Temperaturdiff erenz: 42 K

Vergleich Kondensatbildung zwischen »AGROFLEX«®

und anderem Fabrikat (unisoliert)

»AGROFLEX«® Rohr: 
keine Kondensatbildung

PUR-Hartschaum

GFK-Deckschicht

UV-stabilisierte
GFK-Deckschicht

�Sandwich-Konstruktion� »vario-clip«®/»AGROFLEX«®

1.1



Abluftsysteme    

Abluftreinigung
Für Geflügel- und Schweineställe

Eine eff ektive Abluftreinigung und Staubfi ltration ge-
winnt in der Tierhaltung immer mehr an Bedeutung� 
Gerade vor der Diskussion der Bioaerosolthematik 
und der damit verbundenen Genehmigungsfrage für 
Stallneubauten sind eff ektive Lösungen gefragt�

Der Lavamatic® Trommelwäscher dient z�B� zur Ab-
luftreinigung von Gefl ügel- und Schweineställen und 
wird als komplettes, vorgefertigtes Modul geliefert�

Darüber hinaus ist eine optionale Biostufe zur Ge-
ruchsreduzierung erhältlich�

LAVAMATIC® 50�000 mit Abluftmodul

LAVAMATIC® 100�000 mit Abluftmodul

Funktionsprinzip LAVAMATIC® 50.000 � System mit Biostufe (*Abscheidewerte sind abhängig von den Rohgasfrachten)

Ammoniak*

>80%
Geruch*

<300
GE/m3

1 2 3

Staub*

>90%

Zuluftmodul mit Ventilatoren

Abluft aus dem Stall wird der 
Abluftwäsche zugeführt

Trommelmodul LAVAMATIC® 50.000

Ammoniak und Staub werden 
aus der Abluft gewaschen

Biostufe zur Geruchsreduzierung

*Gerüche werden auf 
ca� <300 GE/m3 reduziert
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Volumenstrom Lüftungsrohre »AGROFLEX«® mit 

Ventilatoren von 

Typ ø Innen 
(mm)

ø Außen 
(mm)

Spannung 
(V)

Luftmenge (m3/h)  -  Druck (Pa)
0 30 50

M500-ST-D4-A7 520 580 400 9�100 8�300 7�600

M560-ST-D6-A7 580  640 400 10�000 8�800 7�600

M630-FF-D6-A5 650 710 400 14�200 12�500 10�600

M710-ST-D6-A7 730 790 400 19�500 17�600 16�000

M800-ST-D6-A7 820 880 400 26�000 23�900 22�000

M910-FF-D6-A3 920 980 400 26�100 23�100 20�700

M910-FN-D6-A5 920 980 400 31�100 29�000 27�400

M1070-ST-D6-A3 1�090 1�150 400 48�100 45�100 43�100

M1070-ST-D8-A3 1�090 1�150 400 39�900 35�500 32�700

M1070-ST-D10-A5 1�090 1�150 400 34�500 30�400 27�300

M1250-ST-D10-A7 1�270 1�330 400 52�300 46�200 42�500

M500-ST-W4-A7 520 580 230 8�700 7�900 7�300

M560-FF-W6-A5 580 640 230 9�900 8�600 7�200

M630-FF-W6-A5 650 710 230 13�900 12�400 10�500

M710-ST-W6-A7 730 790 230 18�500 16�600 14�800

M800-FF-W6-A3 820 880 230 20�900 18�100 15�000

M910-FF-W6-A3 920 980 230 25�300 22�000 18�600

»AGROFLEX«® - Kamin (3m) mit PU-Anström düse, 
Diff usor und Verschlussklappe�
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Übersicht Abluftkamine

Kaminabschluss oben 

Seite Artikel

1
1�12 Diff usoren
1�13 Regenhauben
1�13 Deckelklappen motorgesteuert
1�14 Abschlussringe
1�18 Sturmverstrebungen

Dachanschluss

Seite Artikel

2
1�16 Dacheindeckungen GFK
1�17 Dacheindeckungen universal
1�17 Allzweck Dichtungsband
1�17 Kleber für Dacheindeckungen

Rohre und Einbaukomponenten

Seite Artikel

3

1�7 Lüftungsrohre »vario-clip«®

1�8 Lüftungsrohre »AGROFLEX«®

1�19 Rohrschellen
1�20 Montagesets Pro
1�9 Kleber
1�21 Verankerungsringe
1�21 Kaminabhängungen
1�10 Formstücke
1�32 Verschlussklappen
1�24 Modul-Fan

Kaminabschluss unten

Seite Artikel

4
1�14 Abschlussringe
1�15 Anströmdüsen
1�32 Modulverschlussklappen MVSK
1�37 Wasserauff angwannen

1

2

3

4



1.5

Abluftsysteme    

Abluftkamineinheit Economy
Komplette Abluftkamineinheit� Unmontiert� 

Bestehend aus: Einbauventilator 400V , Lüftungsrohr 
»vario-clip«®1,5 m, Diff usor inkl� Befestigungssatz, 
Abschlussring PS/30, Ventilatorhalterring mit Ventila-
torhalter und Befestigungssatz, einteilige Verschluss-
klappe PU, Stellmotor (0-10V), Anströmdüse PS�

ø Innen 
(mm)

Volumenstrom*
(m3/h)

Artikel-Nr� Stellmotor
24 V 230 V

650 13�350 1986544452 1986544442

730 18�330 1987344452 1987344442

820 24�440 1988244452 1988244442

920 24�530 1989244452 1989244442

*Volumenstrom bei Diff erenzdruck von 0 Pa

Abluftkamineinheit Standard
Komplette Abluftkamineinheit� Unmontiert� 

Bestehend aus: Einbauventilator 400V , Lüftungsrohr 
»vario-clip«® 1,5 m, Diff usor inkl� Befestigungssatz, 
Abschlussring PS/30, Ventilatorhalterring mit Ventila-
torhalter Befestigungssatz, einteilige Verschlussklap-
pe PU, Stellmotor (0-10V) mit Schutzgehäuse IP66, 
Anströmdüse PU�

ø Innen 
(mm)

Volumenstrom*
(m3/h)

Artikel-Nr� Stellmotor
24 V 230 V

650 14�200 1986544450 1986544440

730 19�500 1987344450 1987344440

820 26�000 1988244450 1988244440

920 26�100 1989244450 1989244440

*Volumenstrom bei Diff erenzdruck von 0 Pa



1.6

Abluftsysteme    

Abluftkamineinheit Superior
Komplette Abluftkamineinheit� Unmontiert� Be-
stehend aus: Einbauventilator 400V , Lüftungsrohr 
»vario-clip«® 1,5 m, Diff usor inkl� Befestigungssatz, 
Abschlussring PS/30, Ventilatorhalterring mit Venti-
latorhalter und Befestigungssatz, Modulverschluss-
klappe inkl� Messventilator, Stellmotor (0-10V) mit 
Schutzgehäuse IP66�

ø Innen 
(mm)

Volumenstrom*
(m3/h)

Artikel-Nr� Stellmotor
24 V 230 V

650 14�200 1986544454 1986544444

730 19�500 1987344454 1987344444

820 26�000 1988244454 1988244444

920 26�100 1989244454 1989244444

*Volumenstrom bei Diff erenzdruck von 0 Pa



1.7

Abluftsysteme 

Lüftungsrohre »vario-clip«® 1�000 mm 
Außen- und Innenbeschichtung mit glasfaserver-
stärktem, UV-stabilisiertem Polyester� Rohrsegmen-
te werden mit Hilfe eines patentierten PVC-Profi ls 
»geclipst«� Nut- und Federsystem für eine einfache
Installation�

Wandstärke: 30 mm
Elementlänge: 1�000 mm

ø Innen (mm) ø Außen (mm) Artikel-Nr�
520 580 V4003_ _

650 710 V4005_ _

730 790 V4006_ _

820 880 V4007_ _

920 980 V4008_ _

1�270 1�330 V400127_ _

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04

Lüftungsrohre »vario-clip«® 1.500 mm
Wandstärke: 30 mm
Elementlänge: 1�500 mm

ø Innen (mm) ø Außen (mm) Artikel-Nr�
520 580 V4023_ _

650 710 V4025_ _

730 790 V4026_ _

820 880 V4027_ _

920 980 V4028_ _

1�270 1�330 V402127_ _

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04

»vario-clip«® Transportkostenreduzierung über 50%

Rohrsegmente werden ohne zusätzliche Spannbänder 
oder Rohrschellen mit Hilfe eines PVC-Profi ls »gec-
lipst«� So wird das Handling und die Montage verein-
facht, es erfolgt eine Reduzierung der Transportkos-
ten von über 50% im Vergleich zum »AGROFLEX«®�

i 
Kleber s. Seite 1.9

2940 mm

2995 mm

9
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0
 m
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8 x »vario-clip«® Ø 920 mm

3 x »AGROFLEX«® Ø 920 mm

Patentiertes System
Deutsches Patent- und 

Markenamt

1�5
00

 m
m

1�0
00

 m
m



1.81.1

Abluftsysteme 

Lüftungsrohre »AGROFLEX«® 1.000 mm
Außen- und Innenbeschichtung mit glasfaserverstärk-
tem, UV-stabilisiertem Polyester�
Die Lüftungsrohre sind direkt für den Einbau des Ven-
tilators geeignet� Zur sicheren und einfachen Monta-
ge empfehlen wir einen Ventilator-Haltering� 

Wandstärke: 30 mm
Elementlänge: 1�000 mm

ø Innen (mm) ø Außen (mm) Artikel-Nr�
520 580 A4003_ _

580 640 A4004_ _

650 710 A4005_ _

730 790 A4006_ _

820 880 A4007_ _

920 980 A4008_ _

1�090 1�150 A400109_ _

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04

Lüftungsrohre »AGROFLEX«® 1.500 mm
Wandstärke: 30 mm
Elementlänge: 1�500 mm

ø Innen (mm) ø Außen (mm) Artikel-Nr�
520 580 A4023_ _

580 640 A4024_ _

650 710 A4025_ _

730 790 A4026_ _

820 880 A4027_ _

920 980 A4028_ _

1�090 1�150 A402109_ _

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04

Formstücke T-Stücke / Bögen

Finden Sie auf den Seiten 1�10 – 1�11

i 
Montagesets Pro s� Seite 1�20

1�200 mm

Rohrdurchmesser 1�090 mm passt ideal zwischen die Binder� 

1�150 mm

Nut- und Federsystem für eine einfache Installation�

1�5
00

 m
m

1�0
00

  m
m



1.91.1

Abluftsysteme 

2-Komponenten-Kleber REVEPUR 623
REVEPUR 623 Zweikomponenten-Reaktionskleber 
zum Verkleben von Lüftungsrohren und Zubehör� 
Bitte Verarbeitungshinweise beachten� 

Mischeinheit: 1�000 g , VPE/Karton: je 8 Stück 

Benötigte Klebermenge für Rohr Ø
Artikel-Nr�

370 – 920 mm 1�090 – 1�270 mm
1/2 Dose 1 Dose 134600

Kartuschenkleber SH 100
SH 100 ist ein Spezialkleber zum Verkleben der 
Lüftungsrohre und Komponenten� Schnelle und
einfache Anwendung mittels Kartuschenpistole, 
Restmengen können weiter verwendet werden�

Inhalt Kartusche: 310 ml, VPE/Karton: 12 Kartuschen

Farb-
ton

Benötigte Klebermenge für Rohr Ø Artikel-
Nr�370 – 650 mm 730 – 1�270 mm

licht-
grau 1 Kartuschen 2 Kartuschen 134210

braun 1 Kartuschen 2 Kartuschen 134200



1.101.1

Abluftsysteme 

Formstücke / Bögen
Bögen für Lüftungsrohrsystem mit Innenbeschichtung 
aus GFK� »AGROFLEX«® und »vario-clip«® mit Wand-
stärke 30 mm� »AGROFLEX«® und »vario-clip«® Son-
derformstücke auf Anfrage� »vario-clip«®-Formstücke 
werden bereits zusammengesetzt geliefert� 

Bögen 45°

ø Innen 
(mm)

»AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�
520 A4073_ _
580 A4074_ _
650 A4075_ _
730 A4076_ _
820 A4077_ _
920 A4078_ _
1�090 A407109_ _
1�270 A407127_ _

Bögen 90°

ø Innen 
(mm)

»AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�
520 A4093_ _
580 A4094_ _
650 A4095_ _
730 A4096_ _
820 A4097_ _
920 A4098_ _
1�090 A409109_ _
1�270 A409127_ _

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04

Achtung: Auftragsbezogener Artikel - keine Retoure möglich!

Abmessungen Formstücke

Bögen »AGROFLEX«® und »vario-clip«® 45° und 90°

D AD A B C
45° / 90° 45° 90° 45° 90° 45° 90°

520 580 380 587 1�059 877 849 297

580 640 367 588 1080 908 900 268
650 710 353 590 1�105 945 960 235

730 790 336 592 1�133 987 1�028 197

820 880 318 594 1�165 1�034 1�105 154
920 980 297 596 1�200 1�086 1�190 106

1�090 1�150 262 883 1�260 1�458 1�335 308

1�270 1�330 225 899 1�324 1�553 1�489 223

Alle Maßangaben in mm�

 C 

 B
 

 A
 

 D 

 AD 

 B
 

 D 

 AD  C 

 A
 

 9
0
° 

Reduzierungen (z.B. von Rohrdurchmesser 580 
auf 520 mm) auf Anfrage erhältlich.

i



1.111.1

Abluftsysteme 

Formstücke T-Stücke
T-Stücke für Lüftungsrohrsystem mit Innenbeschich-
tung aus GFK� »AGROFLEX«® und »vario-clip«® mit 
Wandstärke 30 mm�

ø Innen 
(mm)

»AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�
520 A4113_ _

580 A4114_ _

650 A4115_ _

730 A4116_ _

820 A4117_ _

920 A4118_ _

1�090 A411109_ _

1�270 A411127_ _

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04

Achtung: Auftragsbezogener Artikel - keine Retoure möglich!

Abmessungen Formstücke

T-Stücke »AGROFLEX«® und »vario-clip«®

»AGROFLEX«® und »vario-clip«® Sonderformstücke auf Anfrage�

D AD A H L

520 580 210 790 1�000

580 640 180 820 1�000

650 710 145 855 1�000

730 790 105 895 1�000

820 880 60 940 1�000

920 980 260 1�240 1�200

1�090 1�150 175 1�225 1�500

1�270 1�330 100 1�430 1�500

»vario-clip«®-Formstücke werden bereits zusammengesetzt geliefert� 
Alle Maßangaben in mm�

 D
 

 A
D

 

 A 

 H1 

 H 

 L
1

 

 L
 

Reduzierungen (z.B. von Rohrdurchmesser 580 
auf 520 mm) auf Anfrage erhältlich.

i



1.121.1

Abluftsysteme 

Diffusoren für Lüftungsrohre 
»AGROFLEX«® und »vario-clip«®

inkl. Befestigungssatz
Durch die Diff usoren wird der Luftstrom optimal 
geführt� Eine Zunahme bis zu 15 % wird erreicht� Das 
heißt, bei gleicher Luftmenge ist eine Energieeinspa-
rung bis zu 15 % möglich� Durch die neue Kontur mit 
integrierten Aufl agepunkten ist die Baureihe noch 
montagefreundlicher, die Diff usoren können einfa-
cher justiert und verriegelt werden�

ø 
Innen 
(mm) 

D / D1 x H
»AGROFLEX«® /

»vario-clip«®

Artikel-Nr�
520 588 / 786 x 570 11852_600

580 646 / 860 x 625 11858_600

650 716 / 944 x 690 11865_600

730 796 / 1043 x 684 11873_600

820 886 / 1152 x 845 11882_600

920 986 / 1276 x 940 11892_600

1�090 1156 / 1500 x 1120 11810_600

1�270 1336 / 1710 x 1290 11812_600

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _0_ _ _
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _4_ _ _

Aufsitzschutz für Diffusoren
Verhindert ein Aufsitzen von Vögeln auf Diff usoren� 
Bestehend aus Spikes sowie Befestigungsmaterial zur 
Montage am Diff usor�

Typ Artikel-Nr�
Kompatibel mit TU 600 12-52030144

Kompatibel mit TU 800 12-52030145

Deckelklappen s. Seite 1.13 
Abschlussringe s. Seite 1.14

i

Detailaufnahme 
Verriegelung

D1

H

D



1.131.1

Abluftsysteme 

Regenhauben
Aus UV-stabilisiertem, glasfaserverstärkten Polyester, 
inkl� Befestigungssatz aus Edelstahl�
Abstandshöhen:  Ø 370 – 650 mm H = ca� 260 mm

Ø 730 – 920 mm H = ca� 350 mm

Hinweis: Geeignet für Windgeschwindigkeiten bis 
25m m/s (entspricht Windzone 2 nach DIN 1055-4)�

ø Innen (mm) »AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�
520 V4163_ _

580 V4164_ _

650 V4165_ _

730 V4166_ _

820 V4167_ _

920 V4168_ _

1�090 V416109_ _

1�270 V416127_ _

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04

Deckelklappen motorgesteuert
Die Deckelklappen verhindern durch direktes Aufl ie-
gen auf dem Rohr, das Eindringen von Regenwasser 
in den Abluftschacht� Die Steuerung der Deckelklap-
pen erfolgt durch einen Stellmotor Auf/Zu (nicht 
inklusive)� UV-beständiges Schutzgehäuse IP66 
inklusive�

Die motorgesteuerten Deckelklappen werden bereits 
im Rohrstutzen montiert geliefert�

ø Innen (mm) Antriebsdreh-
moment (Nm)

Artikel-Nr�

650 20 14465_A00

730 20 14473_A00

820 20 14482_A00

920 20 14492_A00

1�090 40 14410_A00

1�270 40 14412_A00

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04

H

64
0  

m
m



1.141.1

Abluftsysteme 

Abschlussringe PU/30 für MVSK
Zum fl ächenbündigen Abschluss bei Verwendung 
einer Schwenkvorrichtung� Material: PU

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
650 9-160650200

730 9-160730200

820 9-160820200

920 9-160920200

1�090 9-160100200

1�270 9-160120200

Abschlussringe PS/30 für Lüftungsrohr 
»AGROFLEX«®  und »vario-clip«®

Zum Schutz des Rohrendes� Material: PS

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 V404300

580 V404400

650 V404500

730 V404600

820 V404700

920 V404800

1�090 V40410900

1�270 V40412700

Auswahlhilfe Kaminabschluss

Kaminabschluss
»AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Seite
oben unten

Abschlussring PU — 1�14

Abschlussring PS 1�14

Anströmdüse PU  Nut  Feder 1�15

Anströmdüse PU Nut  Nut  Feder 1�15



1.151.1

Abluftsysteme 

Anströmdüsen PU groß für Lüftungs-
rohre »AGROFLEX«®  und »vario-clip«®

Die Anstromdüse PU groß steigert den Volumen-
strom nachhaltig und reduziert die Energiekosten� 
Leistungssteigerung abhängig von Ventilatorkennlinie 
und Einbauart� Durch Nut und Feder mit dem unteren 
Rohrende zu verkleben� Die Anströmdüse ermöglicht 
eine Volumenstromzunahme von bis zu 10%, je nach 
Ventilator� 

Material: PU

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 V4053_ _

580 V4054_ _

650 V4055_ _

730 V4056_ _

820 V4057_ _

920 V4058_ _

1�090 V40510900

1�270 V405127_ _

Artikel-Nr�: Feder =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
Nut =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 10

Winkelabdeckringe PS
Der Winkelabdeckring sorgt für einen sauberen Ab-
schluss zwischen Rohr und Decke�
(Abdeckung 50 mm)

ø Innen (mm) »AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�
520 V404370

580 V404470

650 V404570

730 V404670

820 V404770

920 V404870

1�090 V40410970

1�270 V40412770

Winkelabdeckring PS

50 
mm



1.161.1

Abluftsysteme    

Dacheindeckungen GFK
Die Dacheindeckungen Glatt oder Welle sind aus UV-
stabilisiertem, glasfaserverstärktem Polyester� Diese 
werden auftragsbezogen auf die Dachneigung und 
das Dachprofi l passgenau produziert� Der Kamin wird 
direkt mit der Dacheindeckung verschraubt� Die Ab-
dichtung am oberen Rand kann mit einem Allzweck 
Dichtungsband erfolgen�

Typ ø Innen 
(mm) 

»AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�

Glatt / 
Seite

650 V1365_ _

730 V1366_ _

820 V1367_ _

920 V1368_ _

1�090 V136109_ _

1�270 V136127_ _

Welle / 
Seite

650 V1355_ _

730 V1356_ _

820 V1357_ _

920 V1358_ _

1�090 V135109_ _

1�270 V135127_ _

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
  lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04

Achtung:   Auftragsbezogener Artikel - keine Retoure möglich!
Pro Auftrag / Artikel fallen einmalige Rüstkosten von 86,60 € 
(netto) an�

Empfehlung: 

Gerne fertigen wir auch Dacheindeckung nach Vorla-
ge des Dachprofi ls� Bitte bei der Bestellung Dachnei-
gung, Profi l und gewünschte Farbe angeben� Sonder-
farben auf Anfrage� Benötigte Maßangaben sind mit 
Buchstaben gekennzeichnet z�B� A, R, H etc��

Wellenprofil Trapezprofil Trapezprofil

 Glatt / Seite 

 Welle / Seite



1.171.1

Abluftsysteme 

Dacheindeckungen universal 
Foliensatz / Rolle
Die Dacheindeckung wird aus einer hochwertigen, 
UV-stabilisierten Dachbahn hergestellt� Die Ver-
klebung zwischen Rohr, Dachfl äche und Dachbahnen 
erfolgt mit dem speziellen Kleber KS-REVE-EP� Zulas-
sung gemäß DIN EN 12691 (Abdichtung von Hoch-
bauten)� Für alle Rohrdurchmesser und Dacharten 
geeignet� Beim Foliensatz ist der Kleber im Lieferpaket 
enthalten, die Rolle beinhaltet keinen Kleber� 
Farbe: Schwarz

ø Innen (mm) Maße (mm) Artikel-Nr�
Foliensatz Rolle Foliensatz Rolle

520 – 820 1�400 x 1�800 1�400 x 20�000 134000 134100
920 1�700 x 1�900 1�700 x 20�000 133800 134102
1�090 – 1�270 2�400 x 2�050 2�050 x 20�000 13312700 134106

Zur Abdichtung am Rohr empfehlen wir das Allzweck Dichtungsband�

Kleber für Dacheindeckungen 
universal KS-REVE-EP
Systemkleber zum Verkleben der Dacheindeckung 
universal�
KS-REVE-EP:  Inhalt 750 g, VPE/Karton: 12 Stück (Dose)

Kleber Benötigte Klebermenge für Rohr Ø Artikel-Nr�520 – 820 mm 920 mm 1�090 – 1�270 mm
KS-REVE-EP 455 g 517 g 650 g 134300

Allzweck Dichtungsbänder
Das Allzweck Dichtungsband mit erhöhter Hafteigen-
schaft besteht aus selbstklebender und witterungsbe-
ständiger Folie� Einfache Verarbeitung auf fast jedem 
Untergrund möglich�
Höhe: 100 mm, Länge: je nach Durchmesser

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 650 1325_ _
730 – 920 1328_ _
1�090 – 1�270 132127_ _

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04



1.181.1

Abluftsysteme 

Sturmverstrebungen
Zur Sicherung des Kamins gegen Windlasten�

Lieferumfang: 

• Edelstahlschelle mit Ösen

• 15 lfdm Drahtseil verzinkt

• Spannschlösser, Seilkauschen, Seilklemmen (vz�)

Sturmverstrebungen in genannter Ausführung sind 
statisch ausgelegt für Windzone 2 und Kaminhöhe 
4 m� Zur zusätzlichen Stabilisierung der Klebestellen 
ist der Einsatz und die Verwendung von Rohrschellen 
notwendig�

Material: Edelstahl

ø Innen (mm) »AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�
520 V422300

580 V422400

650 V422500

730 V422600

820 V422700

920 V422800

1�090 V42210900

1�270 V42212700 

Statische Berechnungen

Aufgrund der immer höheren Anforderungen hin-
sichtlich der Genehmigungsverfahren bieten wir 
statische Berechnungen für die Abspannung der 
Kamine an� Verschiedene Abhängigkeiten zwischen 
horizontal und vertikal auftretenden Aufl agekräften 
in Verbindung mit der Windzone, der Kaminhöhe und 
des Durchmessers bestimmen somit die Position der 
Sturmverstrebung, sowie die benötigte Abspannung� 
Generell empfehlen wir eine Abspannung bei Kamin-
höhen ab 3 m über Dach� 

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Ange-
bot zu Ihrem Projekt�

Übersicht Statiken (Kaminhöhen bis 9 m über Dach)

Beispiel An-
ordnung

Art�-Nr�
Art�-Nr� 
weitere 
Kamine

1er Kamin 
ohne Ab-
spannung

198999900 198999901

1er Kamin mit 
Abspannung 
ohne Stahlbau

198999910 198999911

Gruppen-
Anordnungen 
bis 12 Kamine

198999912 —

Größere 
Gruppen-
Anordnungen 
ab 12

198999920 —

Sonder-
Anordnungen

198999999 —

Weitere Statiken auf Anfrage (Bauvorhaben inkl� Inspektionswegen, Unter-
konstruktionen, Steigleitern usw�)

Rohrschelle / Montagesets 
Pro s. Seite 1.19 � 1.20

i



1.191.1

Abluftsysteme 

Rohrschellen
Zur Absicherung der Klebestellen zwischen den Rohr-
segmenten� Bitte beachten Sie die Verarbeitungshin-
weise der statischen Berechnung� Inkl� Spezialdübel� 
Eine Verklebung der Rohrschelle mit dem Außenman-
tel des Lüftungsrohres ist zur Einhaltung der stati-
schen Anforderungen nötig�

Material: Edelstahl

ø Innen (mm) »AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�
520 V424300

580 V424400

650 V424500

730 V424600

820 V424700

920 V424800

1�090 V42410900

1�270 V42412700

HD Segmentringe innen
Der HD-Segmentring wird im Rohr installiert� So 
werden die Stoßverbindungen der Rohre auch bei 
häufi ger Reinigung besser geschützt� Eine Versiege-
lung der Rohre auf der Innenseite kann entfallen� 

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
650 424560

730 424660

820 424760

920 424860

1�090 42410960

1�270 42412760

HD Segmentring 
innen

Spezialdübel



1.201.2

Abluftsysteme 

Montagesets Pro (HD Segmentringe 
innen + Rohrschellen)
Das Montageset Pro besteht aus einem HD-Segment-
ring, der im Rohr installiert wird und einer Rohrschel-
le, die von außen über der Rohrverbindung ange-
bracht wird� So werden die Stoßverbindungen der 
Rohre auch bei häufi ger Reinigung besser geschützt� 
Eine Versiegelung der Rohre auf der Innenseite kann 
entfallen� 

Die Rohrschellen sind montagefertig vorbereitet und 
bereits mit Bohrungen versehen�

ø Innen (mm) »AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�
650 V434500

730 V434600

820 V434700

920 V434800

1�090 V43410900

1�270 V43412700

HD Segmentring
innen

Rohrschelle (außen)

Spezialdübel



1.211.1

Abluftsysteme 

Kaminabhängungen mit 
Verankerungslasche
Zur Abhängung des Kamins in Ställen ohne Zwi-
schendecke oder zur zusätzlichen Absicherung der 
Lüftungsrohre unter Dach� Veranker ungs laschen sind 
nur in Verbindung mit einem Ventilator-Haltering 
einsetzbar�

Montageset bestehend aus:

• 3 Verankerungslaschen

• 6 m Drahtseil / Seilkauschen

• Befestigungsschrauben

• Drahtseilklemmen

Material: Edelstahl

Halter Abhängung Artikel-Nr�
einfach 432900

Verankerungsringe
Zur Absicherung/Aufhängung des Abluftkamins am 
Binder� Inkl� Befestigungsmaterial� Aufgrund der auf-
tretenden Aufl agekräfte müssen die Ringe mit dem 
Abluftrohr verschraubt und verklebt werden�

Material: Edelstahl

ø Innen (mm) »AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�
520 V420301

580 V420401

650 V420501

730 V420601

820 V420701

920 V420801

1�090 V42010901

1�270 V42012701
Weitere Angaben zur Statik 
auf Anfrage, s. Seite 1.18

i



1.221.2

Abluftsysteme    

Verankerungsringe DUO 
Ab bestimmten Kaminhöhen, in Abhängigkeit der 
Windzone, wird ein Verankerungsring in doppelter 
Ausführung benötigt� Aufgrund der auftretenden 
Aufl agekräfte müssen die Ringe mit dem Abluftrohr 
verschraubt und verklebt werden�

Material: Edelstahl

ø Innen (mm) »AGROFLEX«® / »vario-clip«®

Artikel-Nr�
650 V420510

730 V420610

820 V420710

920 V420810

1�090 V42010910

1�270 V42012710



1.231.1

Abluftsysteme    

Lichtwendel
Die Lichtwendel 1�000 mm besteht aus hochwertigem 
Kunststoff � Sie reduziert das Eindringen von Tages-
licht� Durch die spezielle Geometrie wird der 
Volumenstrom abhängig vom Ventilator lediglich um 
10 – 15% reduziert� Eine optimale Lichtreduktion ist 
nur in Kombination mit einer Regenhaube oder Was-
serauff angwanne zu erreichen�

Montage im Lüftungsrohr gegen Aufpreis�

ø Innen (mm)
Artikel-Nr�

montiert unmontiert
1�090 43810900 138100700

1�270 43812700 138120700

Verpackungsinformation:
43810900 = 2,40 x 1,20 x 2,15m a 4 Stück
43812700 = 2,40 x 1,40 x 2,20m a 4 Stück
Achtung: Auftragsbezogener Artikel - keine Retoure möglich!

Segment-Lichtwendel
Diese Lichtwendel besteht aus Segmenten und kann 
beliebig erweitert werden� Sie reduziert das Eindrin-
gen von Tageslicht� Durch die spezielle Geometrie 
wird der Volumenstrom abhängig vom Ventilator le-
diglich um 10 – 15% reduziert� Eine optimale Lichtre-
duktion ist nur in Kombination mit einer Regenhaube 
oder Wasserauff angwanne zu erreichen�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
650 138650710

730 138730710

820 138820710

920 138920710

Unmontiert, optimiert für den Transport

Lichtfilterwannen
Die Lichtfi lterwannen verhindern einen direkten Licht-
einfall in den Stall� Aus glasfaserverstärktem Polyester� 
Inklusive Befestigungssatz�

ø (mm) Geeignet für Lüftungsrohr 
ø Innen (mm) Artikel-Nr�

1�295 650, 730 100000057

1�520 820, 920 100000059

Verpackungsinformation:
1000000057 =  1,40 x 1,40m x 1,20m ( 30 Stück ) + 1 Pal� 1,20 x 0,80 x 1,00 

inkl� Befestigungssatz
100000059 =  1,55 x 1,55 x 1,20 ( 30 Stück ) + 1 Pal� 1,20 x 0,80 x 1,00 

inkl� Befestigungssatz
Befestigungssatz 

Lichtfilterwanne

Abluftkamin mit Anstromdüse PU



1.241.1

Abluftsysteme    

»Modul-Fan« 400V dreiphasig
Die Ventilationskassette Modul-Fan mit eingebautem 
Ventilator bietet folgende Vorteile:
• Platzsparender Transport, einfache Montage, 

systemintegriert zum Rohrsystem »Agrofl ex«® und 
»vario-clip«®

Alle Komponenten sind abgestimmt und pro Ab-
lufteinheit wird eine Kennlinie erstellt� Das heißt, für 
jeden Abluftkamindurchmesser bestehen individu-
elle Messungen� Komplett vormontiertes Modul mit 
anschlussfertigem Einbauventilator� Für eine Reduzie-
rung der Kosten bei Planung und Montage� Kompati-
bel für »AGROFLEX«® und »vario-clip«®�

Bei den Ventilatoren kommt das Fabrikat 
 zum Einsatz, dieses zeichnet sich 

durch hohe Qualität, Energieeffi  zienz und hohe Lang-
lebigkeit aus� 

ø Innen (mm) 400V dreiphasig Artikel-Nr�
520 M500-ST-D4-A7 A455310
580 M560-ST-D6-A7 A455410
650 M630-FF-D6-A5 155654000
730 M710-ST-D6-A7 A455610
820 M800-ST-D6-A7 A455711
920 M910-FF-D6-A3 155924000
920 M910-FN-D6-A5 155924002
1�090 M1070-ST-D6-A3 A45510912
1�090 M1070-ST-D8-A3 A45510911
1�090 M1070-ST-D10-A5 A45510910
1�270 M1250-ST-D10-A7 A45512710

Anströmdüsen sind separat erhältlich� CSA-UL-Ventilatoren auf Anfrage 
erhältlich�

»Modul-Fan«

Optional: »Modul-Fan« 
inkl� Anströmdüse PU

Änderung                         

im englischen 

anpassen, da 



1.251.2

Abluftsysteme    

Technische Daten »Modul-Fan« 400V
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) Luftleistung (m3/h) Druck (Pa)

Leistung (V) 
bei 0 Pa

[W/(1�000m³/h)]

0 0 30 30 50 50 80 max� Venti-
lator Kamin

R
AGRO-
FLEX R

AGRO-
FLEX R

AGRO-
FLEX R R R

AGRO-
FLEX

M500-
ST-D4-A7 520 1�360 1,10 530 78 53 8�300 �100 7�800 8�300 7�500 7�600 6�800 4�900 (130 Pa) 53,4 49,0
M560-
ST-D6-A7 580 890 0,74 360 71 46 9�000 10�000 8�000 8�800 7�100 7�600 — 5�700 (70 Pa) 40,0 38,6
M630-
FF-D6-A5 650 930 1,25 540 72 47 12�300 14�200 11�100 12�500 10�200 10�600 — 7�400 (78 Pa) 39,3 34,9
M710-
ST-D6-A7 730 890 1,80 890 81 56 17�000 19�500 15�800 17�600 14�800 16�000 13�100 11�000 (110 Pa) 40,9 35,7
M800-
ST-D6-A7 820 900 2,70 1�350 80 55 22�900 26�000 21�400 23�900 20�300 22�000 18�700 14�300 (125 Pa) 45,0 39,7
M910-
FF-D6-A3 920 880 1,90 920 75 50 23�500 26�100 20�900 23�100 19�100 20�700 15�600 12�500 (95 Pa) 35,5 30,8
M910-
FN-D6-A5 920 880 4,00 1�950 78 53 27�300 31�100 25�500 29�000 24�600 27�400 22�400 11�500 (139 Pa) 42,3 36,9
M1070-
ST-D6-A3 1�090 870 6,20 3�400 93 68 — 48�100 — 45�100 — 43�100 — — — — 64,7
M1070-
ST-D8-A3 1�090 700 3,60 1�600 87 62 — 39�900 — 35�500 — 32�700 — — — — 40,8
M1070-
ST-D10-A5 1�090 540 3,20 1�300 82 57 — 34�500 — 30�400 — 27�300 — — — — 35,4
M1250-
ST-D10-A7 1�270 500 4,50 2�200 83 58 46�100 52�300 41�700 46�200 38�900 42�500 33�100 29�600 (90 Pa) 42,1 37,1

* Bemessungsstrom am Abrisspunkt der Ventilatorkennlinie / ** Bemessungs-
leistungsaufnahme
*** Gemessen in Volldüse ohne Berührungsschutz in Einbauart A nach ISO 
5801 bei 30 Pa
R = Rahmenventilator gemessen in Volldüse ohne Berührungsschutz in 
Einbauart A nach ISO 5801
»AGROFLEX«®-Kamin (3m) mit PU-Anströmdüse, Diff usor und Verschluss-
klappe (gemessen gem� nebenstehender Zeichnung)
FF = Owlet-Flügelspitze     FN= Owlet-Sichelfl ügel     ST = Standard Flügelrad     
D= 400V/50Hz     4/6/8/10 = Polpaarzahl



1.261.3

Abluftsysteme    

Gemessen:
   im »AGROFLEX«® - Kamin (3m) mit PU-Anströmdüse, Diff usor und 

Verschlussklappe 
   in Volldüse ohne Gitter in Einbauart A nach ISO 5801

Geprüft auf zertifi ziertem 
Prüfstand

i

»AGROFLEX«® - Abluftkamin Ø 520/E 500-ST-D4
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»AGROFLEX«® - Abluftkamin Ø 580/E 560-ST-D6
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»AGROFLEX«® - Abluftkamin Ø 920/E 910-FN-D6-A5
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»AGROFLEX«® - Abluftkamin Ø 730/E 710-ST-D6
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1.271.4

Abluftsysteme    

Gemessen:
   im »AGROFLEX«® - Kamin (3m) mit PU-Anströmdüse, Diff usor und 

Verschlussklappe 
   in Volldüse ohne Gitter in Einbauart A nach ISO 5801

Geprüft auf zertifi ziertem 
Prüfstand

i

»AGROFLEX«® - Abluftkamin Ø 1.090/E 1.070-ST-D6
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»AGROFLEX«® - Abluftkamin Ø 1.270/E 1.250-ST-D10
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1.281.4

Abluftsysteme    

Gemessen:
   im »AGROFLEX«® - Kamin (3m) mit PU-Anströmdüse, Diff usor und 

Verschlussklappe 
   in Volldüse ohne Gitter in Einbauart A nach ISO 5801

Geprüft auf zertifi ziertem 
Prüfstand

i

»AGROFLEX«® - Abluftkamin Ø 1.090/E 1.070-ST-D6
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 E1070-ST-D6 Volumenstrom [m³/h]
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1.291.1

Abluftsysteme    

»Modul-Fan« 230V einphasig
Die Ventilationskassette Modul-Fan mit eingebautem 
Ventilator bietet folgende Vorteile:

• Platzsparender Transport, einfache Montage, 
systemintegriert zum Rohrsystem »Agrofl ex«® und 
»vario-clip«®

Alle Komponenten sind abgestimmt und pro 
Ablufteinheit wird eine Kennlinie erstellt� Das heißt, 
für jeden Abluftkamindurchmesser bestehen 
individuelle Messungen�

Komplett vormontiertes Modul mit anschlussfertigem 
Einbauventilator� Für eine Reduzierung der Kosten bei 
Planung und Montage� Kompatibel für »AGROFLEX«® 
und »vario-clip«®�

Bei den Ventilatoren kommt das Fabrikat 
 zum Einsatz, dieses zeichnet sich 

durch hohe Qualität, Energieeffi  zienz und hohe Lang-
lebigkeit aus� 

ø Innen (mm) 230V 
einphasig Artikel-Nr�

*650 M630-FF-W6 155652300

*730 M710-ST-W6 A455600

*820 M800-FF-W6 155822300

*920 M910-FF-W6 155922300

* Beachten Sie auch unseren EC-blue� Anströmdüsen sind separat erhältlich� 
CSA-UL-Ventilatoren auf Anfrage erhältlich�

»Modul-Fan«

Querschnitt »Modul-Fan« 



1.301.2

Abluftsysteme 

Bemaßung »Modul-Fan« 

ø (mm) 
D

Maße (mm)
H H1 H2 D1

520 320 320 400 704

580 315 315 400 776

650 305 305 400 861

730 390 390 500 971

820 465 375 500 1�091

920 490 360 500 1�201

1�090 510 510 685 1�464

1�270 600 600 795 1�658

Technische Daten »Modul-Fan« 230V

Ty
p

ø 
Inn

en
 (m

m
)

Dr
eh

za
hl 

 (U
/m

in)

*S
tro

m
 (A

)
** 

Le
ist

un
g 

(W
)

***
Sc

ha
llle

ist
un

gs
-

pe
ge

l s
au

gs
eit

ig 
Lw

A5
 d

B(
A)

***
Sc

ha
lld

ru
ck

pe
ge

l 
in 

7m
 A

bs
tan

d 
45

° 
dB

(A
) Luftleistung (m3/h) Druck (Pa)

Leistung (V) 
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0 0 30 30 50 50 80 max� Venti-
lator

Ka-
min

R
AGRO-
FLEX R

AGRO-
FLEX R

AGRO-
FLEX R R R

AGRO-
FLEX

M500-
ST-W4 520 1�310 2,30 510 76 51 8�000 8�700 7�400 7�900 7�000 7�300 6�500 5�000 (115 Pa) 52,4 48,2
M560-
FF-W6 580 920 1,90 400 74 49 8�900 9�900 8�000 8�600 7�100 7�200 — 5�800 (70 Pa) 48,3 46,6
M630-
FF-W6 650 890 2,50 520 71 46 12�200 13�900 10�700 12�400 9�700 10�500 — 6�000 (74 Pa) 40,2 35,8
M710-
ST-W6 730 850 4,10 890 79 54 16�100 18�500 15�000 16�600 14�000 14�800 12�000 10�900 (95 Pa) 44,7 38,8
M800-
FF-W6 820 880 3,40 760 75 50 18�600 20�900 16�300 18�100 14�700 15�000 11�800 10�000 (90 Pa) 36,9 32,3
M910-
FF-W6 920 840 4,20 940 75 50 22�800 25�300 19�700 22�000 17�500 18�600 13�400 11�900 (88 Pa) 38,4 33,5

* Bemessungsstrom am Abrisspunkt der Ventilatorkennlinie / ** Bemessungs-
leistungsaufnahme
*** Gemessen in Volldüse ohne Berührungsschutz in Einbauart A nach ISO 
5801 bei 30 Pa
R = Rahmenventilator gemessen in Volldüse ohne Berührungsschutz in 
Einbauart A nach ISO 5801
»AGROFLEX«®-Kamin (3m) mit PU-Anströmdüse, Diff usor und Verschluss-
klappe (gemessen gem� nebenstehender Zeichnung)
FF = Owlet-Flügelspitze     SI = Sichel-Flügelrad     ST = Standard Flügelrad 
W= 230V/50Hz     4/6/8/10 = Polpaarzahl

D

H
2

H
1

D1

»Modul-Fan« inkl� Anströmdüse PU
D

H

»Modul-Fan« ohne Anströmdüse



1.311.3

Abluftsysteme 

Gemessen:
 im »AGROFLEX«® - Kamin (3m) mit PU-Anströmdüse, Diff usor und 
Verschlussklappe 
 in Volldüse ohne Gitter in Einbauart A nach ISO 5801

»AGROFLEX«® - Abluftkamin Ø 920/E 910-FF-W6
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 E910-FF-W6   E910-FF-W6 Volumenstrom [m³/h]

Geprüft auf zertifi ziertem 
Prüfstand

i
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 Ventilatoren

»AGROFLEX«® - Abluftkamin Ø 650/E 630-FF-W6
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1.321.1

Abluftsysteme 

Zur Reinigung/Wartung empfehlen wir die Kombination
mit einer Schwenkvorrichtung s. Seite 1.36

i

Modul-Verschlussklappen MVSK mit
Stellmotor 230 Volt / 0...10 V Signal 
(stetig) und Auf/Zu (2/3Pkt.) 
Aus dämmfähigem PU-Hartintegralschaum mit 
integrierter Anströmdüse, die eine Volumenstromsteige-
rung bis zu 10 % bewirkt� Strömungstechnisch optimiert 
bietet diese ein gleichmäßiges und lineares Strömungs-
verhalten� Passend für das Lüftungsrohrsystem 
»AGROFLEX«® und »vario-clip«®�
Die MVSK ist direkt mit dem Modul-Fan kombinierbar�

ø 
Innen 
(mm)

Antriebs dreh-
mo ment (Nm)

0��� 10V Signal
Artikel-Nr�

Auf/Zu 
(2/3Pkt�)

Artikel-Nr�
520 5 B461300 B461310
580 10 B461401 B461411
650 10 B461501 B461511
730 10 B461601 B461611
820 10 B461701 B461711
920 10 B461801 B461811
1�090 20 B46110901 B46110911
1�270 20 B46112701 B46112711

Modul-Verschlussklappen MVSK mit 
Messventilator und Stellmotor 230 Volt / 
0...10 V Signal (stetig) 
MVSK wie oben jedoch mit einem leichtgängigen 
Messventilator zur genauen Bestimmung der tatsäch-
lich geförderten Abluftmenge� Stellmotor: 0���10 V 
Signal (stetig)

ø Innen (mm) Antriebsdreh moment 
(Nm) Artikel-Nr�

520 5 B463300
580 10 B463401
650 10 B463501
730 10 B463601
820 10 B463701
920 10 B463801
1�090 20 B46310901
1�270 20 B46312701

Bemaßung Modul-Verschlussklappe MVSK 

ø (mm) 
D

Maße (mm)
H1 H D1

520 400 470 704
580 400 500 776
650 400 513 861
730 500 620 971

820 500 658 1�091
920 500 708 1�201

1�090 685 857 1�464
1�270 795 968 1�658 Höhe der MVSK voll geöffnet (H) bzw� bei 

geschlossener (H 1) Verschlussklappe

заслонки заслонки

измерительный
вентилятор

Klappen

Messventilator

заслонки заслонки

измерительный
вентилятор

Klappen



1.331.1

Abluftsysteme 

Modul-Verschlussklappen MVSK 
mit Stellmotor 24 Volt / 0...10 V Signal 
(stetig) und Auf/Zu (2/3Pkt.)
Aus dämmendem PU-Hartintegralschaum mit inte-
grierter Anströmdüse, die eine Volumenstromstei-
gerung bis zu 10 % bewirkt� Strömungstechnisch 
optimiert bietet diese ein gleichmäßiges und lineares 
Strömungsverhalten� Passend für das Lüftungsrohr-
system »AGROFLEX«® und »vario-clip«®� Die MVSK ist 
direkt mit dem Modul-Fan kombinierbar�

ø Innen 
(mm)

Antriebs-
dreh mo ment 

(Nm)

0��� 10V 
Signal

Artikel-Nr�

Auf/Zu 
(2/3Pkt�)

Artikel-Nr�
520 5 B460300 B460310

580 10 B460401 B460411

650 10 B460501 B460511

730 10 B460601 B460611

820 10 B460701 B460711

920 10 B460801 B460811

1�090 20 B46010901 B46010911

1�270 20 B46012701 B46012711

Modul-Verschlussklappen MVSK mit 
Messventilator und Stellmotor 24 Volt / 
0...10 V Signal (stetig)
MVSK wie oben jedoch mit einem leichtgängigen 
Messventilator zur genauen Bestimmung der
tatsächlich geförderten Abluftmenge� Stellmotor: 
0���10 V Signal (stetig)

ø Innen (mm) Antriebsdreh-
moment (Nm) Artikel-Nr�

520 5 B462300

580 10 B462401

650 10 B462501

730 10 B462601

820 10 B462701

920 10 B462801

1�090 20 B46210901

1�270 20 B46212701

заслонки заслонки

измерительный
вентилятор

Klappen

заслонки заслонки

измерительный
вентилятор

Klappen

Messventilator



1.341.1

Abluftsysteme 

Schutzgitter
Schutzgitter für Modul-Verschlussklappe inkl� Befes-
tigungsmaterial� Verhindert das Hineingreifen in den 
drehenden Messventilator� Durch das Schutzgitter 
verringert sich der Volumenstrom� Material: Stahl-
draht Ø 3 mm

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 V466300

580 V466400

650 V466500

730 V466600

820 V466700

920 V466800

1�090 V46610900

1�270 V46612700

Verschlussklappen für Stellmotoren 
Welle Ø 20 mm
Die Klappe besteht aus dämmendem, glattfl ächigen 
PU-Hartintegralschaum� Der Klappenantrieb erfolgt 
wahlweise über einen Stellmotor oder mit einer ma-
nuellen Verstelleinrichtung� Die Vorrichtungen werden 
einfach auf die Welle aufgesteckt� Eine Umrüstung 
bzw� Nachrüstung ist jederzeit möglich� 

ø Innen (mm) Antriebsdreh-
moment (NM)

Artikel-Nr�

520 5 427300

580 5 427400

650 10 427500

730 10 427600

820 10 427700

920 10 427800

Umrüstsatz Verschlussklappe Manuell 9-426029
Stellmotoren mit 230V / 24V / Konsolen 
s. Seite 1.47 � 1.49

i



1.351.2

Abluftsysteme 

Verschlussklappen selbsttätig
Die Pendelklappen bestehen aus dämmendem, 
glattfl ächigen PU-Hartintegralschaum und öff nen sich 
durch Druck� Die Klappen sind konzipiert für ungere-
gelte Ventilatoren� Bei Nutzung von geregelten Ven-
tilatoren empfehlen wir den Einsatz einer Stellmotor 
getriebenen Verschlussklappe�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 426350

580 426450

650 426550

730 426650

820 426750

920 426850

1�090 42610950

1�270 42612750



1.361.1

Abluftsysteme 

Verschlussklappen 2-teilig Modul-Shutter
Die 2-teiligen Verschlussklappen für Stellmotoren 
werden bereits montiert im Modul geliefert�
Schutzgehäuse inklusive� Preise exklusive Stellmotor�

ø Innen (mm) Antriebsdreh-
moment (NM) Artikel-Nr�

1�090 20 V46010910

1�270 20 V46012710

Andere Durchmesser als 2-teilige Modul-Shutter auf Anfrage

Schwenkvorrichtungen
Die Schwenkvorrichtungen aus Edelstahl, bestehend 
aus drei Spannern und einem bzw� zwei Gelenken, 
dient zum einfachen Schwenken der Modulverschluß-
klappe z�B� für Reinigungs- und Wartungsarbeiten� Im 
Einsatz mit einer MVSK wird das Set Abschlussring 
zum Schutz des Rohrendes benötigt�

Montierte Ventilatoren im unteren Bereich sind nicht 
zu empfehlen�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 920 464000

1�090 46410900

1�270 46412700

Set Abschlussringe PU/30, Abschlussrin-
ge PS/30, Kleber (SH100)
Für Schwenkvorrichtungen zum Schutz des Rohren-
des� Bestehend aus Abschlussring PU/30 Nut oder 
PS/30 Nut und 1 Kartuschenkleber Revepur SH 100� 
Material: PU/PS

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
650 160650200

730 160730200

820 160820200

920 160920200

1�090 160100200

1�270 160120200

Die Gelenke der Schwenkvorrich-
tung 1�090/1�270

PU/30

PS/30



1.371.1

Abluftsysteme 

Wasserauffangwannen rund
Aus UV-stabilisiertem, glasfaser-verstärktem Polyes-
ter, zum Aufhängen unterhalb des Lüftungs rohres� 
Lieferung ohne Befestigungssatz und Ablauf�

ø 
(mm)

Geeignet für Lüftungsrohr 
ø Innen (mm)

Artikel-
Nr�

1�100 520, 580, 650 163110200

1�290 730 163120200

1�400 820, 920 163140200

1�700 1�090 163170200

1�900 1�270 163190200

Farbton:  schwarz

Befestigungssatz für 
Wasserauffangwannen 4-fach
Der Befestigungssatz (4-fach-Satz) bestehend aus 4 
Rundstahlketten à 1,00 m, 4 Befestigungslaschen und 
Montagematerial�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 1�270 131360

Befestigungssatz PU / MVSK für 
Wasserauffangwannen 4-fach
Der Befestigungssatz (4-fach-Satz) bestehend aus 4 
Rundstahlketten à 1,00 m (auch für Wasserauff ang-
wanne 1�090 und  1�270 mm), 4 Abstandswinkeln und 
Montagematerial�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 650 131352

730 – 920 131354

Ablauf für Wasserauffangwannen
Zum einfachen Ablassen des Wassers aus der Wasser-
auff angwanne� Die Wasserauff angwanne wird ohne 
Bohrloch geliefert� Bohrloch: Ø 33 mm

Artikel-Nr�
131390



1.381.1

Abluftsysteme 

Übersicht Elektrotechnik für 
Abluftsysteme

Abluftkamin

  Netz
  Notversorgung

EPS 
230V/320W AC

Seite 1�52

EPS
24V/160W DC

Seite 1�52

Netz

Klimacomputer
0-10V

Stellmotor 24V

Seite 1�47

Stellmotor 230V

Seite 1�47

Klimacomputer
0-10V

Steuerung 1~230V
- Frequenzumrichter

- Trafo-Steuerung

Seite 1�46

Steuerung 3~400V 
- Frequenzumrichter

- Trafo-Steuerung

Seite 1�46

Ventilator
400V

Seite 1�39

Ventilator
230V

Seite 1�41



1.391.1

Abluftsysteme 

Einbauventilatoren

Einbauventilatoren 400V
Bei den Ventilatoren kommt das Fabrikat 

zum Einsatz, dieses zeichnet sich 
durch hohe Qualität, Energieeffi  zienz und hohe Lang-
lebigkeit aus�

ø Innen (mm) Typ Strom max� (A) Drehzahl (U/min�) Artikel-Nr�
520 E500-ST-D4-A7 1,10 1�360 720310

580 E560-ST-D6-A7 0,74 890 720410

650 E630-FF-D6-A5 1,25 930 725510

730 E710-ST-D6-A7 1,80 890 720610

820 E800-ST-D6-A7 2,70 900 720711

920 E910-FF-D6-A3 1,90 880 725810

920 E910-FN-D6-A5 4,00 880 725812

1�090 E1070-ST-D6-A3 6,20 870/670 72010912

1�090 E1070-ST-D8-A3 3,60 700/600 72010911

1�090 E1070-ST-D10-A5 3,20 540/425 72010910

1�270 E1250-ST-D10-A7 4,50 500/330 72012710

FF = Owlet-Flügelspitze   FN = Owlet-Sichelfl ügel   ST = Standard Flügelrad   
D = 400V/50Hz   4/6/8/10 = Polpaarzahl

Anschlussschaltbild 400V

3~ Motor mit einer Drehzahl und Thermostatschalter (falls eingebaut)�
U1 = braun; V1 = blau; W1 = schwarz; U2 = rot; V2 = grau; W2 = orange; TB = weiß

Δ-Schaltung Y-Schaltung

Wir empfehlen die Verwendung 
von Halteringen für Ventilatoren�



1.401.2

Abluftsysteme 

Einbauventilatoren ZLV Vario/Neo
Bei den Ventilatoren kommt das Fabrikat 

zum Einsatz, dieses zeichnet sich 
durch hohe Qualität, Energieeffi  zienz und hohe Lang-
lebigkeit aus�

ø Innen (mm) Typ Strom max� (A) Drehzahl (U/min�) Artikel-Nr�
650 E630-FF-D6-V5 1,25 930 725510V

730 E710-ST-D6-V7 1,80 890 720610V

820 E800-ST-D6-V7 2,70 900 720711V

920 E910-FF-D6-V3 1,90 880 725810V

FF = Owlet-Flügelspitze   FN = Owlet-Sichelfl ügel   ST = Standard Flügelrad   
D = 400V/50Hz   4/6/8/10 = Polpaarzahl

Anschlussschaltbild 400V

3~ Motor mit einer Drehzahl und Thermostatschalter (falls eingebaut)�
U1 = braun; V1 = blau; W1 = schwarz; U2 = rot; V2 = grau; W2 = orange; TB = weiß

Δ-Schaltung Y-Schaltung

Wir empfehlen die Verwendung 
von Halteringen für Ventilatoren�



1.411.1

Abluftsysteme 

Einbauventilatoren 230V
Bei den Ventilatoren kommt das Fabrikat 

zum Einsatz, dieses zeichnet sich 
durch hohe Qualität, Energieeffi  zienz und hohe Lang-
lebigkeit aus�

ø Innen (mm) Typ Strom max� (A) Drehzahl (U/min�) Artikel-Nr�
420 E400-ST-W4-A7 1,20 1�370 720100

520 E500-ST-W4-A7 2,30 1�310 720300

580 E560-FF-W6-A5 1,90 920 725400

650 E630-FF-W6-A5 2,50 890 725500

730 E710-ST-W6-A7 4,10 850 720600

820 E800-FF-W6-A3 3,40 880 725700

920 E910-FF-W6-A3 4,20 840 725800

FF = Owlet-Flügelspitze    FN = Owlet-Sichelfl ügel    ST = Standard Flügelrad    
W = 230V/50Hz   4/6/8/10 = Polpaarzahl

Anschlussschaltbild 230V

1~Motor mit Kondensator und Thermos tatschalter (falls eingebaut)
U1 = braun; V1 = blau; W1 = schwarz; U2 = rot; V2 = grau; W2 = orange; TB = weiß

Wir empfehlen die Verwendung 
von Halteringen für Ventilatoren�

W2TB U1TB U2 V1 V2 W1



1.421.1

Abluftsysteme 

Einbauventilatoren 230V / EC-blue
Der - Venti lator mit IP55-Motor in 
Vollverguss ist speziell für den Einsatz in der Land-
wirtschaft entwickelt worden� Der energieeffi  ziente, 
sehr geräuscharme Ventilator mit bionischem Flügel-
profi l spart 15 % Energie und senkt somit deutlich die 
Betriebskosten� Durch die moderne EC-Technik mit di-
rekter Verarbeitung des Steuersignals, entfällt die Not-
wendigkeit zusätzlicher, externer Regelungstechnik� 
Der thermische Motorschutz sowie die Strombegren-
zung sind bereits in der Motorelektronik integriert�

Technische Daten:  1~ 200 - 277V, 50/60Hz

Typ ø Innen (mm) Strom (A) Drehzahl (U/min�) Regelart (V) Artikel-Nr�
E630-FF-W10 650 4,6–3,3 1�200 0��� 10 727500

E710-FF-W10 730 6,2–4,4 1�230 0��� 10 727600
E800-FF-W10 820 5,8–4,2 1�090 0��� 10 727700

E910-FF-W10 920 5,0–3,6 950 0��� 10 727800

FF = Owlet-Flügelspitze    W = 230V/50Hz    4/6/8/10 = Polpaarzahl
Weitere Durchmesser auf Anfrage

Hauptschalter EC-blue
Inkl� Gehäuse, IP 65� Schalter mit 3 Schaltstellungen 
zum Schalten eines 1~ oder 3~ (Phasen) EC-blue Venti-
lators, mit Bypassbetrieb (Stellung 100% geschlossen)�

Strom max� (A) Artikel-Nr�
20 730010

Volumenstromdiagram EC-blue

  E630-FF-W10,   E710-FF-W10,   E800-FF-W10, 
  E910-FF-W10 im »AGROFLEX«® gemessen - Kamin (3m) mit PU-

Anströmdüse, Diff usor und Verschlussklappe

Bionisches Flügelprofil
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1.431.1

Abluftsysteme 

Halteringe für Ventilatoren
Aufnahmen und Verschlüsse aus hochwertigem 
Kunststoff � Der Ventilatortyp muss nicht angegeben 
werden: Jeder Haltering kann individuell vor Ort an 
drei- oder vierarmige Ventilatoren angepasst wer-
den� Austausch und Montage der Ventilatoren durch 
einfache Verschlusslösung – für Service und Wartung� 
Inklusive Gummilager zur Vermeidung von Schall-
übertragung� 

Material: Edelstahl

ø Innen 
(mm)

Artikel-Nr�
»AGROFLEX«® / »vario-clip«

520 V432310
580 V432410
650 V432510
730 V432610
820 V432710
920 V432810
1�090 V43210910
1�270 V43212710

Rahmenventilatoren
Bei den Ventilatoren kommt das Fabrikat 

zum Einsatz, dieses zeichnet sich 
durch hohe Qualität, Energieeffi  zienz und hohe Lang-
lebigkeit aus� Die Rahmenventilatoren bestehen aus 
Axialventilatoren mit Druckgußfl ügeln und quadrati-
scher Wandringplatte�

Rahmenventilatoren 400V

ø Innen 
(mm) Typ Strom 

max� (A)
Drehzahl 
U/min�

Artikel-
Nr�

520 R500-ST-D4-A7 1,10 1�360 721310

650 R630-FF-D6-A5 1,25 930 726510
730 R710-ST-D6-A7 1,80 890 721610
820 R800-ST-D6-A7 2,70 900 721711

920 R910-FF-D6-A3 1,90 880 726810

FF = Owlet-Flügelspitze   FN = Owlet-Sichelfl ügel   ST = Standard Flügelrad   
D = 400V/50Hz   4/6/8/10 = Polpaarzahl
Rahmenventilatoren inklusive Schutzgitter bitte bei der Bestellnummer ein 
”SG” anfügen (000000SG)�

Bionisches Flügelprofil



1.441.2

Abluftsysteme 

Rahmenventilatoren 230V

ø Innen 
(mm) Typ Strom 

max� (A)
Drehzahl 
U/min�

Artikel-
Nr�

370 R350-ST-W4-A7 0,75 1�370 721000

420 R400-ST-W4-A7 1,20 1�370 721100

520 R500-ST-W4-A7 2,30 1�310 721300

580 R560-FF-W6-A5 1,90 920 726400
650 R630-FF-W6-A5 2,50 890 726500
730 R710-ST-W6-A7 4,10 850 721600
920 R910-FF-W6-A3 4,20 840 726800

FF = Owlet-Flügelspitze   FN = Owlet-Sichelfl ügel   ST = Standard Flügelrad   
W = 230V/50Hz   4/6/8/10 = Polpaarzahl
Rahmenventilatoren inklusive Schutzgitter bitte bei der Bestellnummer ein 
”SG” anfügen (000000SG)�

Anschlussschaltbild 230V

1~ Motor mit Kondensator und 
Thermos tatschalter (falls eingebaut)

W2TB U1TB U2 V1 V2 W1

Bionisches Flügelprofil

U1 = braun; V1 = blau; W1 = schwarz; U2 = rot; V2 = grau; W2 = orange; TB = weiß

Anschlussschaltbild 400V

3~ Motor mit einer Drehzahl und Thermostatschalter (falls eingebaut)�

Δ-Schaltung Y-Schaltung



1.451.1

Abluftsysteme 

Frequenzumrichter Steuerung
3~ 400V mit Regelung

Typ Art�-Nr� A

FSDM2,5AM 373004000 2,5
FSDM5AM 373004001 5

FSDM8AM 373004002 8

FSDM10AM 373004003 10

FSDM16AM 373004004 16
FSDM22AM 373004005 22

FSDM32AM 373004006 32

Beispiel 400V 230V

Benötigte Luftmenge m3/h 90�000 (90�000 : 30�400) 40�000 (40�000 : 22�000)
Ventilator-Typ M1070-ST-D10 = 3 Stk� M910-FF-W6 = 2 Stk�
Gesamtstrom* 3 Ventilatoren x 3,2 A = 9,6 A 2 Ventilatoren x 4,2 A = 8,4 A

Benötigte Steuerung 1x 10A 1x 10A

Frequenzumrichter Typ
(energieeffi  zienteste Lösung) 1 x FXDM10AM 1 x FXET10MQ

*Anhand des errechneten Gesamtstroms wählen Sie die Größe der benötigten Steuerung�

Frequenzumrichter Steuerung
1~ 230V mit Regelung

Typ Art�-Nr� A

FXET4MQ 730220 2,5
FXET6MQ 730230 6
FXET10MQ  730240 10

Auswahlhilfe Ventilatoren und Steuerungen
400V Ventilatoren dreiphasig / 230V Ventilatoren 
einphasig

Mit der Auswahlhilfe errechnen Sie für die 
gewünschte Luftmenge, die Anzahl der 
notwendigen Ventilatoren und Steuerungen�

ø Innen 
(mm) Typ Drehzahl 

(U/min)
Spannung 

(V)
* Strom

(A)
** Leistung 

(W)
Luftleistung (m3/h)   Leistung (V )

bei 0 Pa
[W/(1�000m3/h)]0 30 50

520 M500-ST-D4 1�360 400 1,10 530 9�100 8�300 7�600 49,0
580 M560-ST-D6 890 400 0,74 360 10�000 8�800 7�600 38,6
650 M630-FF-D6 930 400 1,25 540 14�200 12�500 10�600 34,9
730 M710-ST-D6 890 400 1,80 890 19�500 17�600 16�000 35,7
820 M800-ST-D6 900 400 2,70 1�350 26�000 23�900 22�000 39,7
920 M910-FF-D6 880 400 1,90 920 26�100 23�100 20�700 30,8
920 M910-FN-D6 880 400 4,00 1�950 31�100 29�000 27�400 36,9

1�090 M1070-ST-D6 870 400 6,20 3�400 48�100 45�100 43�100 64,7
1�090 M1070-ST-D8 700 400 3,60 1�600 39�900 35�500 32�700 40,8
1�090 M1070-ST-D10 540 400 3,20 1�300 34�500 30�400 27�300 35,4
1�270 M1250-ST-D10 500 400 4,50 2�200 52�300 46�200 42�500 37,1
520 M500-ST-W4 1�310 230 2,70 510 8�700 7�900 7�300 48,2
580 M560-FF-W6 920 230 1,90 400 9�900 8�600 7�200 46,6
650 M630-FF-W6 890 230 2,50 520 13�900 12�400 10�500 35,8
730 M710-ST-W6 850 230 4,10 890 18�500 16�600 14�800 38,8
820 M800-FF-W6 880 230 3,40 760 21�900 18�900 16�300 32,3
920 M910-FF-W6 840 230 4,20 940 25�300 22�000 18�600 33,5

* Bemessungsstrom am Abrisspunkt der Ventilatorkennlinie
** Bemessungsleistungsaufnahme
»AGROFLEX«® - Kamin (3m) mit PU-Anströmdüse, 
Diff usor und Verschlussklappe

Klimacomputer

3~ 400V 1~ 230V

Erforderlich:
Motorschutzgerät 
(je Ventilator ein Motorschutzgerät)

Optional:
Hauptschalter mit Bypass
S-D-25  Art�-Nr�: 730030 
Zur Überbrückung der Steuerung



1.461.1

Abluftsysteme 

Frequenzumrichter Basic Steuerungen 
3~ 400V mit Regelfunktion und 
Multifunktionsdisplay
LC-Multifunktionsdisplay mit Klartextanzeige� Motor-
schutz durch Anschlussmöglichkeiten von TK-Kontakt� 
Mit integriertem, allpolig wirkenden Sinusfi lter� Ein 
Parallelbetrieb von Ventilatoren ist möglich� Guter 
Wirkungsgrad, auch im Teillastbereich mit integrier-
tem Netzfi lter� Unempfi ndlich gegen Netzschwankun-
gen und somit geringe Netzstörung� 

• Stufenlos regelbar

• Schutzart IP 54

Strom max� (A) Typ Artikel-Nr� 
2,5 FSDM2,5AM 373004000

5 FSDM5AM 373004001

8 FSDM8AM 373004002

10 FSDM10AM 373004003

16 FSDM16AM 373004004

22 FSDM22AM 373004005

32 FSDM32AM 373004006

Frequenzumrichter Steuerungen 
1~ 230V mit Regelfunktion und 
Multifunktionsdisplay
Inkl� Hauptschalter und LC-Multifunktionsdisplay 
mit Klartextanzeige� Motorschutz durch Anschluss-
möglichkeiten von TK-Kontakt� Mit integriertem, 
allpolig wirkenden Sinusfi lter� Ein Parallelbetrieb von 
Ventilatoren ist möglich� Guter Wirkungsgrad, auch 
im Teillastbereich mit integriertem Netzfi lter� Unemp-
fi ndlich gegen Netzschwankungen und somit geringe 
Netzstörung� 

• Stufenlos regelbar

• Schutzart IP 54

Strom max� (A) Typ Artikel-Nr� 
4 FXET4MQ 730220

6 FXET6MQ 730230

10 FXET10MQ 730240



1.471.1

Abluftsysteme 

Stellmotoren
Der Stellmotor zeichnet sich durch eine lange Lebens-
dauer aus und ist wartungsfrei� Die Montage erfolgt 
durch Aufstecken� Alle Motoren in den Ausführungen 
24V/230V mit 4, 5, 10, oder 20Nm und in der Stan-
dard-Ausführung auch mit 40Nm:

• Bürstenloser Gleichstrommotor für höchste Lebens-
dauer

• Geringe Geräuschentwicklung

• Auf/Zu (2/3 Punkt) oder 0���10V Ansteuerung mög-
lich

• Laufrichtung mit Schalter wählbar

• Stellsignal 0���10V, Arbeitsbereich 2���10V

• Schutzart IP54 (Schutzart IP66 durch Gehäuse zu
erreichen)

•  Belastungsabhängige Laufzeit von 150s
mit 230V Netzspannungsregler = beliebig viele
Stellmotoren parallel ansteuerbar

Stellmotoren Standard 230V

Antriebsdreh-
moment (Nm) Spannung Regelart Leistungs-auf-

nahme (VA)
Module Ø 

(mm)
Verschluss-

klappen Artikel-Nr�

5 230V AC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 3,5 520 520-580 B466410
5 230V AC 0��� 10V stetig 4 520 520-580 B466510
10 230V AC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 6 650-920 650-920 B466710
10 230V AC 0��� 10V stetig 6,5 650-920 650-920 B466810
20 230V AC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 6 1�090-1�270 1�090-1�270 B469010
20 230V AC 0��� 10V stetig 6,5 1�090-1�270 1�090-1�270 B469110
40 230V AC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 9 1�090-1�270 – B469210

Modul-Verschlussklappe MVSK 
mit Messventilator ab Seite 1.32

i

Verschlussklappen für 
Stellmotoren Welle Ø 20 mm

Verschlussklappen 
2-teilig Modul-Shutter



1.481.2

Abluftsysteme 

Stellmotoren Standard 24V

Antriebsdreh-
moment (Nm) Spannung Regelart Leistungs-auf-

nahme (VA)
Module Ø 

(mm)
Verschluss-

klappen Artikel-Nr�

5 Nm 24V AC/DC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 1,5 520 520-580 B466400

5 Nm 24V AC/DC 0��� 10V stetig 2 520 520-580 B466500

10 Nm 24V AC/DC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 4 650-920 650-920 B466700

10 Nm 24V AC/DC 0��� 10V stetig 4 650-920 650-920 B466800

20 Nm 24V AC/DC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 4 1�090-1�270 1�090-1�270 B469000

20 Nm 24V AC/DC 0��� 10V stetig 4 1�090-1�270 1�090-1�270 B469100

40 Nm 24V AC/DC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 6 1�090-1�270 – B469200

Stellmotoren mit Notrücklauf durch 
Federspannung 24V

Antriebsdreh-
moment (Nm) Spannung Regelart Leistungs-auf-

nahme (VA)
Module Ø 

(mm)
Verschluss-

klappen Artikel-Nr�

4 Nm 24V AC/DC 0��� 10V stetig 5 520 – B466010
20 Nm 24V AC/DC 0��� 10V stetig 7 1�090-1�270 1�090-1�270 B466300

Auf Wunsch: Antriebe mit Notrücklauf, bei Spannungsausfall autom� Rücklauf 
durch Federspannung (mech�)

Anschlussbild 230V / 24V

Motorkonsolen für Stellmotoren
Edelstahl, zum Anschrauben an das Lüftungsrohr�
B/H/T: 177/150/53 mm

Artikel-Nr�
466975

Stellmotor mit Motor konsole
(Anzeigeadapter als Zubehör erhältlich)

24V stetig

2/3-Punktsteuerung

24V Auf/Zu (2/3 Pkt�)

Auf/Zu-Steuerung

230V stetig230V Auf/Zu (2/3 Pkt�)

2/3-PunktsteuerungAuf/Zu-Steuerung



1.491.1

Abluftsysteme    

Schutzgehäuse für Stellmotoren
Zum Erreichen der Schutzart IP66 für 20 mm Wellen� 
Zum Verklemmen aller Stellmotorvarianten sowie zu-
sätzliche Klemmmöglichkeiten für Messventilatoren� 
Inkl� Anschlussklemmen, Schutzart: IP 66, Verwendung 
nur im Innenbereich�

Schutzgehäuse klein ist geignet für Stellmotoren mit 
Drehmoment von 4 Nm (Federrücklauf) 5 Nm, 10 Nm, 
20 Nm�

Schutzgehäuse groß ist geeignet für Stellmotoren mit 
Drehmoment von 10 - 20 Nm (Federrücklauf) sowie 
40 Nm�

Typ Größe Artikel-Nr�
Schutzgehäuse klein 240 x 120 x 100 mm B469900

Schutzgehäuse groß 340 x 150 x 120 mm B469920

Motorkonsolen für Schutzgehäuse IP66
Motorkonsolen für Schutzgehäuse IP66� Edelstahl, 
zum Anschrauben an das Lüftungsrohr�

Geeignet für Schutzgehäuse Artikel-Nr�
B469900 B469905

B469920 B469925
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Versorgungsspannung + 10 bis 30V DC  BN braunSensor/
Mess-
venti-
lator

Kabelbelegung

Versorgungsspannung (GND) –   BU blau
NPN Impuls (Sensor)      BK schwarz
PNP Impuls (Sensor)     WH weiß

Welle vertikal/
Rotor oben Nicht zulässig
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Messventilator ProVent Ø920 mm
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Strömungsrichtung: 
Impulse werden 
nicht ausgegeben

Messventilatoren ProVent

Für den Einbau in Abluftrohre� Der leichtgängige 
Messventilator dient der genauen Bestimmung der 
tatsächlich geförderten Abluftmenge� Durch den 
Messventilator lassen sich Volumenströme ab einer 
Mindestgeschwindigkeit von 0,3 m/s bestimmen� So 
werden z� B� auch Abluftströme gemessen, die durch 
die Temperaturunterschiede der Stallluft und der Au-
ßenluft entstehen (Thermik)�
Produktvorteile:
• Optimierung der Heizungssteuerung und der 

Abluftrate nach tatsächlicher Förderleistung
• liefert Signale nur bei korrekter Drehrichtung
• zweifach gelagerte Welle (leichtgängige 

Edelstahllager)
• wahlweise PNP- oder NPN-Anschluss möglich, 

die Elektronik ist komplett vergossen
• einfacher Lagertausch durch das Lösen von nur 

einer Schraube möglich

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 305522400
580 305582400
650 305652400
730 305732400
820 305822400
920 305922400
1�090 305102400
1�270 305122400

Messbereich Typ MVSK

Messbereich 
Typ

Minimum 
(m³/h)

Maximum 
(m³/h)

MVSK Ø 520 300 9�200
MVSK Ø 580 400 11�500
MVSK Ø 650 500 14�500
MVSK Ø 730 800 18�500
MVSK Ø 820 1�000 23�300
MVSK Ø 920 1�500 29�000
MVSK Ø 1�090 2�100 40�700
MVSK Ø 1�270 3�000 55�600

Die Messungen wurden in einer Modul-Verschlussklappe MVSK bei voll 
geöff neten Klappensegmenten durchgeführt�

Einbaulage und Luftförderrichtung Ventilatoren

Anschlus Messventilator

Anschlussdaten Messventilator
Impulse/Umdrehung 4
Betriebspannung 10 – 30V DC
max� Strombelastbarkeit 200 mA
Stromaufnahme <15 mA (24V)
Gehäuse Kunststoff 
Anschluss PVC Kabel/2 m/4-adrig
Schutzart IP54
Schaltausgänge NPN, PNP

Strömungsrichtung:
Impulse werden
ausgegeben

Strömungsrichtung:
Impulse werden
nicht ausgegeben

Haupteinbaulage
Welle vertikal/
Rotor unten
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Maße ohne
Toleranzangabe

DIN 2768 - mK

IImm  GGeewweerrbbeeggeebbiieett  33
4488661122  HHoorrssttmmaarr  --  DDEE

Oberfläche
DIN ISO 1302

Artikelnummer:

Material:

BBlatt Zg.-Nr.:

Haltefuß

Messventilator eingebaut
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Abluftsysteme    

Messdaten Messventilator ProVent

Drehzahl Impulse Ø 520 Ø 580 Ø 650 Ø 730 Ø 820 Ø 920 Ø 1090 Ø 1270 

(U/min) (U/max) (m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h)
40 160 359 443 624 852 1�104 1�408 1�972 2�684
50 200 448 553 780 1�065 1�380 1�760 2�465 3�355
75 300 673 830 1�170 1�598 2�070 2�640 3�698 5�033
100 400 897 1�107 1�560 2�130 2�760 3�520 4�930 6�710
125 500 1�121 1�383 1�950 2�663 3�450 4�400 6�163 8�388
150 600 1�345 1�660 2�340 3�195 4�140 5�280 7�395 10�065
175 700 1�569 1�937 2�730 3�728 4�830 6�160 8�628 11�743
200 800 1�794 2�213 3�120 4�260 5�520 7�040 9�860 13�420
225 900 2�018 2�490 3�510 4�793 6�210 7�920 11�093 15�098
250 1�000 2�242 2�767 3�900 5�325 6�900 8�800 12�325 16�775
275 1�100 2�466 3�043 4�290 5�858 7�590 9�680 13�558 18�453
300 1�200 2�690 3�320 4�680 6�390 8�280 10�560 14�790 20�130
325 1�300 2�915 3�597 5�070 6�923 8�970 11�440 16�023 21�808
350 1�400 3�139 3�873 5�460 7�455 9�660 12�320 17�255 23�485
375 1�500 3�363 4�150 5�850 7�988 10�350 13�200 18�488 25�163
400 1�600 3�587 4�427 6�240 8�520 11�040 14�080 19�720 26�840
425 1�700 3�811 4�703 6�630 9�053 11�730 14�960 20�953 28�518
450 1�800 4�036 4�980 7�020 9�585 12�420 15�840 22�185 30�195
475 1�900 4�260 5�257 7�410 10�118 13�110 16�720 23�418 31�873
500 2�000 4�484 5�533 7�800 10�650 13�800 17�600 24�650 33�550
525 2�100 4�708 5�810 8�190 11�183 14�490 18�480 25�883 35�228
550 2�200 4�932 6�087 8�580 11�715 15�180 19�360 27�115 36�905
575 2�300 5�157 6�363 8�970 12�248 15�870 20�240 28�348 38�583
600 2�400 5�381 6�640 9�360 12�780 16�560 21�120 29�580 40�260
625 2�500 5�605 6�917 9�750 13�313 17�250 22�000 30�813 41�938
650 2�600 5�829 7�193 10�140 13�845 17�940 22�880 32�045 43�615
675 2�700 6�053 7�470 10�530 14�378 18�630 23�760 33�278 45�293
700 2�800 6�278 7�747 10�920 14�910 19�320 24�640 34�510 46�970
725 2�900 6�502 8�023 11�310 15�443 20�010 25�520 35�743 48�648
750 3�000 6�726 8�300 11�700 15�975 20�700 26�400 36�975 50�325
775 3�100 6�950 8�577 12�090 16�508 21�390 27�280 38�208 52�003
800 3�200 7�174 8�853 12�480 17�040 22�080 28�160 39�440 53�680
825 3�300 7�399 9�130 12�870 17�573 22�770 29�040 40�673 55�358
850 3�400 7�623 9�407 13�260 18�105 23�460
875 3�500 7�847 9�683 13�650 18�638
900 3�600 8�071 9�960 14�040
925 3�700 8�295 10�237 14�430
950 3�800 8�520 10�513
975 3�900 8�744 10�790

1�000 4�000 8�968
1�025 4�100 9�192
1�050 4�200
1�075 4�300
1�100 4�400
1�125 4�500
1�150 4�600
1�175 4�700
1�200 4�800
1�225 4�900
1�250 5�000
1�275 5�100
1�300 5�200
1�325 5�300
1�350 5�400
1�375 5�500

* 9,1 11 15,6 21,3 27,6 35,2 49,3 67,1

* Umrechnungsfaktoren Volumenstrom / Drehzahl

   U/max = 4 Impulse pro Umdrehung
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Notstromversorgungen EPS
Die Notstromversorgung EPS dient der Puff erung der 
230 V oder 24V Versorgung von Elektrozylindern oder 
Stellantrieben zur Öff nung von Klappen� Somit lassen 
sich diese Antriebe bei Stromausfall einmalig noch 
in eine Notstellung fahren, um eine größtmögliche 
Luftzirkulation bei ausgefallener Stromversorgung zu 
garantieren� Eine EPS kann bis zu zwei Elektrozylinder 
ansteuern� Wir empfehlen einen zusätzlichen Über-
spannungsschutz�
Schutzart: IP54

Notstromversorgung EPS Artikel-Nr�
230V/320W AC 320012300

24V/160W DC 320012400

Technische Daten EPS

230V/320W AC 24V/160W DC

Eingangsspannung: 100V–240V AC 
50–60Hz

100V–240V AC 
50-60Hz

Ausgangsspannung / 
Batteriebetrieb:

230V (50/60 Hz) 
pseudo-sinus 24 VDC 

Max� Strom Batterie-
betrieb: 1,4 A 6,6 A

Batteriekapazität: 3,0 Ah

Betriebstemperatur: 0–35 °C

Feuchtigkeit: 0-85%

Alarm: Akustisches und optisches Signal bei 
Batteriebetrieb



1.531.1

Abluftsysteme    

TU-Abluftkamine
TU-Abluftkamine sind so konstruiert, dass sie un-
ter den harten Bedingungen bei der Belüftung von 
geschlossenen Stallanlagen zuverlässig arbeiten� 
Alle Komponenten sind aus hochwertigem und UV-
beständigen Polyethylen gefertigt� Konzipiert für ein 
moderates Klima und um der Sonneneinstrahlung 
standzuhalten� Das „Klick-System“ ermöglicht ein 
kompaktes Transportvolumen und eine schnelle Mon-
tage vor Ort� 

Das System bietet die folgenden Vorteile:

• Zwei Rohrdurchmesser erhältlich

• Verschlussklappe manuell oder mit Stellmotor ver-
stellbar

• Anstromdüse/Diff usor sorgt für eine effi  ziente 
Belüftung

• Kamine gefertigt aus hochwertigem Polyethylen

• Kompakte Bauweise

• Große Auswahl an Ventilatoren mit verschiedenen 
Motorgrößen

• Auf Anfrage CSA/UL, 220V einphasig und dreipha-
sig�

Abmessungen

Typ
Abmessungen (mm)

A* B C D E F* G
TU 600 1�830 633 900 900 660 1�000 170

TU 800 1�830 837 1�100 1�100 660 1�000 170

* bitte beachten Sie, dass der Kamin durch Hinzufügen einiger Kaminrohrab-
schnitte erhöht werden kann
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Technische Daten TU 600 Munters drive

TU 600 Munters drive
Leistung PS Munters drive

Drehzahl Flügel 500 U/min 750 U/min 1�000 U/min
Anzahl Flügel 10

Gewicht 25 kg
Volumenstrom bei 0 Pa 6�152 m³/h 9�500 m³/h 12�729 m³/h
Volumenstrom bei 20 Pa 4�553 m³/h 8�664 m³/h 12�090 m³/h
Volumenstrom bei 50 Pa — 7�172 m³/h 11�414 m³/h
Spezifi sche Leistung bei 0 Pa 91,4 m³/h/W 44,6 m³/h/W 28,4 m³/h/W
Spezifi sche Leistung bei 20 Pa 57,2 m³/h/W 36,0 m³/h/W 24,9 m³/h/W
Spezifi sche Leistung bei 50 Pa — 26,1 m³/h/W 20,5 m³/h/W
Elektrische Leistung bei 20 Pa 80 W 241 W 486 W
Elektrische Leistung bei 50 Pa — 275 W 557 W

Zulässig pro ERP2015 

Technische Daten TU 800 Munters drive

TU 800 Munters drive
Leistung PS Munters drive

Drehzahl Flügel 500 U/min 750 U/min 1�000 U/min
Anzahl Flügel 5

Gewicht 37 kg
Volumenstrom bei 0 Pa 11�042 m³/h 15�394 m³/h 20�653 m³/h
Volumenstrom bei 20 Pa 8�741 m³/h 13�736 m³/h 19�364 m³/h
Volumenstrom bei 50 Pa — 11�000 m³/h 17�250 m³/h
Spezifi sche Leistung bei 0 Pa 116,0 m³/h/W 55,6 m³/h/W 34,0 m³/h/W
Spezifi sche Leistung bei 20 Pa 66,5 m³/h/W 41,0 m³/h/W 27,8 m³/h/W
Spezifi sche Leistung bei 50 Pa — 30,6 m³/h/W 22,0 m³/h/W
Elektrische Leistung bei 20 Pa 131 W 335 W 697 W
Elektrische Leistung bei 50 Pa — 359 W 784 W
Zulässig pro ERP2015 
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Aufbau von TU-Abluftventilatoren

TU-Abluftventilatoren sind mit verschiedenen Kom-
ponenten ausgestattet, damit sie
für jede Situation geeignet sind�

1   Der Diff usor, mit dem die Luft mit höherem Wir-
kungsgrad abgeführt werden kann

2  Zubehör zur Anpassung des Kamins an das Dach

3  HDPE-Rohr mit Ventilator und den Verbindungen

4  Stellantrieb und Steuerung

TU-Abluftkamine
Abluftkamine TU 600/800 werden mit 1 m Rohr, Dif-
fusor, Anstromdüse, Verschlussklappe, 
Anschlußwelle für Stellmotor/dezentrale Verstellung 
(Linak Stellmotor nicht inkl�), Kaminabhängung mit 
Verankerungslaschen aus Edelstahl geliefert�

Abluftkamine TU 600/800 für den Dachraum werden 
mit 1 m Rohr, Diff usor, Anstromdüse, Verschlussklappe, 
Anschlußwelle für Stellmotor Linak/dezentrale Verstel-
lung (Linak Stellmotor nicht inkl�) Kaminabhängung mit 
Verankerungslaschen aus verzinktem Stahl geliefert�

Typ Zugkraft 
(N)

Hub 
(mm) Artikel-Nr�

TU 600 34 300 12-52030529
TU 800 41 300 12-52030533
TU 600 für Dachraum 34 300 12-52030531
TU 800 für Dachraum 41 300 12-52030535

1

2

4

3

TU-AbluftkaminTU-Abluftkamin
für Dachraum



1.561.4

Abluftsysteme    

Regelarme
Steuert die Verschlussklappe über einen Seilantrieb�

Typ Artikel-Nr�
Kompatibel mit TU 600/800 12-522946

Flexible Abdeckung
Für einen dichten Abschluss zwischen Dach und 
Schornstein erforderlich� Inklusive Silikon, Kleber für 
Dacheindeckungen und selbstbohrenden Schrauben� 
Abmessungen: 1�400 x 1 x 2�000 mm�
Material: PVC�

Typ Artikel-Nr� 
Kompatibel mit IS/ TU 600 12-52030479
Kompatibel mit IS/ TU 800 12-52030480

Multiflex
Multifl ex-Dacheindeckungen sind als steife Abde-
ckungen sowohl für den First als auch für die Dachsei-
te erhältlich� 
Material: PE�

Typ Artikel-Nr� 
Multifl ex/First = kompatibel mit IS/ TU 600 12-52030064

Multifl ex/First = kompatibel mit IS/ TU 800 12-52030078

Multifl ex/Seite = kompatibel mit IS/ TU 600 12-52030703

Multifl ex/Seite = kompatibel mit IS/ TU 800 12-52030045

Abdichtungssätze
Zur Abdichtung der Fugen zwischen Multifl ex-Dach-
eindeckung und Dach� Einschließlich oberer und unte-
rer Dichtungsfolie und Kleber� Wird nur benötigt, wenn 
das Gebäude eine lange Blechabdeckung hat oder die 
Multifl ex-Dacheindeckung nicht unter die vorher ver-
legte Dacheindeckung gezogen werden kann�

Typ Artikel-Nr� 
Dachneigung 0 –10° = kompatibel mit 
IS/ TU 600 /800 12-52030149

Dachneigung >10° = kompatibel mit 
IS/ TU 600 /800 12-52030147

  Multiflex/First 

  Multiflex/Seite

Flexible Abdeckung



1.571.5

Abluftsysteme    

Ventilatoren
Motor mit Lüfterrad� (weitere Ventilatoren auf Anfrage)

Typ
Volumenstrom (m³/h) Anzahl

Flügel
Kompatibel

mit Artikel-Nr�
0 Pa 10 Pa 20 Pa

Munters drive/ 660 W / 230 V / 2,5 A 12�729 12�413 12�090 10 TU 600 12-52030989
Munters drive/ 660 W / 230 V / 3,5 A 20�653 20�019 19�634 5 TU 800 12-52030988

Regelung von Verschlussklappen
Zwei unterschiedliche Kriterien für die Schieberrege-
lung:

1� EIN-AUS: Dieses Regelkriterium kann fünf separate 
Gruppen mit je vier Motoren steuern�
2� Variable: Dieses Regelkriterium kann maximal vier 
Linak-Motoren pro TSN2i steuern�

Ein-Aus Variabel

Typ Artikel-Nr� 
Linak LA12 (0—10V) = kompatibel mit IS/TU 600 12-52030059

Linak LA12 (0—10V) = kompatibel mit IS/TU 800 12-52030483

LC-Multifunktionsdisplay mit Klartextanzeige� Motor-
schutz durch Anschlussmöglichkeiten von TK-Kontakt� 
Mit integriertem, allpolig wirkenden Sinusfi lter� Ein 
Parallelbetrieb von Ventilatoren ist möglich� Guter 
Wirkungsgrad, auch im Teillastbereich mit integrier-
tem Netzfi lter� Unempfi ndlich gegen Netzschwankun-
gen und somit geringe Netzstörung� 

Stufenlos regelbar

Schutzart IP 54

Strom max� (A) Typ Artikel-Nr� 
2,5 FSDM2,5AM 373004000

FSDM5AM 373004001

FSDM8AM 373004002

FSDM10AM 373004003

16 FSDM16AM 373004004

FSDM22AM 373004005

FSDM32AM 373004006

Frequenzumrichter Steuerungen 
1~ 230V mit Regelfunktion und 
Multifunktionsdisplay
Inkl� Hauptschalter und LC-Multifunktionsdisplay 
mit Klartextanzeige� Motorschutz durch Anschluss-
möglichkeiten von TK-Kontakt� Mit integriertem, 
allpolig wirkenden Sinusfi lter� Ein Parallelbetrieb von 
Ventilatoren ist möglich� Guter Wirkungsgrad, auch 
im Teillastbereich mit integriertem Netzfi lter� Unemp-
fi ndlich gegen Netzschwankungen und somit geringe 
Netzstörung� 

• Stufenlos regelbar

• Schutzart IP 54

Strom max� (A) Typ Artikel-Nr� 
4 FXET4MQ 730220

6 FXET6MQ 730230

10 FXET10MQ 730240



1.581.6

Abluftsysteme    

Elektrozylinder LA12P
Zum Öff nen von Zuluftventilen und IS/TU-Zuluftkami-
nen�

Geschwin-
digkeit
(mm/s)

Span-
nung
(V)

Zug-
kraft
(N)

Hub-
weg
(mm)

Artikel-Nr�

40 24 750 19—130 12-52030750

Intelligente Notöffnungen TSN2i
Steuert bis zu vier 4 Elektrozylinder LA35, LA12� 
Steuersignal Eingang: 0 - 10V; digital�

Artikel-Nr�
12-524027

Linak Spannungsversorgungen
Steuerung für bis zu 20 LA12-Motoren(24V)� Beste-
hend aus Stepbox und Accubox�

Artikel-Nr�
12-52030526

Notfall-Thermostate
Das Notfall-Thermostat öff net die Verschlussklappe 
wenn die eingestellte Temperatur überschritten wird�

Typ Max� Temperatur Artikel-Nr�
Thermostat T41 41 °C 12-522111

T41



1.591.7

Abluftsysteme    

Befestigungssätze mit Seilumlenkung
Für ein- oder zweireihige Installationen mit IS- oder 
TU-Kaminen� Exklusive Gewicht 35 kg�

Typ Artikel-Nr�
Befestigungssatz mit Seilumlenkung - 1 Reihe 12-522950

Befestigungssatz mit Seilumlenkung - 2 Reihen 12-523090

Drahtseile
Edelstahl, sehr stabil, robust und langlebig�

Typ Artikel-Nr�
Pianodrahtseil Ø 3,0 mm 12-520921

Drahtseil Ø 4,0 mm 12-520022

Eckbefestigungssätze

Typ Länge Artikel-Nr�
Eckbefestigungssatz, 
kurze Halterung 180 mm 12-52030553

Eckbefestigungssatz, 
lange Halterung 250 mm 12-52030554

Gewichte 35 kg
Hält Drahtseile unter Spannung�

Artikel-Nr� 
12-521693

Federn
Hält Drahtseile unter Spannung (Belastung = 525 N)�

Typ Artikel-Nr�
Edelstahl; Fmax 525 N 12-520920

180/250



1.601.8

Abluftsysteme    

Windenantriebe mit Handkurbeln inkl. 
Halterungen
Verwendung einer Handwinde zum Öff nen und 
Schließen des Systems� Die Winde hat eine Zugkraft 
von 550 kg�

Typ Artikel-Nr�
Handwinde 336210

Winde mit automatischer Bremse 336250

Handwinde mit Halterung 12-52030182

Motorsteuerungssets
Zum Öff nen von Frischluftventilen und IS- und TU-
Kaminen� Bestehend aus: Elektrozylinder LA35 und 
intelligente Notöff nung TSN2i� Einschließlich Wand-
halterungen�

Elektro-
zylinder

Motor-
steuer ung

Zugkraft
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr�

Linak LA35 TSN2i 4�000 450 12-52030918

HDPE-Rohre
Zusätzlicher Rohrabschnitt zur Erhöhung des Kamins� 
Hergestellt aus langlebigem HDPE�

Typ Artikel-Nr� 
Höhe 500 mm = kompatibel mit IS/ TU 600 12-52030067

Höhe 500 mm = kompatibel mit IS/ TU 800 12-52030081

Höhe 1�000 mm = kompatibel mit IS/ TU 600 12-52030071

Höhe 1�000 mm = kompatibel mit TU 800 12-52030085

50
0 m

m
 /1

�00
0 m

m

Windenantrieb mit
Handkurbel inkl� Halterung



1.611.9

Abluftsysteme    

Lichtfilterwannen/Lichtfilter
Reduzieren das einfallende Licht�

Typ Artikel-Nr�
Lichtfi lterwanne Ø1�295 mm = 
kompatibel mit TU 600 100000057

Lichtfi lterwanne Ø1�520 mm = 
kompatibel mit TU 800 100000059

Aus UV-stabilisiertem, glasfaser-verstärktem Polyes-
ter, zum Aufhängen unterhalb des Lüftungs rohres� 
Lieferung ohne Befestigungssatz und Ablauf�

ø 
(mm)

Geeignet für Lüftungsrohr 
ø Innen (mm)

Artikel-
Nr�

1�100 520, 580, 650 163110200

1�290 163120200

1�400 820, 920 163140200

1�700 1�090 163170200

1�900 1�270 163190200

Farbton:  schwarz

Der Befestigungssatz (4-fach-Satz) bestehend aus 4 
Rundstahlketten à 1,00 m, 4 Befestigungslaschen und 
Montagematerial�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 1�270 131360

Der Befestigungssatz (4-fach-Satz) bestehend aus 4 
Rundstahlketten à 1,00 m (auch für Wasserauff ang-
wanne 1�090 und  1�270 mm), 4 Abstandswinkeln und 
Montagematerial�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 650

730 – 920 131354

Ablauf für Wasserauffangwannen
Zum einfachen Ablassen des Wassers aus der Wasser-
auff angwanne� Die Wasserauff angwanne wird ohne 
Bohrloch geliefert� Bohrloch: Ø 33 mm

Artikel-Nr�
131390

Wasserauffangwannen rund
Aus UV-stabilisiertem, glasfaser-verstärktem Polyes-
ter, zum Aufhängen unterhalb des Lüftungs rohres� 
Lieferung ohne Befestigungssatz und Ablauf�

ø 
(mm)

Geeignet für Lüftungsrohr 
ø Innen (mm)

Artikel-
Nr�

1�100 520, 580, 650 163110200

1�290 163120200

1�400 820, 920 163140200

1�700 1�090 163170200

1�900 1�270 163190200

Farbton:  schwarz

Der Befestigungssatz (4-fach-Satz) bestehend aus 4 
Rundstahlketten à 1,00 m, 4 Befestigungslaschen und 
Montagematerial�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 1�270 131360

Der Befestigungssatz (4-fach-Satz) bestehend aus 4 
Rundstahlketten à 1,00 m (auch für Wasserauff ang-
wanne 1�090 und  1�270 mm), 4 Abstandswinkeln und 
Montagematerial�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 650

730 – 920 131354

Zum einfachen Ablassen des Wassers aus der Wasser-
auff angwanne� Die Wasserauff angwanne wird ohne 
Bohrloch geliefert� Bohrloch: Ø 33 mm

Artikel-Nr�

ø 
(mm)

Geeignet für Lüftungsrohr 
ø Innen (mm)

Artikel-
Nr�

1�290 730 = kompatibel mit TU 600 163120200

Aus UV-stabilisiertem, glasfaser-verstärktem Polyes-
ter, zum Aufhängen unterhalb des Lüftungs rohres� 
Lieferung ohne Befestigungssatz und Ablauf�

ø 
(mm)

Geeignet für Lüftungsrohr 
ø Innen (mm)

Artikel-
Nr�

1�100 520, 580, 650 163110200

1�290 163120200

1�400 820, 920 163140200

1�700 1�090 163170200

1�900 1�270 163190200

Farbton:  schwarz

Der Befestigungssatz (4-fach-Satz) bestehend aus 4 
Rundstahlketten à 1,00 m, 4 Befestigungslaschen und 
Montagematerial�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 1�270 131360

Wasserauffangwannen 4-fach
Der Befestigungssatz (4-fach-Satz) bestehend aus 4 
Rundstahlketten à 1,00 m (auch für Wasserauff ang-
wanne 1�090 und  1�270 mm), 4 Abstandswinkeln und 
Montagematerial�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 650 131352

730 – 920 131354

Zum einfachen Ablassen des Wassers aus der Wasser-
auff angwanne� Die Wasserauff angwanne wird ohne 
Bohrloch geliefert� Bohrloch: Ø 33 mm

Artikel-Nr�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
520 – 650 = kompatibel mit TU 600 131352

730 – 920 = kompatibel mit TU 800 131354

Lichtfilterwannen



1.621.10

Abluftsysteme    

Regenhauben
Schützt vor Niederschlag� Inklusive Halterung�

Typ Artikel-Nr�
Kompatibel mit TU 600 12-52030588

Kompatibel mit TU 800 12-52030590

Durch die Diff usoren wird der Luftstrom optimal 
geführt� Eine Zunahme bis zu 15 % wird erreicht� Das 
heißt, bei gleicher Luftmenge ist eine Energieeinspa-
rung bis zu 15 % möglich� Durch die neue Kontur mit 
integrierten Aufl agepunkten ist die Baureihe noch 
montagefreundlicher, die Diff usoren können einfa-
cher justiert und verriegelt werden�

ø 

(mm) 
D / D1 x H

»AGROFLEX«  / 
»vario-clip«
Artikel-Nr�

588 / 786 x 570 11852_600

646 / 860 x 625 11858_600

650 716 / 944 x 690 11865_600

796 / 1043 x 684 11873_600

886 / 1152 x 845 11882_600

986 / 1276 x 940 11892_600

1�090 1156 / 1500 x 1120 11810_600

1�270 1336 / 1710 x 1290 11812_600

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _0_ _ _
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _4_ _ _

Aufsitzschutz für Diffusoren
Verhindert ein Aufsitzen von Vögeln auf Diff usoren� 
Bestehend aus Spikes sowie Befestigungsmaterial zur 
Montage am Diff usor�

Typ Artikel-Nr�
Kompatibel mit TU 600 12-52030144

Kompatibel mit TU 800 12-52030145

Detailaufnahme 



1.631.1

Abluftsysteme    

Verschlussklappen Typ SMT

Haltbar und zuverlässig
SMT-Verschlussklappen können verwendet werden, 
um eine schnell reagierende Steuerung der Zuluft 
in ein Gebäude zu erhalten� Mit Ventilatoren in den 
Außenwänden oder mit einem Strahlventilator wird 
durch eine off ene SMT-Verschlussklappe Luft ange-
saugt, um die Zuluft mit der Innenluft zu vermischen�

Luft wird durch eine off ene SMT-Verschlussklappe in 
ein Gebäude gesogen, beispielweise durch ein Geblä-
se, das in die Außenwand des Gebäudes integriert ist� 

Die Verschlussklappen sind sowohl in Edelstahl als 
auch in dem extrem korrisionsbeständigem Munters 
Protect erhältlich� Munters Protect bietet zudem den 
Vorteil einer deutlich höheren Produktlebensdauer�

Luftleistungen Verschlussklappen Typ SMT

Technische Daten Klappen-Stellmotor

 230 24 24SR
Energieversorgung AC 230V, 50/60 Hz, einphasig AC 24V, 50/60 Hz, oder DC 24 V AC 24 V, 50/60 Hz

Reglersignal – – DC 0 - 10 V

Leistungsaufnahme 1,5 W 0,5W 1W

Für Leitungsdimensionierung 3,5VA 1VA 2VA

Volumenstrom [m3/h]

Dr
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lus
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]
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1.641.2

Abluftsysteme    

Verschlussklappen Typ SMT SLIM mit 
innenliegendem Motor
Inkl� innenliegendem Stellmotor� Jalousieklappe für 
direkten Wandanbau bzw� in Kombination mit Licht-
fi lter oder Abluftventilator� Rahmen und Lamellen mit 
bewährter Munters Protect-Beschichtung� Kunststoff -
teile UV-stabilisiert�

Typ Antriebsdrehmo-
ment (Nm) Maße (mm) Motor Artikel-Nr� 

SMT 36" SLIM 2 1�090 x 1�085 x 115 230V   Auf/Zu (2/3Pkt�) 1-2657210

SMT 36" SLIM mit Schutzgitter 2 1�090 x 1�085 x 115 230V   Auf/Zu (2/3Pkt�) 1-2657200

SMT 36" SLIM 2 1�090 x 1�085 x 115 24V   0��� 10V Signal 1-2657206

SMT 36" SLIM mit Schutzgitter 2 1�090 x 1�085 x 115 24V   0��� 10V Signal 1-2657205

SMT 50" SLIM 2 1�380 x 1�380 x 115 230V   Auf/Zu (2/3Pkt�) 1-2656210

SMT 50" SLIM mit Schutzgitter 2 1�380 x 1�380 x 115 230V   Auf/Zu (2/3Pkt�) 1-2656200

SMT 50" SLIM 2 1�380 x 1�380 x 115 24V   0��� 10V Signal 1-2656280

SMT 50" SLIM mit Schutzgitter 2 1�380 x 1�380 x 115 24V   0��� 10V Signal 1-2656270

Verschlussklappen Typ SMT mit 
aussenliegendem Motor
Ohne Schutzgitter, mit Stellmotor, IP54, Motoreinbau 
am Rahmen� Jalousieklappe für direkten Wandanbau 
bzw� in Kombination mit Lichtfi lter oder Abluftventi-
lator� Rahmen und Lamellen mit bewährter Munters 
Protect-Beschichtung� Kunststoff teile UV-stabilisiert�

Typ Antriebsdrehmo-
ment (Nm) Maße (mm) Motor Artikel-Nr� 

SMT 36" 5 1�090 x 1�090 x 130 230V   Auf/Zu (2/3Pkt�) 1-2656500

SMT 36" 5 1�090 x 1�090 x 130 24V   Auf/Zu (2/3Pkt�) 1-2656501

SMT 50" 5 1�380 x 1�380 x 130 230V   Auf/Zu (2/3Pkt�) 1-2656900

SMT 50" 5 1�380 x 1�380 x 130 24V   0��� 10V Signal 1-2656902



1.65

Abluftsysteme    

Ventilator-Verschlussklappen

Ventilator-Verschlussklappen Typ VSK
Aus UV-stabilisiertem Hart-PVC mit geschlossenem, 
verwindungssteifem Rahmen� Lagerung der Lamellen 
mit durchgehendem Edelstahldraht�

Die Ventilator-Verschlussklappen sind für den Einsatz 
an ungeregelten (On/Off ) Ventilatoren und einer max� 
Durchströmgeschwindigkeit von 10m/s konzipiert�

Typ Venti lator Lamellen-
breite

A Außenmaß B Innenmaß Lamellen zahl Artikel-Nr�

VSK 40 400 60 486 416 8 166400

VSK 50 500 60 590 520 10 166600

VSK 56 560 60 642 572 11 166700

Maße in mm
Zwischengrößen und abweichende Maße auf Anfrage�
Verpackungseinheit 30 Stk� / Palette

A

B

AB

1  Eckverbinder

2  Rahmenprofi l außen

3  Lamellenprofi l 60 mm

4   Lagerstift 
(ab VSK 40 siehe VSK/2)

1

2

3

4



1.66

Abluftsysteme    

Ventilator-Verschlussklappen Typ VSK/2
Aus UV-stabilisiertem Hart-PVC mit geschlossenem, 
verwindungssteifem Rahmen 
und Mittelrahmen� Lagerung der Lamellen mit durch-
gehendem Edelstahldraht�

Die Ventilator-Verschlussklappen sind für den Einsatz 
an ungeregelten (On/Off ) Ventilatoren und einer max� 
Durchströmgeschwindigkeit von 10m/s konzipiert�

Typ Venti lator Lamellen-
breite

A Außenmaß B Innenmaß Lamellen zahl Artikel-Nr�

VSK 63/2 630 80 720 650 18 166800

VSK 71/2 710 80 792 722 20 166900

VSK 80/2 800 80 936 866 24 167000

VSK 90/2 900 80 1�008 938 26 167100

VSK 100/2 1�000 80 1�076 1�016 28 167300

VSK 110/2 1�100 80 1�118 1�058 30 167500

Maße in mm
Zwischengrößen und abweichende Maße auf Anfrage�
Verpackungseinheit 30 Stk� / Palette

A

B

AB

1  Eckverbinder

2  Rahmenprofi l außen

3  Lamellenprofi l 80 mm

4   Lagerdraht

5  T-Verbinder

6  Rahmenprofi l innen
2

3

4

1

6

5



1.671.1

Abluftsysteme 

Zubehör Ventilatoren

Lichtfilter LFd Doppelwelle
Lichtfi lter LFd mit Doppelwelle, die den Lichteintritt 
um >99,9999% verhindert� Unmontiert�Besonders ge-
eignet für Betriebe mit Legehennen oder Elterntieren� 
Inkl� Befestigungssatz�

Material:  Rahmen aus Stahl verzinkt, Lamellen aus PP�

Montage Lichtfi lter nur saugseitig möglich�

Typ Artikel-Nr� 
LFd 24 1-2653014

LFd 30 1-2653013

LFd 36 1-2653012

LFd 50 1-2653006

LFd 52 1-2653011

LFd 54* 1-2653015

LFd 55 1-2653024

*exkl� Befestigungssatz� Zur Befestigung an Abluftventilatoren wird ein optio-
nal erhältlicher Abstandshalter Lichtfi lter (Artikel-Nr�1-2520650) benötigt�

IsoPANEL für Abluftventilatoren
Die PU-Abdeckungen für die Innenmontage bieten 
einen luftdichten und isolierten Verschluss des Ven-
tilators auf der Stallseite und verhindert somit Kälte-
brücken und Falschluft� Das IsoPANEL ist passend für 
alle gängigen 50"-Abluftventilatoren�

Material: PU

Maße (mm) geeignet für Artikel-Nr�
1�380 x 1�380 x 40 50"-Abluftventilatoren 144500200

IsoPanel Befestigungssätze

Typ Artikel-Nr�
zur Wandbefestigung der IsoPANEL 144999900

zur Befestigung der IsoPANEL direkt am 
Ventilator 144999901

*Zur Befestigung ist ein zusätzlicher Befestigungsrahmen Art�-Nr� LF137012 
für Lichtfi lter (saugseitig) nötig� Alternativ den Lichtfi lter abnehmen und das 
IsoPanel direkt an den Ventilator befestigen�

Dichtung und Halterung

IsoPanelVentilator



1.681.1

Abluftsysteme 

Abluftventilatoren
Ventilatoren für hohe Luftleistung

Die Munters Ventilatoren sind ideal, wenn hohe 
Volumenströme erforderlich sind� Das einzigartige 
Flügeldesign zeichnet sich durch einen maximalen 
Wirkungsgrad aus und hat sich bereits seit vielen 
Jahren in der Landwirtschaft unter härtesten Einsatz-
bedingungen bewährt�

Hohe Fertigungskompetenzen, z� B� beim Auswuchten 
der Laufräder, stellen einen vibrationsarmen Betrieb 
sicher� Der Ventilator ist als Schutz gegen Wasser und 
Schmutz in einem Doppelkugellager eingebettet� 
Durch den Riemenantrieb sind problemlos niedrige 
Drehzahlen realisierbar� Dadurch werden hohe Vo-
lumenströme bei gleichzeitig niedrigem Energiever-
brauch gewährleistet�

Ist der Ventilator außer Betrieb, ist die Jalousieklappe 
dicht verschlossen� Dies verhindert Luftleckagen und 
somit unerwünschte Wärmeverluste�

Darüber hinaus ermöglicht das patentierte Zentrifu-
galsystem ein sicheres und verlustfreies Öff nen der 
Klappe, da die Lamellen nicht vom Luftstrom verstellt 
werden müssen� Dadurch wird die Öff nungs- und 
Schließbewegung auch nicht vom Staub beeinfl usst� 
Weiterhin wird ein Klappern der Jalousie im geregel-
ten Teillastbetrieb ausgeschlossen�

Sämtliche Kunststoff teile sind UV-stabilisiert� Das Ge-
häuse, die Einlaufdüse und die Lamellen der Jalousie 
bestehen aus Munters Protect� Die Ventilatorfl ügel 
sind optional in Edelstahl oder mit der Munters Pro-
tect Beschichtung erhältlich�

Munters Protect

In der Landwirtschaft wird Korrosion gewöhnlich 
durch eine Kombination verschiedener Faktoren ver-
ursacht: z� B� pH Wert, hoher Grad an Luftfeuchtigkeit, 
häufi ger Kontakt mit Wasser, aggressive Chemikalien, 
wie sie in Gülle oder Desinfektionsmitteln vorkom-
men, bakterielles Wachstum, usw� Darüber hinaus 
entwickelt sich die Industrie ständig weiter und dies 
könnte zu unerwarteten Nebeneff ekten führen� Neue 
Chemikalien in der Landwirtschaft oder Futterzusätze 
können Wunder für die Gesundheit von Tieren oder 
Pfl anzen bewirken, aber auch die Korrosion an Me-
tallprodukten erhöhen� Für eine konsequente Vermei-
dung von Korrosionsproblemen hat Munters auf ein 
neues Material umgestellt,

Munters Protect, welches einen extrem hohen Korro-
sionsschutz bietet� Es besteht aus einer Beschichtung 
aus Zink, Aluminium und Magnesium und liefert die 
beste Korrosionsbeständigkeit, bis zu 10 mal besser 
als verzinkter Stahl�



1.691.1

Abluftsysteme 

Abluftventilatoren 

Saturn FIVE

•  Flexible Konfi guration, um die Anforderungen eines
jeden Betriebs zu erfüllen

•  Konzipiert, um den Luftstrom zu erhöhen und
gleichzeitig Betriebskosten, Wartung
und Energieverbrauch zu reduzieren

• Lange Nutzungsdauer und hohe Korrosionsbe-
ständigkeit durch Munters Protect-Beschichtung,
Edelstahl und Verbundwerkstoff e

• Innovative Verschlussklappe, um das Tierwohl zu
gewährleisten und den Energieverbrauch zu
reduzieren

Typ Flügel 
Material Leistung (PS) Spannung (V) IE

Artikel-Nr�
unmontiert montiert

Riemenantrieb 1,5 MP 1,5 3~400V, 50Hz 3 1-2712100EU 1-2612100EU

Riemenantrieb 2,0 MP 2,0 3~400V, 50Hz 3 1-2712107EU 1-2612107EU

Direktantrieb 2,0 Verbundstoff 2,0 3~400V, 50Hz 3
1-2712300EU*

1-2612114EU
1-2712320EU**

Lichtfi lter LFd 55 1-2653024

Material Flügel: MP = Munters Protect
* für den Einsatz von 0 - 70PA
** für den Einsatz von 70 - 150PA

Technische Daten

Saturn FIVE Riemenantrieb 1,5 Riemenantrieb 2,0 Direktantrieb 2,0
Leistung PS 1,5 2,0 2,0

Drehzahl Ventilator U/min 573 542 692

Ventilator-Durchmesser mm [inch] 1400 [55]

Anzahl Flügel/Material 3/Munters Protect 6/Munters Protect 3/Verbundstoff 

Antrieb  Riemenantrieb Riemenantrieb Direktantrieb

Gewicht des vollständig ausgestatteten Ventilators kg [Ibs] 100 [220] 120 [264] 107 [235]

Nennwerte V/A/W/Hz 400/3,4/ 1�743/ 50 400/4,3/ 2�442/50 400/3,8/ 2�361/50

Max� Leistungsaufnahme/max� Strom1 W/A 1�850/3,3 2�485/4,3 2�445/4,6

Isolationsklasse Motor/Schutzart F/IP55 F/IP55 F/IP55

Geräuschpegel2 Db(a) 75,6 76,9 77,7

Zulässig nach ERP2015 

150 Hz Spezifi kation, 60 Hz auf Anfrage erhältlich; 
2Geräuschmessung nach ISO 3744

Saturn FIVE Direct Drive
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1.701.2

Abluftsysteme 

Abmessungen

A B C D E F G H I

Wandbefestigung 1�615 mm 1�615 mm 1�770 mm 1�735 mm 1�735 mm 1�615 mm 139 mm 504 mm 900 mm

Wandeinbau 1�615 mm 1�615 mm 1�770 mm - - 1�615 mm 139 mm 504 mm 900 mm

Riemenantrieb 1�5 Riemenantrieb 2�0 Direktantrieb 2�0
Motor BESS Lab Motor BESS Lab Motor BESS Lab
 1,5 PS IE3 #22093  2 PS IE3 #22106  2 PS IE3 #22110

Ladevolumen

Riemenantrieb 1�5 Riemenantrieb 2�0 Direktantrieb 2�0
unmontiert montiert1 unmontiert montiert1 unmontiert montiert1

40’HC Container 102 36 86 36 66 30

Truck - 42 - 42 - 35

1Keine Wandbefestigung erhältlich
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1.711.1

Abluftsysteme 

Abluftventilatoren ED24/30/36HE
•  24-30-36” Flügeldurchmesser

• Zentrifugales Öff nungssystem der Jalousienklappen

•  Ventilatorgehäuse mit Munters Protect
Beschichtung

•  Ventilatorfügel mit 3 Blättern

Type Flügel Material Leistung (PS) Spannung (V) IE Artikel-Nr�
ED24HE PMP 0,5 3~400V/50Hz 3 1-2604013EU
ED30HE PMP 0,5 3~400V/50Hz 3 1-2604014EU
ED36HE PMP 0,75 1~230V/50Hz 1 1-2790141
ED36HE PMP 0,75 3~400V/50Hz 3 1-2604016EU
ED24HE MP 0,5 3~400V/50Hz 3 1-2608600EU
ED30HE MP 0,5 3~400V/60Hz 1 1-2608291
ED36HE MP 0,75 1~230V/50Hz 1 1-2790150
ED36HE MP 0,75 3~400V/50Hz 3 1-2790200EU
Lichtfi lter LFd 24 1-2653014
Lichtfi lter LFd 30 1-2653013
Lichtfi lter LFd 36 1-2653012
Abstandshalter Lichtfi lter ED30HE 1-2520640
Sicherheitspaket mit pyra� Schutzgitter ED24HE 1-2658100
Sicherheitspaket mit pyra� Schutzgitter ED30HE 1-2658000

Material Flügel: PMP = Power Munters Protect, MP = Munters Protect

Technische Daten

ED24HE ED30HE ED36HE
400V 400V 230V 400V

Leistung PS 0,5 0,5 0,75
Drehzahl Ventilator U/min 1,400 900; 1,100 900

Ventilator-Durchmesser mm [inch] 610 [24] 770 [30] 915 [36]
Anzahl Flügel/Material 3/Munters Protect
Anzahl Verschlusslamellen 5 7 8

Antrieb Direktantrieb
Gewicht des vollständig ausgestatteten Ventilators kg 49 60 70

Nennwerte V/A/W/Hz 400/1,3/ 370/ 50 400/1,2/ 370/ 50;60 230/4,7/550/50 400/1,6/550/ 50
Max� Leistungsaufnahme/max� Strom1 W/A 610/1,2 720;690/1,3 850/4,5 800/1,6
Max� Betriebstemperatur °C [°F] 50 [122] 50 [122] 50 [122]
Max� Betriebsdruck Pa 50 50 50

Isolationsklasse Motor/Schutzart F/IP55 F/IP55 F/IP55
Geräuschpegel2 Db(a) 72,5 69,8 71,2
Zulässig nach ERP2015 

150 Hz Spezifi kation, 60 Hz auf Anfrage erhältlich; 
2Geräuschmessung nach ISO 3744

Abstandshalter Lichtfilter 
für Abluftventilatoren

ED36HE
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1.721.2

Abluftsysteme 

Abmessungen

Type A B C D E F G H

ED36HE 1�085 mm 1�085 mm 485 mm 555 mm M8 600 mm 242 mm 222 mm

ED30HE 950 mm 950 mm 500 mm 585 mm M8 600 mm 175 mm 95 mm

ED24HE 750 mm 750 mm 485 mm 620 mm M8 475 mm 137 mm 150 mm

ED24HE ED30HE ED36HE

Daten zu Luftstrom und Wirkungsgrad unter Standardbedingungen gemes-
sen (20°; 1013 hPa)� *1 cfm/W = 1,7 m3/hW

Ladevolumen

ED36HE ED30HE ED24HE
unmontiert montiert unmontiert montiert

20’Container 130 40 48 66

40’Container - 82 96 138

40’HC Container 340 82 96 138

LKW 406 96 112 204

Ein pyra� Schutzgitter für den Einbau unter 2,7 m ist auf Anfrage erhältlich�
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1.731.1

Abluftsysteme 

Abluftventilatoren EM50
•  50” Flügeldurchmesser

•  Zentrifugales Öff nungssystem der
Jalousienklappen

•  Ventilatorgehäuse mit Munters Protect
Beschichtung

Flügel Material Leistung (PS) Spannung (V) IE Artikel-Nr�
PMP 1,5 3~400V/50Hz 1 1-2601442
MP 1,0 1~230V/50Hz 1 1-2600885
MP 1,5 1~230V/50Hz 1 1-2601305
MP 1,0 3~400V/50Hz 3 1-2601065EU
MP 1,0 3~400V/60Hz 1 1-2601125
MP 1,5 3~400V/50Hz 3 1-2601425EU
MP 1,5 3~400V/60Hz 1 1-2601545
Sicherheitspaket mit pyra� Schutzgitter 1-2657700

Material Flügel: PMP = Power Munters Protect, MP = Munters Protect

Technische Daten

EM50
230V 400V 230V 400V

Leistung PS 1�0 1�5
Drehzahl Ventilator U/min 380 440
Ventilator-Durchmesser mm [inch] 1�270 [50]
Anzahl Flügel/Material 6/Munters Protect
Anzahl Verschlusslamellen 10

Antrieb Riemenantrieb
Gewicht des vollständig ausgestatteten Ventilators kg 84 86
Nennwerte V/A/W/Hz 230/5/750/50 400/1,8/750/50 230/7,3/1�100/50 400/3/1�100/50
Max� Leistungsaufnahme/max� Strom1 W/A 1�050/4,4 1�150/2,1 1�600/7,4 1�830/3,3
Max� Betriebstemperatur °C [°F] 50 [122]
Max� Betriebsdruck Pa 50

Isolationsklasse Motor/Schutzart F/IP55
Geräuschpegel2 Db(a) 67,6 70,4
Zulässig nach ERP2015 

150 Hz Spezifi kation, 60 Hz auf Anfrage erhältlich; 
2Geräuschmessung nach ISO 3744

EM50
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1.741.2

Abluftsysteme 

Abmessungen

A B C D E F G H

1�380 mm 1�380 mm 450 mm 540 mm M8 830 mm 275 mm 308 mm

Motor 1,0 PS Motor 1,5 PS
IE3 IE1 IE3 IE1

Daten zu Luftstrom und Wirkungsgrad unter Standardbedingungen gemes-
sen (20°; 1013 hPa)� *1 cfm/W = 1,7 m3/hW

Ladevolumen

EM50
unmontiert montiert

20’Container 170 (1201 ) 24

40’Container - 49

40’HC Container 300 57

LKW 328 65

Ein pyra� Schutzgitter für den Einbau unter 2,7 m ist auf Anfrage erhältlich� 
1Mit CE-Kunststoff schutz
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1.751.1

Abluftsysteme 

Abluftventilatoren EC52
• 52” Flügeldurchmesser

• Zentrifugales Öff nungssystem der Jalousienklappen

• Mit Konus für hohen Wirkungsgrad

• Ventilatorgehäuse mit Munters Protect
Beschichtung

• Ventilator mit 4 Flügeln

• Patentiertes zentrifugales Öff nungssystem

• Öff nen und schließen mittels Stellmotor

Flügel Material Leistung (PS) Spannung (V) IE Artikel-Nr�
MP 1,0 3~400V/50Hz 3 1-2607986TEU
MP 2,0 3~400V/50Hz 1 1-2607989T
Lichtfi lter LFd 52 1-2653011
Abstandshalter für Lichtfi lterEC52 1-2520620
Sicherheitspaket mit pyra� Schutzgitter 1-2657730

Material Flügel: MP = Munters Protect

Technische Daten

EC52
Leistung PS 1,0 2,0

Drehzahl Ventilator U/min 390 460
Ventilator-Durchmesser mm [inch] 1,335 [52]
Anzahl Flügel/Material 4/Munters Protect
Anzahl Verschlusslamellen 10

Antrieb Riemenantrieb
Gewicht des vollständig ausgestatteten Ventilators kg 108 112

Nennwerte V/A/W/Hz 400/1,8/750/50 400/3,6/1�500/50

Max� Leistungsaufnahme/max� Strom1 W/A 1�180/2,2 1�800/3,4
Max� Betriebstemperatur °C [°F] 50 [122]
Max� Betriebsdruck Pa 50

Isolationsklasse Motor/Schutzart F/IP55
Geräuschpegel2 Db(a) 67,2 71,1

Zulässig nach ERP2015 

150 Hz Spezifi kation, 60 Hz auf Anfrage erhältlich; 
2Geräuschmessung nach ISO 3744

Abstandshalter Lichtfilter 
für Abluftventilatoren

EC52
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1.761.2

Abluftsysteme    

Abmessungen

A B C D E F G H I L M

1�425 mm 1�425 mm 1�500mm 1�500mm 95 mm 450 mm 740 mm 298 mm M8 143 mm 830 mm

Motor 1,0 PS Motor 2,0 PS
IE3 IE1 IE3 IE1

Daten zu Luftstrom und Wirkungsgrad unter Standardbedingungen gemes-
sen (20°; 1013 hPa)� *1 cfm/W = 1,7 m3/hW

Ladevolumen

EC52
unmontiert montiert

20’Container 100 15

40’Container - 39

40’HC Container 200 39

LKW 237 41

Ein pyra� Schutzgitter für den Einbau unter 2,7 m ist auf Anfrage erhältlich�
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1.771.1

Abluftsysteme    

LAVAMATIC® Trommelwäscher

Die zukunftsweisende Abluftreinigung
Der LAVAMATIC® Trommelwäscher dient z�B� zur 
Abluftreinigung von Gefl ügel- und Schweineställen 
und wird als komplettes, vorgefertigtes Modul ge-
liefert� Das LAVAMATIC®-System kann einfach an der 
Giebel- oder Längsseite des Stalles platziert werden� 
Der Trommelwäscher mit einem Volumen strom von 
50�000 m³/h oder 100�000 m³/h besteht aus einer 
einzigartigen Trommelwäsche ohne den Einsatz von 
kosten intensiven Umwälzpumpen� Darüber hinaus ist 
für den LAVAMATIC® 50�000 eine optionale Biostufe 
zur Geruchsreduzierung erhältlich�

Der Trommelwäscher zeichnet sich durch einen sehr 
geringen elektrischen Verbrauch aufgrund der nicht 
notwendigen Pumpentechnik aus�

Trommelwäsche zur Ammoniakreduzierung

Die Abluft wird der Trommelwäsche zugeführt� Durch 
die kontinuierliche Rotation der Waschtrommel wird 
das auf pH 3 angesäuerte Waschwasser aus dem 
Wasserbecken mitgenommen und benetzt die in 
der Waschtrommel verbauten Füllkörper� Zusätzlich 
werden beim Eintauchen der Waschtrommel in das 
Wasserbecken die Füllkörper stetig gereinigt� Ein 
Abstreifer, der im oberen Bereich der Waschtrommel 
montiert ist, sorgt dafür dass gröbere Partikel von der 
Außenseite der Trommel entfernt werden� Gleichzei-
tig dient der Abstreifer zur Abdichtung der Trommel� 
Ein weiterer Vorteil des LAVAMATIC® besteht darin, 
dass eine separate Waschwasseraufbereitung nicht 

notwendig ist� Die Abschlämmung erfolgt direkt 
vom Wasserbecken in einen separaten Abschlämm-
behälter�

Biostufe zur Geruchsabscheidung in der Schweinemast

Beim Lavamatic 50�000 wird die von Ammoniak 
befreite Abluft nun über die letzte Reinigungsstufe 
geführt� Hier wird durch den aus Zellulosepads beste-
henden Biofi lter der letzte Stallgeruch eliminiert�

Munters Zellulosepads sind weltweit schnell verfüg-
bar� Der Austausch ist aufgrund des geringen Ge-
wichts sehr leicht�

Praxisfoto LAVAMATIC®  – System

Funktionsprinzip LAVAMATIC® 50�000 – System mit Biostufe (*Abscheidewerte sind abhängig von den Rohgasfrachten)

Ammoniak*

>80%

Geruch*

<300
GE/m3

1 2 3

Staub*

>90%

Zuluftmodul mit Ventilatoren

Abluft aus dem Stall wird der 
Abluftwäsche zugeführt

Trommelmodul LAVAMATIC® 50.000

Ammoniak und Staub werden 
aus der Abluft gewaschen

Biostufe zur Geruchsreduzierung

*Gerüche werden auf 
ca� <300 GE/m3 reduziert



1.781.2

Abluftsysteme 

LAVAMATIC®-System
Die einzelnen Komponenten des LAVAMATIC® Trom-
melwäscher Systems werden individuell zusammen-
gestellt� Wahlweise wird das System mit der Biostufe 
zur Geruchsabscheidung in der Schweinemast oder 
dem Abluftmodul komplettiert�

Da jedes Bauvorhaben spezifi sch ist, erhalten Sie nach 
technischer Klärung ein individuelles Angebot�

LAVAMATIC® 100�000 Artikel-Nr�
Zuluftmodul, 7440 x 1880 mm 604100011

Trommelmodul, 50Hz, 8276 x 2200 mm, inkl� 
Mess- und Regelschrank 604100500

Abluftmodul, 7430 x 1470 mm 604100036

LAVAMATIC® 100�000 mit Abluftmodul = 26 lfdm

LAVAMATIC® 50�000 Artikel-Nr�
Zuluftmodul, 4514 x 1780 mm, für Abluftmodul 604500011

Zuluftmodul, 4514 x 1780 mm, für Biostufe 604500012

Trommelmodul, 50Hz, 5224 x 2270 mm, inkl� 
Mess- und Regelschrank, für Abluftmodul 604500501

Trommelmodul, 50Hz, 5224 x 2270 mm, inkl� 
Mess- und Regelschrank, für Biostufe 604500502

Biostufe, CELdek, 50Hz 604500140

Abluftmodul, 4394 x 1400 mm 604500036

Frachtvolumen:  LAVAMATIC® 50�000 mit Abluftmodul = 15 lfdm� 
LAVAMATIC® 50�000 mit Biosstufe = 20 lfdm�

LAVAMATIC® Zubehör Artikel-Nr�
Kamineinheit Ø920/30 für Zuluftmodul 
LAVAMATIC® 100�000 inkl� Ventilator 50/60Hz, 
für Abluftmodul

604104021

Kamineinheit Ø920/30 für Zuluftmodul 
LAVAMATIC® 50�000 inkl� Ventilator 50/60Hz, für 
Abluftmodul

604504021

Kamineinheit Ø920/30 für Zuluftmodul 
LAVAMATIC® 50�000 inkl� Ventilator 50/60Hz, für 
Biostufe

604504011

Zentraler Steuerschrank, geeignet für bis zu 6 
LAVAMATIC® 604004081

CELdek® 7060-15-Papierpads 
s. Kapitel 6 Kühlen

i

LAVAMATIC® 50�000 mit Abluftmodul

LAVAMATIC® 50�000 mit Biostufe

LAVAMATIC® 100�000 mit Abluftmodul

LAVAMATIC® 100�000 Kamineinheit

LAVAMATIC® 50�000 Kamineinheit

Produktvideo

Produktvideo



1.791.3

Abluftsysteme 

Beispielkalkulation auf Basis eines Stalls 100.000 m³/h

LAVAMATIC® 100�000 mit Abluftmodul Anzahl Artikel-Nr�
Zuluftmodul, 4514 x 1780 mm, für Abluftmodul 1 x 604500011

Kamineinheit, Ø920/30 für Zuluftmodul inkl� Ventilator 50Hz, für Abluftmodul 2 x 604504021

Trommelmodul, 50Hz, 8276 x 2200 mm, inklusive Mess- und Regelschrank 1 x 604100500

Abluftmodul, 7430 x 1470 mm 1 x 604100036

Zentraler Steuerschrank, geeignet für bis zu 6 LAVAMATIC® 1 x 604004081

LAVAMATIC® 50�000 mit Abluftmodul Anzahl Artikel-Nr�
Zuluftmodul, 4514 x 1780 mm, für Abluftmodul 2 x 604500011

Kamineinheit, Ø920/30 für Zuluftmodul inkl� Ventilator 50Hz, für Abluftmodul 2 x 604504021

Trommelmodul, 50Hz, 5224 x 2270 mm, inklusive Mess- und Regelschrank, für Abluftmodul 2 x 604500501

Abluftmodul, 4394 x 1400 mm 2 x 604100036

Zentraler Steuerschrank, geeignet für bis zu 6 LAVAMATIC® 1 x 604004081

LAVAMATIC® 50�000 mit Biostufe Anzahl Artikel-Nr�
Zuluftmodul, 4514 x 1780 mm, für Biostufe 2 x 604500012

Kamineinheit, Ø920/30 für Zuluftmodul inkl� Ventilator 50Hz, für Biostufe 2 x 604504011

Trommelmodul, 50Hz, 5224 x 2270 mm, inklusive Mess- und Regelschrank, für Abluftmodul 2 x 604500502

Biostufe, CELdek, 50Hz 2 x 604500140

Zentraler Steuerschrank, geeignet für bis zu 6 LAVAMATIC® 1 x 604004081

Komponenten des LAVAMATIC® � Systems

*Abscheidewerte sind abhängig von den Rohgasfrachten

100.000 m3/h 50.000 m3/h

Staub*

>90%

Abluftmodul

Trommelmodul

Zuluftmodul
Kamineinheit

Geruch*

<300
GE/m3

Staub*

>90%

Biostufe mit
CELdek® Pads

Abluftmodul

Trommelmodul

Zuluftmodul
Kamineinheit

Ammoniak*

>80%

Ammoniak*

>80%



1.801.4

Abluftsysteme 

Abmessungen

LAVAMATIC® 100�000 mit Abluftmodul

LAVAMATIC® 50�000 mit Abluftmodul

LAVAMATIC® 50�000 mit Biostufe

Maße dienen zur Orientierung. 
Für eine genaue Bemaßung können 
STP- oder DWG-Zeichnungen ange-
fordert werden.
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Informationen / Übersicht
Zuluftsysteme  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�1  
Übersicht Zuluftventile für Wand und Decke  �������������������������������������������������������������������������������������������������  2�2 – 2�5 
Zuluftkamine ZLV Neo / ZLV Vario  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�40 – 2�43
IS-Zuluftkamine  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�67 – 2�68  
Zuluftfilter AirProTec® �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�74

Zuluftventile
Einzel-Wandventile

»ZEW« Profi  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�6 – 2�9
»ZEW« 5000  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�10
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»ZEW« basic 1600-M  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�13 – 2�14
»ZEW« Flatwave 2600  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�15 – 2�16
»safe-let«  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�19 – 2�20
MWI  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�23 – 2�24
Mehrfach-Wandventile

»AIRSTEP«® 5000 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�17 – 2�18
»safe-let«  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�21 – 2�22
Deckenventile

»ZED« 1000 / 1500 / 1500 Doppelventile  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  2�25 – 2�26
»ZED« Profi 1800 / 1800 Doppelventile  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�27 – 2�28
»ZED« 5000 / 5000 Verlängerung  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�29 – 2�32
Zuluftventile Zubehör

Windabweishauben / Lichtfilter  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�33 – 2�34
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Motorsteuerungssets  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�37 

Zuluftverteiler ZLV
Übersicht Zuluftkamine ZLV Neo und ZLV Vario  �������������������������������������������������������������������������������������  2�40 – 2�43
Zuluftkamin ZLV Neo  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�44 – 2�48
Zuluftkamin ZLV Vario  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�49 – 2�52
Zubehör ZLV / Regenhauben / Schutzgitter  ������������������������������������������������������������������������������������������������  2�53 – 2�54
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Auswahlhilfe Elektrozylinder und Steuerungen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�62
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Zubehör IS Zuluftkamine  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2�69 – 2�73
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Zuluftsysteme
In der Praxis bewährt

Um eine optimale Frischluftzufuhr im Stall sicherzu-
stellen, bieten wir Ihnen eine umfangreiche Produkt-
palette an Zuluftsystemen für Wand und Decke�

In einem Gefl ügelstall werden größtenteils Zuluftven-
tile und -kamine genutzt, um die Frischluft in den Stall 
zu führen, ohne dass die Tiere der Zugluft ausgesetzt 
sind� In einem Schweinestall eignen sich Lüftungsde-
cken, Zuluftventile und Kaminlösungen (ZLV), um die 
einzelnen Abteilbuchten direkt mit frischer Luft zu 
versorgen�

Eine eff ektive Zuluftfi ltration gewinnt in der Tierhal-
tung immer mehr an Bedeutung�AirProTec® bietet 
für Ihren Schweine stall zuverlässigen Schutz vor z�B� 
PRRS-Viren und kann in vorhandenen als auch neuen 
Lüftungskonzepten verwendet werden�

ZLV Vario

»ZEW« Profi

AirProTec®
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Übersicht Zuluftventile für Wand 
und Decke

Einzel-Wandventile

Typ
Volumen-

strom*
(m³/h)

Einbaumaß 
(mm)
B x H

Zugkräfte (N) Hubweg (mm)
SeiteUmlenk rolle Wand führung Umlenk rolle Wand führung

s� ö� s� s� s� ö� s� s� s� ö� s� s� s� ö� s� s�
»ZEW« Profi

1300 2�000 555 x 295 35 65 35 55 390 230 390 460

2�82100 3�000 655 x 395 35 65 35 55 535 240 535 480

2900 4�000 725 x 480 25 85 25 60 635 240 635 480

»ZEW«

5000 5�400 1�186 x 357 35 55 35 30 400 280 400 560 2�9

»ZEW« basic 1600

1600 2�300 650 x 270 15 35 15 15 425 220 425 420 2�10

»ZEW« Flatwave 2600

2600 3�800 655 x 440 - - 40 - - - 430 - 2�12

»safe-let«

600 4�200 650 x 480 35 80 35 45 630 280 630 560

2�14
800 5�500 850 x 480 40 75 40 40 630 280 630 560

1000 6�700 1�050 x 480 45 70 45 38 630 280 630 560

1200 7�900 1�250 x 480 50 65 50 35 630 280 630 560

MWI

3408 2�500 864 x 210 20 290

2�16

3413 3�800 864 x 330 20 470

4108 3�084 1�040 x 210 20 290

4113 4�716 1�040 x 330 30 470

4408 3�200 1�118 x 210 20 290

4413 5�000 1�118 x 330 40 470
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Mehrfach-Wandventile

Typ Volumenstrom*
(m³/h)

Einbaumaß (mm)
B x H

Zugkräfte (N) Hubweg (mm)
Seite

s� ö� s� s� s� ö� s� s�
»AIRSTEP«® 

9�100 1�186 x 714 80 60 400 400

2�13
13�900 1�186 x 1�071 120 90 400 400

18�800 1�186 x 1�428 160 120 400 400

23�800 1�186 x 1�785 200 150 400 400

»safe-let«

14�700 1�250 x 964 100 130 630 280

2�15

21�300 1�250 x 1�446 150 185 630 280

27�800 1�250 x 1�928 200 240 630 280

28�800 2�504 x 964 200 260 630 280

44�100 2�504 x 1�446 300 370 630 280

Deckenventile »ZED«

Typ Volumenstrom*
(m³/h)

Einbaumaß (mm)
B x H

Zugkräfte (N) Hubweg (mm)
Seite

s� ö� s� s� s� ö� s� s�
1000 1�300 540 x 240 15 - 220 -

2�171500 1�800 780 x 240 20 - 220 -

1500 doppel 3�800 790 x 590 2 x 20 - 220 -

Profi  1800 2�300 574 x 427 25 65 330 230
2�18

Profi  1800 doppel 5�600 574 x 900 2 x 25 - 330 -

5000 5�500 1�126 x 352 40 80 170 140 2�19

5000 Verl� 5�900 1�126 x 352 40 80 170 140 2�20

*Volumenstrom bei Diff erenzdruck von 20 Pa in m³/h� (Maße in mm)
Defi nition Einbaumaß: Das Einbaumaß ist das Außenmaß des Ventils, die 
Öff nung sollte je nach Gegebenheiten mindestens 10 mm größer ausfallen� 
Defi nition Zugkräfte: Die Angabe der Zugkraft erfolgt in N und beinhaltet be-
reits eine Umlenkung� s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig schließend
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Anschlußbeispiele 
(Exemplarische Berechnung der notwendigen Zugkräfte)

»ZEW« Profi  2100 
selbsttätig öff nend – öff net durch Nachlass, federverstärkt

Typ Benötigte 
Anzahl / Stk�

Zug-
kräfte 

(N)

Zugkräfte 
gesamt 

(N)
Zuluftventile 48 35 1�680

Umlenkrollen Ø 88 mm 3 100 300

Gewicht 1 130 130

Notwendige Mindestzugkraft (N): 2�110

»ZEW« Profi  2100 s� ö� = 35 N (inkl� erster Umlenkung)

»ZEW« Profi  2100 
selbsttätig schließend – öff net durch Zug

Typ Benötigte 
Anzahl / Stk�

Zug-
kräfte 

(N)

Zugkräfte 
gesamt 

(N)
Zuluftventile 40 65 2�600 

Umlenkrollen Ø 88 mm 2 100 200 

Gewicht 1 130 130

Notwendige Mindestzugkraft (N): 2�930

»ZEW« Profi  2100 s� s�  = 65 N (inkl� erster Umlenkung)
Aufteilung der Zuluftventile auf 2 Elektrozylinder bei Zugkräften über 3�000 N 
nötig�

»ZED« Profi  1800 
selbsttätig schließend – öff net durch Zug

Typ Benötigte 
Anzahl / Stk�

Zug-
kräfte 

(N)

Zugkräfte 
gesamt 

(N)
Zuluftventile 12 25 300

Umlenkrollen Ø 88 mm 1 100 100

Gewicht 1 130 130

Notwendige Mindestzugkraft (N): 530

»ZED« 1800 = 25 N (inkl� erster Umlenkung)
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1   Elektrozylinder (siehe Seite 2�44)

2   Wandführungen (Art�-Nr�: 9-201990800)

3   Klemmen Zugstange (Art�-Nr�: 332030)

4   Umlenkrollen vertikal (Art�-Nr�: 333201)

5   Umlenkrollen horizontal (Art�-Nr�: 333211)

6   Umlenkrollen universal (Art�-Nr�: 333811)

7   Gewichte (Art�-Nr�: 280994201)

8   Motorsteuerung
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2.51.4

Zuluftsysteme    

Position der Wandführungen/Deckenführungen

Abstände zwischen Wandführungen/Decken-
führungen und Zuluftventilen

Typ
Abstand A (mind�)

s�ö� mit Wandführung s�s mit Wandführung s�ö� mit Deckenführung
»ZEW« Profi  1300/2100 100 mm 100 mm —

»ZED« Profi  1800 — — 100 mm

»ZEW« Profi  2900 200 mm 100 mm —

»ZEW« basic 1600 100 mm 100 mm —

»ZEW« 100 mm 200 mm —

MWI 0 mm —

»safe-let« 200 mm 200 mm —

»ZEW« Flatwave 2600 100 mm — —

»ZED« 1000/1500 — — 100 mm

»ZED« 1800 — — 100 mm

»ZED« 1800 Profi s�ö� 

A

»ZED« 1800 s�ö� 
A

»ZED« 1000/1500 s�ö� 

A

A

»ZEW«
basic 1600 s�s� 

A

»ZEW« s�s�

A

»safe-let« s�s�

A

»ZEW« Profi s�s�

A

»ZEW«
Flatwave 2600 s�ö� 

A

»ZEW«
basic 1600 s�ö� 

A

»ZEW« s�ö� MWI s�ö�

A

»safe-let« s�ö�

A

»ZEW« Profi s�ö� 

A



2.61.1

Zuluftsysteme 

Wandventile »ZEW« Profi
Das professionelle Wandventil für alle Klimazonen

Das »ZEW« Profi  zeichnet sich durch die einzigar-
tige Geometrie aus� Denn diese verlagert das Auf-
einandertreff en von kalter Zuluft und feuchtwarmer 
Stallluft in Bereiche, die keine nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Funktionstüchtigkeit haben� Mit dem neuen 
Zuluftelement »ZEW« Profi  können sich die Minimum-
zuluftraten ausschließlich am Tierbedarf orien tieren�

Gerade bei Außen tempera turen unter -10 °C kann es 
zu Eisbildung am Luft eintrittspunkt des Ven tils kom-
men� Das Zuluft element »ZEW« Profi  ist so konstruiert, 
dass ein Einfrieren des Ventils verhindert wird� Somit 
kann auf die Stoßlüftung verzichtet werden, wodurch 
massiv Kosten für Energie und Heizung eingespart 
werden� Das Zuluftventil besteht aus widerstandsfähi-
gem und gut dämmenden Polyurethan-Hartschaum�

Komplettes Zubehörprogramm
Ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Vogel-
schutzgitter, Lichtfi lter, Windabweishaube oder 
Windabweishaube inkl� Lichtfi lter als auch eine 
spezielle Wandführung für die Zugstange runden das 
Wandventil ab�

Produktvorteile

• Das Luftleitblech ist durch eine speziell gerasterte
Führung in jeder Position einstellbar�

• Transport und Einbausicherung der Klappen
im Luftleitblech integriert

• Winter- oder Sommerstellung leicht einzustellen
durch entsprechende Symbole auf dem Ventil

• Zur Vermeidung von Kondensat-/Eisbildung sind
am Klappenfuß zwei Dichtlippen angebracht

Luftleistungen Wandventile »ZEW« Profi

Zubehörvariante »ZEW« Profi in Sandwichwand

Produktvideo

»ZEW« Profi im Querschnitt
mit Lichtfilter inkl� Windabweishaube
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2.71.2

Zuluftsysteme    

Wandventile »ZEW« Profi 1300
Die »ZEW« Profi  1300 Wandventile sind die kleinsten 
der »ZEW« Profi -Serie und unterscheiden sich in der 
Luftleistung und der Einbaugröße zu den anderen 
beiden Varianten�

Die Wandventile dieser Baureihe bestehen aus isolie-
rendem Polyurethan-Hartschaum� Durch die glatten 
und harten Oberfl ächen ist eine Reinigung problem-
los möglich� Bedingt durch die Geometrie der Ventile 
wird ein Aufeinandertreff en von kalter Zuluft  und 
feuchtwarmer Stallluft in Bereiche verlagert, die keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Funktionstüch-
tigkeit haben� Besonders bei niedrigen Temperatu-
ren sorgt dies für eine signifi kante Reduzierung der 
Eisbildung�

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte (N) Hubweg (mm) Artikel-Nr�
10 Pa 20 Pa 30 Pa s� ö� s� s� s� ö� s� s� s� ö� s� s�

1300 1�300 1�900 2�400 35 N 55 N 390 460 328300 328310

Windabweishauben 209139910

Windabweishauben inkl� Lichtfi lter 209139912

Lichtfi lter Wandmontage LF04270660

Vogelschutzgitter 328390

Wandführungen ZEW Profi  s�ö�/s�s� (10er Set) 201990800

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V5, V7� Zur optimalen Nutzung 
der Verzögerungseinstellung wird die Wandführung zwingend empfoh-
len� Zudem wird empfohlen, zum Öff nen und Schließen der Ventile, die 
8mm Zugstange zu verwenden� s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig 
schließend; Die Zugkraft beinhaltet bereits eine Umlenkung� Ventile inklusive 
Vogelschutzgitter bitte bei der Bestellnummer ein ”V” anfügen (000000V)� 

Verpackungsinformation: 
»ZEW« Profi  1300 = 60 Stk� / Pal� (B x L x H / 0,66 x 2,32 x 2,2 m);
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2.81.3

Zuluftsysteme    

Wandventile »ZEW« Profi 2100
Die »ZEW« Profi  2100 Wandventile bewegen sind im 
mittleren Bereich der »ZEW« Profi -Serie und unter-
scheiden sich in der Luftleistung und der Einbaugröße 
zu den anderen beiden Varianten�

Die Wandventile dieser Baureihe bestehen aus isolie-
rendem Polyurethan-Hartschaum� Durch die glatten 
und harten Oberfl ächen ist eine Reinigung problem-
los möglich� Bedingt durch die Geometrie der Ventile 
wird ein Aufeinandertreff en von kalter Zuluft  und 
feuchtwarmer Stallluft in Bereiche verlagert, die keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Funktionstüch-
tigkeit haben� Besonders bei niedrigen Temperatu-
ren sorgt dies für eine signifi kante Reduzierung der 
Eisbildung�

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte (N) Hubweg (mm) Artikel-Nr�
10 Pa 20 Pa 30 Pa s� ö� s� s� s� ö� s� s� s� ö� s� s�

2100 2�100 3�000 3�800 35 N 55 N 535 480 328400 328410

Windabweishauben 209219910

Windabweishauben inkl� Lichtfi lter 209219912

Lichtfi lter Wandmontage LF05190760

Vogelschutzgitter 328490

Wandführungen ZEW Profi  s�ö�/s�s� (10er Set) 201990800

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V5, V7� Zur optimalen Nutzung 
der Verzögerungseinstellung wird die Wandführung zwingend empfoh-
len� Zudem wird empfohlen, zum Öff nen und Schließen der Ventile, die 
8mm Zugstange zu verwenden� s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig 
schließend; Die Zugkraft beinhaltet bereits eine Umlenkung� Ventile inklusive 
Vogelschutzgitter bitte bei der Bestellnummer ein ”V” anfügen (000000V)�

Verpackungsinformation: 
»ZEW« Profi  2100 = 24 Stk� / Pal� (B x L x H / 0,5 x 2,25 x 2,0 m);
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2.91.4

Zuluftsysteme    

Wandventile »ZEW« Profi 2900
Die »ZEW« Profi  2900 Wandventile sind die größten 
der »ZEW« Profi -Serie und unterscheiden sich in der 
Luftleistung und der Einbaugröße zu den anderen 
beiden Varianten�

Die Wandventile dieser Baureihe bestehen aus isolie-
rendem Polyurethan-Hartschaum� Durch die glatten 
und harten Oberfl ächen ist eine Reinigung problem-
los möglich� Bedingt durch die Geometrie der Ventile 
wird ein Aufeinandertreff en von kalter Zuluft  und 
feuchtwarmer Stallluft in Bereiche verlagert, die keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Funktionstüch-
tigkeit haben� Besonders bei niedrigen Temperatu-
ren sorgt dies für eine signifi kante Reduzierung der 
Eisbildung�

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte (N) Hubweg (mm) Artikel-Nr�
10 Pa 20 Pa 30 Pa s� ö� s� s� s� ö� s� s� s� ö� s� s�

2900 2�800 4�000 5�000 25 N 60 N 635 480 201290010 201291010

Windabweishauben 209299910

Windabweishauben inkl� Lichtfi lter 209299912

Lichtfi lter Wandmontage LF06110830

Vogelschutzgitter 201290790

Wandführungen ZEW Profi  s�ö�/s�s� (10er Set) 201990800

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V5, V7� Zur optimalen Nutzung 
der Verzögerungseinstellung wird die Wandführung zwingend empfoh-
len� Zudem wird empfohlen, zum Öff nen und Schließen der Ventile, die 
8mm Zugstange zu verwenden� s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig 
schließend; Die Zugkraft beinhaltet bereits eine Umlenkung� Ventile inklusive 
Vogelschutzgitter bitte bei der Bestellnummer an drittletzter Position ein ”V” 
anstelle der 0 anfügen (0000V00)� 

Verpackungsinformation: 
»ZEW« Profi  2900 = 32 Stk� / Pal� (B x L x H / 0,83 x 2,3 x ca� 2,0 m);
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2.101.1

Zuluftsysteme    

Wandventile »ZEW« 5000
Die »ZEW« Zuluftventile sind vielseitig einsetzbare 
Frischluftventile mit gerader Klappe zum Einbau in die 
Wand� Das Design ermöglicht eine feine Dosierung 
und nahezu verlustfreies Einströmen der Frischluft� 
Um den Rahmen verläuft ein ca� 50 mm breiter 
Flansch für den Einbau in die Wand� Die Lagerung 
der Klappe ist verschleißarm und funktionssicher� Die 
stufenlose Steuerung erfolgt über einen zentralen 
Stellmotor�

Material: Widerstandsfähiger und gut dämmender 
Polyurethan-Hartschaum (FCKW-frei)�

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte (N) Hubweg (mm) Artikel-Nr�10 Pa 20 Pa 30 Pa
»ZEW« 5000 s� ö� 3�900 5�400 6�600 35 400 326000

»ZEW« 5000 s� s� 3�900 5�400 6�600 60 280 326100

Vogelschutzgitter 335400

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6� Zur optimalen Nutzung 
der Verzögerungseinstellung wird die Wandführung zwingend empfoh-
len� Zudem wird empfohlen, zum Öff nen und Schließen der Ventile, die 
8mm Zugstange zu verwenden� s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig 
schließend; Die Zugkraft beinhaltet bereits eine Umlenkung� Ventile inklusive 
Vogelschutzgitter bitte bei der Bestellnummer ein ”V” anfügen (000000V)�

Verpackungsinformation: »ZEW« 5000 = 21 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,3 x 1,3 x 
ca� 2,2 m)� Ab 1�000 mm Klappenbreite werden zwei Klappenhebel geliefert 
und entsprechend zwei Wandführungen benötigt�

Luftleistungen Wandventile »ZEW« 5000
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2.111.1

Zuluftsysteme    

Wandventile »ZEW« basic 1600
Das Wandventil »ZEW« basic 1600 wurde nach dem 
neuesten Stand der Technik entwickelt und bietet im 
Vergleich zu marktüblichen Standardventilen ent-
scheidende Vorteile� Die spezielle Wellenkontur des 
»ZEW« basic 1600 optimiert die Luftströmung bzw� 
Wurfweite insbesondere bei Minimumventilation�

Neben der speziellen Wellenkontur wird der Luftein-
lass durch eine integrierte Lufteinlassdüse verbessert� 
Diese erhöht den Volumenstrom und trägt dadurch 
zu einer Reduzierung der Energiekosten bei�

Eine weitere Besonderheit ist die spezielle Abtropf-
kante in Kombination mit einer Dichtung am unteren 
Ende der Klappe� Diese stellt sicher, dass Kondensat 
bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt 
nicht zum Einfrieren der Klappe führt�

Material: Widerstandsfähiger und gut dämmender 
Polyurethan-Hartschaum (FCKW-frei)�

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte
(N)

Hubweg 
(mm)

Artikel-Nr�
10 Pa 20 Pa 30 Pa standard mit VSG

s�s� (60 mm) 1�600 2�300 2�800 15 425 mm 202160010 202160110

s�ö� (60 mm) 1�600 2�300 2�800 15 420 mm 202160000 202160100

s�s� (100 mm) 1�600 2�300 2�800 15 425 mm 202161010 202161110

s�ö� (100 mm) 1�600 2�300 2�800 15 420 mm 202161000 202161100

Windabweishauben 209219910

Windabweishauben inkl� Lichtfi lter 209219912

Vogelschutzgitter inkl� Befestigungssatz 202160790

Luftleitblech inkl� Befestigungssatz 202160008

Wandführungen 9-201990800

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6� Zur optimalen Nutzung 
der Verzögerungseinstellung wird die Wandführung zwingend empfohlen� 
Zudem wird empfohlen, zum Öff nen und Schließen der Ventile, die 8mm 
Zugstange zu verwenden� s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig schlie-
ßend; Die Zugkraft beinhaltet bereits eine Umlenkung� 

Verpackungsinformation: 
»ZEW« basic 1600 (60 mm) = 120 Stk� / Pal� (B x L x H / 0,78 x 2,3 x ca� 2,25 m)
»ZEW« basic 1600 (100 mm) = 84 Stk� / Pal� (B x L x H / 0,78 x 2,3 x ca� 2,25 m)

Wandführung

Produktvideo
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2.121.2

Zuluftsysteme    

Luftleistungen Wandventile »ZEW« basic 1600
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2.131.3

Zuluftsysteme 

Wandventile »ZEW« basic 1600-M
Das Wandventil »ZEW« basic 1600-M bietet zusätzlich 
zum »ZEW« basic 1600 eine diff erenzierte Luftfüh-
rung� Durch die besondere Lagerung der Klappe lässt 
sich ein Teil des Luftstroms direkt nach unten ablen-
ken� Die Luft gelangt durch die zweigeteilte Führung, 
ober- und unterhalb der Klappe, direkt in den Tierbe-
reich� Dies hat besonders im Sommer große Vorteile�
Die Öff nung der Klappe lässt sich stufenlos über das 
Zugseil regeln�

Material: Widerstandsfähiger und gut dämmender 
Polyurethan-Hartschaum (FCKW-frei)�

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte
(N)

Hubweg 
(mm)

Artikel-Nr�
10 Pa 20 Pa 30 Pa standard mit VSG

s�ö� M-Version (60 mm) 1�500 2�200 2�700 15 440 mm 202160020 202160120

s�ö� M-Version (100 mm) 1�500 2�200 2�700 15 440 mm 202161020 202161120

Windabweishauben 209219910

Windabweishauben inkl� Lichtfi lter 209219912

Vogelschutzgitter inkl� Befestigungssatz 202160790

Wandführungen 9-201990800

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6�
Zur optimalen Nutzung der Verzögerungseinstellung wird die Wandführung 
zwingend empfohlen� Zudem wird empfohlen, zum Öff nen und Schließen 
der Ventile, die 8mm Zugstange zu verwenden�  s� ö� = selbsttätig öff nend; 
s� s� = selbsttätig schließend; Die Zugkraft beinhaltet bereits eine Umlenkung� 

Verpackungsinformation: 
»ZEW« basic 1600-M (60 mm) = 120 Stk� / Pal� (B x L x H / 0,78 x 2,3 x ca� 2,25 m)
»ZEW« basic 1600-M (100 mm) = 84 Stk� / Pal� (B x L x H / 0,78 x 2,3 x ca� 2,25 m)

Wandführung

»ZEW« basic
1600-M s�ö� (100 mm)

»ZEW« basic
1600-M s�ö� (60 mm)
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2.141.4

Zuluftsysteme    

Luftleistungen Wandventile »ZEW« basic 1600-M
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2.151.1

Zuluftsysteme    

Wandventile »ZEW« Flatwave 2600
Das Wandventil »ZEW« Flatwave 2600 besticht durch 
seine fl ache und kompakte Bauweise� Die Klappe 
kann stufenlos in vertikaler Richtung geöff net und 
geschlossen werden� Dies ist dann von Vorteil, wenn 
die Ausladung einer abschwenkenden Klappe in den 
Raum nicht gewünscht ist�

Rahmen und Klappe bestehen aus wärmeisolieren-
dem Polyurethan — die einstellbaren Luftleitlamellen 
aus UV-stabilisiertem PVC�

Mit dem Wandventil wird der Volumenstrom und die 
Luftführung entkoppelt� Vier unabhängig voneinander 
einstellbare Luftleitlamellen sorgen für eine optimale 
Luftführung� Je nach Öff nung der Klappe wird der 
Volumenstrom dosiert� Die Wellenstruktur stellt auch 
bei kalten Außentemperaturen (Winterstellung) eine 
hohe Wurfweite der „schweren“ Frischluft sicher� 
Darüber hinaus ist die Luftführung auch schon bei 
geringer Klappenöff nung leicht nach oben gerichtet� 
Im Sommer lässt die Klappe ab einer Öff nung von ca� 
75% eine Zufuhr der warmen Frischluft entlang der 
Wand nach unten zu�

Durch die im Rahmen integrierte Anströmdüse erfolgt 
eine nahezu verlustfreie Einströmung der Luft in das 
Ventil� Eine integrierte Dichtung in Kombination mit 
der im Rahmen eingelassenen seitlichen Klappenfüh-
rung garantieren eine hohe Dichtheit�

Material
Rahmen/Klappe: Polyurethan-Hartschaum
Luftleitlamellen: UV-stabilisiertes PVC

Typ
Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte

(N)
Hubweg 

(mm)
Artikel-Nr�

10 Pa 20 Pa 30 Pa standard mit VSG
s�ö� 2�600 3�800 4�600 40 430 202260000 202260100

Windabweishauben 209219910

Windabweishauben inkl� Lichtfi lter 209219912

Lichtfi lter Wandmontage LF05190760

Luftleitblech 180 mm 202260008

Vogelschutzgitter 202260790

Wandführungen 9-201990800

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6� Es wird empfohlen, zum 
Öff nen und Schließen der Ventile, die 8mm Zugstange zu verwenden� 
s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig schließend; Die Zugkraft beinhaltet 
bereits eine Umlenkung� 

Verpackungsinformation: 
»ZEW« Flatwave 2600 = 30 Stk� / Pal� (B x L x H / 0,72 x 2,3 x ca� 2,2 m)
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2.161.2

Zuluftsysteme    

Luftleistungen Wandventile »ZEW« Flatwave 2600
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2.171.1

Zuluftsysteme 

Mehrfach- Wandventile 
»AIRSTEP«® 5000
Das Wandeinbauventil für optimales Einströmen 
großer Volumenströme� Geschlossen ist es luftdicht, 
die integrierte Dämmung verhindert Wärmeverluste, 
Kondenswasseransammlungen und ggf� Eisbildung� 
Vor allem im Winter, wenn über längere Zeiträume 
reduzierte Luftraten mit erhöhtem Unterdruck gefah-
ren werden�

Das Ventil ist erhältlich in den Varianten »2-fach«, »3-
fach«, »4-fach« oder »5-fach«; selbsttätig öff nend und 
selbsttätig schließend� (ca� 50 mm Flanschbreite)

Material: Widerstandsfähiger und gut dämmender 
Polyurethan-Hartschaum (FCKW-frei)�

Typ
Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte

(N)
Hubweg 

(mm) Artikel-Nr�
10 Pa 20 Pa 30 Pa

AIRSTEP® 5000/2 s� ö� 6�800 9�100 11�200 80 400 340000
AIRSTEP® 5000/3 s� ö� 10�100 13�900 17�100 120 400 340010
AIRSTEP® 5000/4 s� ö� 13�400 18�800 23�000 160 400 340020
AIRSTEP® 5000/5 s� ö� 17�000 23�800 29�000 200 400 340030
AIRSTEP® 5000/2 s� s� 6�800 9�100 11�200 60 400 341000
AIRSTEP® 5000/3 s� s� 10�100 13�900 17�100 90 400 341010
AIRSTEP® 5000/4 s� s� 13�400 18�800 23�000 120 400 341020
AIRSTEP® 5000/5 s� s� 17�000 23�800 29�000 150 400 341030
Vogelschutzgitter AIRSTEP® 5000/2 335410
Vogelschutzgitter AIRSTEP® 5000/3 335420
Vogelschutzgitter AIRSTEP® 5000/4 335430
Vogelschutzgitter AIRSTEP® 5000/5 335440

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6
s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig schließend; 
Die Zugkraft beinhaltet bereits eine Umlenkung�
Ventile inklusive Vogelschutzgitter bitte bei der Bestellnummer ein ”V” 
anfügen (000000V)

Verpackungsinformation: 
»AIRSTEP«® 5000/2 = 8 Stk� / Pal� (B x L x H / 0,8 x 1,3 x ca� 2,4 m)
»AIRSTEP«® 5000/3 = 8 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,3 x 1,3 x ca� 2,4 m)
»AIRSTEP«® 5000/4 = 8 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,3 x 1,3 x ca� 2,4 m)
»AIRSTEP«® 5000/5 = 8 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,3 x 1,9 x ca� 2,4 m)

Es werden zwei Wandführungen benötigt�

Zubehör / Umlenkrollen 
etc. s. Seite 2.35 � 2.36
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2.181.2

Zuluftsysteme 

Luftleistungen Mehrfach-Wandventile »AIRSTEP«®
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2.191.1

Zuluftsysteme 

Wandventile »safe-let«
Vielseitig und fl exibel einsetzbares Wandventil� Durch 
die variablen Breitenabmessungen kann das Ventil in 
jeder gewünschten Größe auf das Gebäude angepasst 
geliefert werden�

Material 
Rahmen: PVC
Klappe: Widerstandsfähiger und gut dämmender 

Polyurethan-Hartschaum

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte (N) Hubweg (mm) Artikel-Nr�
10 Pa 20 Pa 30 Pa s� ö� s� s� s� ö� s� s� s� ö� s� s�

600 2�900 4�200 5�200 35 85 630 280 SF1110600 SF1120600
800 3�800 5�500 6�800 40 80 630 280 SF1110800 SF1120800
1000 4�700 6�700 8�300 45 75 630 280 SF1111000 SF1121000
1200 5�500 7�900 9�700 50 70 630 280 SF1111200 SF1121200
Vogelschutzgitter »safe-let« 600 SF1100690V
Vogelschutzgitter »safe-let« 800 SF1100890V
Vogelschutzgitter »safe-let« 1000 SF1101090V
Vogelschutzgitter »safe-let« 1200 SF1101290V
Verlängerungsrahmen »safe-let« 600 SF1100600
Verlängerungsrahmen »safe-let« 800 SF1100800
Verlängerungsrahmen »safe-let« 1000 SF1101000
Verlängerungsrahmen »safe-let« 1200 SF1101200

Wandventile »safe-let« s. ö. (selbsttätig öffnend): 
Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V5, V7�

Wandventile »safe-let« s. s. (selbsttätig schließend):
Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6� Zur optimalen Nutzung 
der Verzögerungseinstellung wird die Wandführung zwingend empfohlen� 
Zudem wird empfohlen, zum Öff nen und Schließen der Ventile, die 8mm 
Zugstange zu verwenden� Die Zugkraft beinhaltet bereits eine Umlenkung� 
Ventile inklusive Vogelschutzgitter bitte bei der Bestellnummer ein ”V” 
anfügen (000000V)

Verpackungsinformation: 
»safe-let« 600 = 18 Stk� / Pal� (B x L x H / 0,8 x 1,2 x ca� 2,25 m)
»safe-let« 800 = 18 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,0 x 1,2 x ca� 2,25 m)
»safe-let« 1000 = 18 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,2 x 1,2 x ca� 2,25 m)
»safe-let« 1200 = 18 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,2 x 1,3 x ca� 2,25 m)

Lichtfilter Wandmontage 
s. Seite 2.34
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2.201.2

Zuluftsysteme    

Luftleistungen Wandventile »safe-let«
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2.211.1

Zuluftsysteme 

Mehrfach-Wandventile »safe-let«
Für optimales Einströmen großer Volumenströme� 
Vielseitig und fl exibel einsetzbares Wandventil� Durch 
die variablen Breitenabmessungen kann das Ventil in 
jede gewünschte Größe auf das
Gebäude angepasst geliefert werden�

Material 
Rahmen: PVC
Klappe: Widerstandsfähiger und gut dämmender 
Polyurethan-Hartschaum

Typ Elemente Volumenstrom
(m³/h)

Zugkräfte (N) Hubweg
(mm)

Artikel-Nr�

10 Pa 20 Pa 30 Pa s� ö� s� s� s� ö� s� s� s� ö� s� s�
1200/2 10�300 14�700 18�000 100 130 630 280 SF2111200 SF2121200

1200/3 14�900 21�300 26�200 150 185 630 280 SF3111200 SF3121200

1200/4 19�400 27�800 34�200 200 240 630 280 SF4111200 SF4121200

1200/2/2 20�100 28�800 35�400 200 260 630 280 SF2211200 SF2221200

1200/2/3 30�900 44�100 54�300 300 370 630 280 SF3211200 SF3221200

Vogelschutzgitter »safe-let« 1200 SF1101290V

Verlängerungsrahmen »safe-let« 1200 SF1101200

Luftleitbleche »safe-let« 1200 SF111200

Mehrfach-Wandventile »safe-let« s. ö. (selbsttätig öffnend): 
Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V5, V7�
Mehrfach-Wandventile »safe-let« s. s. (selbsttätig schließend): 
Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6� 
Die Zugkraft beinhaltet bereits eine Umlenkung�

Verpackungsinformation: 
»safe-let« 1200/2 = 9 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,2 x 1,3 x ca� 2,25 m)
»safe-let« 1200/3 = 9 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,3 x 1,9 x ca� 2,25 m)
»safe-let« 1200/4 = 9 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,3 x 2,4 x ca� 2,25 m)
»safe-let« 1200/2/2 = 9 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,2 x 2,6 x ca� 2,25 m)
»safe-let« 1200/2/3 = 9 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,8 x 2,6 x ca� 2,25 m)

Ab 1�000 mm Klappenbreite werden zwei Klappenhebel geliefert und ent-
sprechend zwei Wandführungen benötigt�

Lichtfilter Wandmontage 
s. Seite 2.34
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2.221.2

Zuluftsysteme 

Luftleistungen Mehrfach-Wandventile »safe-let«
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2.231.1

Zuluftsysteme 

Wandventile MWI (Munters Wall Inlet)
Das MWI Wandventil ist für warme Klimate konzipiert� 
Es ist äußerst fl exibel und vielseitig einsetzbar und 
in drei verfügbaren Breiten sowie zwei verfügbaren 
Höhen erhältlich� Der Rahmen und die geschwungene 
Klappe werden aus einer UV-beständigen Kombinati-
on von PVC- und PP-Materialien hergestellt, um eine 
lange Lebensdauer zu gewährleisten� Das MWI kann 
mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden� Ein 
verzinktes Vogelschutzgitter ist bereits integriert� Die 
Luftdichtungen an der Oberseite und an den Seiten 
reduzieren den Luftaustritt in geschlossener Position� 
Das MWI bietet eine sehr gute Mischung aus Preis, 
Leistung und Effi  zienz�

Material: Kombination aus UV-beständigem PVC und PP
Farbe: Weiß und Schwarz

Typ Breite (B) Höhe (H)
MWI 3408 864 210

MWI 3413 864 330

MWI 4108 1�040 210

MWI 4113 1�040 330

MWI 4408 1�118 210

MWI 4413 1�118 330

Maße in mm

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte 
(N)

Hubweg 
(mm)

Artikel-Nr�
10 Pa 20 Pa 30 Pa weiß schwarz

MWI 3408 1�770 2�491 3�082 20 290 1-579203341 1-579203342

MWI 3413 2�742 3�830 4�671 20 470 1-579203339 1-579203340

MWI 4108 2�175 3�084 3�724 20 290 1-579203337 1-579203338

MWI 4113 3�316 4�716 5�721 30 470 1-579203335 1-579203336

MWI 4408 2�277 3�158 3�867 20 290 1-579203333 1-579203334

MWI 4413 3�597 5�026 6�155 40 470 1-579203331 1-579203332

Verbindungssets (6 Stck�) 299994200

Das MWI 3413 und 4413 in weiß sind standardmäßig auf Lager� Alle Inlets 
nur als Palettenabnahme� 

Verpackungsinformation: 
MWI 4413 = 6 Stk� / Karton (B x L x H / 1,10 x 0,38 x ca� 0,38 m)
MWI 4408 = 6 Stk� / Karton (B x L x H / 1,10 x 0,33 x ca� 0,38 m)
MWI 4113 = 6 Stk� / Karton (B x L x H / 1,10 x 0,38 x ca� 0,38 m)
MWI 4108 = 6 Stk� / Karton (B x L x H / 1,10 x 0,33 x ca� 0,38 m) 
MWI 3413 = 6 Stk� / Karton (B x L x H / 1,10 x 0,38 x ca� 0,38 m)
MWI 3408 = 6 Stk� / Karton (B x L x H / 1,10 x 0,33 x ca� 0,38 m)
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2.241.2

Zuluftsysteme 

Luftleistungen Wandventile MWI
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2.251.1

Zuluftsysteme 

Deckenventile »ZED« 1000 / 1500 / 
1500 Doppelventil
»ZED« Decken-Zuluftventile für zugfreies Einströmen
der Frischluft aus dem Dachraum in den Stall� Um das
Ventil sitzt ein Flansch, der als Rahmen in der abge-
hängten Decke dient� Die Lagerung der Klappe erfolgt
an den Seiten, ist verschleißarm und funktionssicher�
Sie öff net nach unten, die Steuerung erfolgt über
Nachlass�

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr�10 Pa 20 Pa 30 Pa

»ZED« 1000 s� ö� 900 1�300 1�600 15 220 300000

»ZED« 1500 s� ö� 1�200 1�800 2�200 20  220 301000

»ZED« 1500 Doppelventil s� ö� 2�600 3�800 4�500 2 x 20 220 301100

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6
s� ö� = selbsttätig öff nend;

Verpackungsinformation: 
»ZED« 1000 = 42 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,3 x 1,3 x ca� 2,1 m)
»ZED« 1500 = 28 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,3 x 1,3 x ca� 2,2 m)
»ZED«1500 Doppelventil = 8 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,0 x 1,0 x ca� 2,20 m)

»ZED« 1500 Doppelventil
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2.261.2

Zuluftsysteme    

Luftleistungen Deckenventile 
»ZED« 1000 / 1500 / 1500 Doppelventil

AirProTec® Filterelemente
Seite 2�58
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2.271.1

Zuluftsysteme 

Deckenventile »ZED« Profi 1800 /
»ZED« Profi 1800 Doppel
Deckenventile »ZED« Profi  1800 sorgen dank der Dü-
senstruktur für hohe Luft austritts geschwindigkeiten� 
Aufgrund der optimierten Klappenkontur ist die Luft-
strömung auch bei voller Öff nung immer zur Decke 
gerichtet und wird ebenso sicher wie zielgerichtet ge-
führt� So entsteht keine Zugluft� Bei geringer Öff nung 
im Win ter wird die Luftaustrittsgeschwindigkeit durch 
die Düsenkontur erhöht, sodass keine kalte Luft in 
den Tierbereich fällt� »ZED« Profi  1800 Deckenventile 
zeichnen sich bei extremer Kälte durch eine erheblich 
reduzierte Eisbildung aus�

Lieferung: unmontiert
Material: Widerstandsfähiger Polyurethan-Hart-
schaum (FCKW-frei)

Typ
Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte

(N)
Hubweg 

(mm) Artikel-Nr�
10 Pa 20 Pa 30 Pa

»ZED« Profi  1800 s� ö� 1�600 2�300 2�900 25 330 205180000

»ZED« Profi  1800 s� s� 1�600 2�300 2�900 65 230 205181000

»ZED« Profi  1800 Doppelventil s� ö� 3�800 5�600 7�000 2 x 25 330 205180200

Deckenführungen ZED s�ö�/s�s� (10er Set) 205998011

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6
s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig schließend

Verpackungsinformation: 
»ZED« Profi  1800 = 30 Stk� / Pal� (B x L x H / 2,05 x 0,60 x ca� 2,20 m)
»ZED« Profi  1800 Doppelventil = 9 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,20 x 0,80 x ca� 2,15 m)

»ZED« Profi 1800 s� ö� Doppelventil
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2.281.2

Zuluftsysteme 

Luftleistungen Deckenventile »ZED« Profi 1800 und »ZED« Profi 1800 Doppelventil
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2.291.1

Zuluftsysteme 

Deckenventile »ZED« 5000
Das Deckenventil »ZED« 5000 wurde unter anderem 
entwickelt, um das Zuluftsystem der Trapez-
Lüftungsdecke sinnvoll zu ergänzen� Systembedingt 
können mit der Trapez-Lüftungsdecke bei großen 
Luftraten keine hohen Luftgeschwindigkeiten erzeugt 
werden� Mit den großen Deckenventilen als Ergän-
zung kann dieser Umstand ausgeglichen werden� 

Bei Öff nung steigt die Luftgeschwindigkeit und der 
gewünschte Kühleff ekt setzt ein� Das große Element 
»ZED« 5000  ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht
ein verlustarmes Einströmen der Frischluft� Um das
Ventil verläuft ein ca� 50 mm breiter Blendrahmen, der
die Montage erleichtert�

Material: Widerstandsfähiger Polyurethan-Hart-
schaum (FCKW-frei)

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte
(N) Hubweg (mm) Artikel-Nr�10 Pa 20 Pa 30 Pa

»ZED« 5000 s� ö� 3�800 5�500 6�800 40 140 325000

»ZED« 5000 s� s� 3�800 5�500 6�800 80 140 325100

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6 
s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig schließend
Verpackungsinformation: »ZED« 5000 = 21 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,3 x 1,3 x ca� 
2,1 m)
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2.301.2

Zuluftsysteme 

Luftleistungen Deckenventile »ZED« 5000

»ZED« 5000 kombidiffuses System

Systembedingt können mit der Trapez-Lüftungsdecke 
bei hohen Luftraten keine hohen Luftgeschwindig-
keiten erzeugt werden� Mit dem großen Deckenventil 
»ZED« 5000 als Ergänzung, kann dieser Umstand
ausgeglichen werden, da bei Öff nung die Luftge-
schwindigkeit (Impulswirkung) steigt und somit der
gewünschte Kühleff ekt eintritt�

Zusätzlich empfehlen wir die Isolierung des Dachrau-
mes mit Luft polsterfolie, um im Sommer das Aufhei-
zen des Dachraumes zu verhindern�
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2.311.1

Zuluftsysteme 

Deckenventile »ZED« 5000 mit Verlängerung 
Das »ZED« 5000 Deckenventil mit Verlängerung hat 
einen höhenfl exiblen Flansch und ist bei Höhen bis 
3,5 m variabel angepasst an die Deckenhöhe einsetz-
bar� Das »ZED« 5000 wird entsprechend der Decken-
höhe Ihres Stalls in die Decke eingeschoben, damit 
der Einfallwinkel der Luft optimal eingestellt werden 
kann� Die Luft wird exakt in den Futtergang geführt, 
erwärmt sich dort und gelangt dann zugfrei zu den 
Tieren�

Material:  Widerstandsfähiger Polyurethan-
Hartschaum (FCKW-frei)

Typ Volumenstrom (m³/h) Zugkräfte
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr�10 Pa 20 Pa 30 Pa

»ZED« 5000 Verlängerung s� ö� 4�000 5�800 7�200 30 180 205500010

Flanschrahmen 325495

Das Ventil ist geeignet für Elektrozylinder: V4, V6 
s� ö� = selbsttätig öff nend; s� s� = selbsttätig schließend

Verpackungsinformation: 
»ZED« 5000 lang = 9 Stk� / Pal� (B x L x H / 1,2 x 1,2 x ca� 2,3 m)
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2.321.2

Zuluftsysteme 

Prinzip: »ZED« 5000 mit Verlängerung

Das Ventil ZED 5000 mit Verlängerung und variablem 
Quersteg sowie optional mit einem variablem Flan-
schrahmen ist besonders empfehlenswert bei hohen 
Stalldecken� So wird die Zuluft exakt in den Futter-
gang und nicht zum Tier geführt� Der Rahmen ist für 
eine optimale Reinigung aus einem Teil geschäumt – 
es entstehen keine Schmutzkanten�

Das gezeigte Strömungsprofi l gilt für Diff erenzdruck 
am Zuluftelement von mindestens 10 Pa (ca� 3 m/s)� 
Unterhalb dieses Diff erenzdrucks können sich durch 
thermische Verhältnisse andere Abströmungen erge-
ben�

Luftleistungen Deckenventile »ZED« 5000

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 

Dr
uc

kv
er

lus
t [

Pa
]

Volumenstrom [m³/h]

Strahl-
breite 

(m)

0,7

0,9

1,12,0

2,8

1,0

1,5

Abstand vom 
Austritt (m)

Futtergang

Öffnungswinkel
ca� 24°

Flanschrahmen 
variabel

Quersteg 
variabel

60 mm

va
ria

be
l



2.331.1

Zuluftsysteme 

Windabweishauben / Lichtfilter

Windabweishauben ABS
Windabweishaube als Wind- und Lichtschutz für 
Zuluftventile� Zudem eignet sich die Windabweishau-
be als Lufteinlass/Luftauslass für Ventilatoren oder als 
Windschutz für Zuluftkanäle� Alle Windabweishauben 
sind mit einem Lichtfi lter nachrüstbar�

Material: hochwertiger und UV-beständiger 
Kunststoff �

Geeignet für Zuluftventil Material H B T X Artikel-Nr�
»ZEW« Profi  1300 ABS 625 580 325 409 209139910

»ZEW« Profi  2100, »safe-let« 600,
»ZEW« Flatwave 2600, »ZEW« basic 1600 ABS 735 680 465 509 209219910

»ZEW« Profi  2900 ABS 835 750 575 596 209299910

ABS 840 880 605 597 209309910

MWI 3408, MWI 3413 ABS 840 1�080 605 597 209389910

Maße in mm

Windabweishauben inkl. Lichtfilter
Windabweishaube inkl� Lichtfi lter zum Einsatz als 
Wind- und Lichtschutz für Zuluftventile�
Die Lichtfi lter sorgen für eine Lichtreduktion von > 
99,99 %� Darüber hinaus ist bei der Windabweishaube 
»ZEW« Profi  inkl� Lichtfi lter der Aufl age rahmen für die
Montage des Lichtfi lters bereits integriert� Zur Fixie-
rung sind lediglich noch ein Winkelprofi l und zwei
Haltestifte notwendig, welche nicht im Set inkludiert
sind� Die Windabweishauben selbst sind für den
Transport stapelbar (geringere Transportkosten) und
zeichnen sich durch eine leicht zur reinigende Ober-
fl äche aus�

Geeignet für Zuluftventil Material X (mm) Artikel-Nr�
»ZEW« Profi  1300 ABS 409 209139912

»ZEW« Profi  2100, »safe-let« 600, ZEW« Flatwave 2600,
»ZEW« basic 1600 ABS 509 209219912

»ZEW« Profi  2900 ABS 596 209299912

Maße in mm� Abmessungen siehe Windabweishauben ABS�

Verpackungsinformation: 
Artikel-Nr�: 209139912 = 64 Stk� Windabweishauben max� / 1 Pal� (B x L x H / 0,95 
x 2,3 x ca� 1,6 m) 32 Stk� Lichtfi lter / 2 Pal� (B x L x H / 0,8 x 1,2 x ca� 1,2 m)
Artikel-Nr�: 209139912 = 46 Stk� Windabweishauben max� / 1 Pal� (B x L x H / 1,03 
x 2,3 x ca� 2,05 m) 32 Stk� Lichtfi lter / 2 Pal� (B x L x H / 0,8 x 1,2 x ca� 1,2 m)
Artikel-Nr�: 209139912 = 42 Stk� Windabweishauben max� / 1 Pal� (B x L x H / 1,03 
x 2,3 x ca� 2,05 m) 21 Stk� Lichtfi lter / 2 Pal� (B x L x H / 1,2 x 1,2 x ca� 1,0 m)

x

H

T

B
Windabweishaube 
»ZEW« Profi Typ ABS,
schwarz

x

Lichtfilter

Windabweishaube 
»ZEW« Profi inkl� Lichtfilter



2.341.2

Zuluftsysteme 

Lichtfilter Wandmontage
Lichtfi lter für Wandmontage� Reduziert das eindrin-
gende Tageslicht auf ein Minimum� Lichtreduktion 
von > 99,99 %� Maße optimal abgestimmt auf unsere 
Zuluftelemente sowie auf gängige Giebelventilatoren� 
Verbesserte Lammellengeometrie sowie einseitige 
Anströmdüse für ein möglichst verlustfreies Einströ-
men der Luft�

Material: Rahmen aus Stahl verzinkt, Lamellen aus PP

Geeignet für Zuluftventil Höhe (H) Breite (B) Tiefe (T) Artikel-Nr�
»ZEW« Profi  1300 427 660 183 LF04270660

ZEW« Profi  2100 / »ZEW« Flatwave 2600 519 760 183 LF05190760

»safe-let« 600 542 710 183 LF05420710

»safe-let« 1000 542 1�120 183 LF05421120

»safe-let« 1200 542 1�420 183 LF05421420

»ZEW« Profi  2900 611 830 183 LF06110830

»AIRSTEP«®/2 772 1�190 183 LF07721190

»AIRSTEP«®/3 1�140 1�190 183 LF11401190

»safe-let« 1200/2 1�071 1�420 183 LF10711420

»AIRSTEP«®/4 1�501 1�190 183 LF15011190

»safe-let« 1200/3 1�501 1�420 183 LF15011420

»AIRSTEP«®/5 1�818 1�190 183 LF18181190

Maße in mm�

Montagebeispiel
183

B individuell

H
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2.351.1

Zuluftsysteme 

Zubehör Wandventile

Umlenkrollen Ø 88 / 66 mm
Ø 88 mm: mit Lasche für Seile bis Ø 5 mm
Ø 66 mm: mit Ring für Seile bis Ø 4 mm
Material: Kunststoff /Edelstahl

Typ Artikel-Nr�
Ø 88 mm 333801

Ø 66 mm 333300

Umlenkrollen Ø 34 / 22 mm
Ø 34 mm: mit Haken für Seile bis Ø 4 mm
Ø 22 mm: mit Haken für Seile bis Ø 4 mm
Material: Kunststoff /Edelstahl

Typ Artikel-Nr�
ø 34 mm 333500

ø 22 mm 333601

Rändelschrauben
Rändelschrauben aus Kunststoff  zur Fixierung von 
Seilen�

Rot: für Seile bis Ø 3 mm
Schwarz: für Seile bis Ø 5 mm
Blau: für Seile bis Ø 3,5 mm

Typ VPE Artikel-Nr�
Rot 200 332200

Schwarz 200 332210

Blau 200 332220

Führungsrollen Zugseile
Material: Kunststoff /Edelstahl

Artikel-Nr�
333020

Hubwegverlängerungen für LR 3000
Zur Verdoppelung des Hubweges über eine Rollen-
umlenkung für Seile bis 5 mm

Artikel-Nr�
630620

ø 34 mm

ø 22 mm

ø 88 mm

ø 66 mm



2.361.2

Zuluftsysteme 

Klemmen Zugstangen M8
Zur Befestigung der Klappe des Zuluftelements an der 
Hauptzugstange� 
Geeignet für 8 mm Zugstangen�

VPE Artikel-Nr�
10 332030

Ringmuttern
Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig� Zur Befes-
tigung am Ende einer Zugstange�

Typ Artikel-Nr�
Ringmutter M8 9-206613

Motorbefestigungssätze Zugstangen
Zum Befestigen der Zugstange am Elektrozylinder für 
LR 3000�

Typ Artikel-Nr�
Motorbefestigungssatz M8 333030

Drahtseile
Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig�

Typ Artikel-Nr�
Drahtseil Ø 2,5 mm 156900
Drahtseil Ø 4,0 mm 9-208702

Seilwinden mit automatischer Bremse
Winde mit automatischer Bremse, inkl� Kurbel bis 
max� 400 kg�

Artikel-Nr�
336210

Zur Wandmontage der Seilwinde wird Konsole Art�-Nr� 336250 benötigt�

Konsolen für Seilwinde
Zur einfachen Montage der Seilwinde an der Wand, 
inklusive Befestigungsmaterial�

Material: Edelstahl

Artikel-Nr�
336250



2.371.1

Zuluftsysteme    

Zubehör Zuluftventile

Anfangssatz Motorsteuerung 
Zuluftventile
Anfangssatz Motorsteuerung Zuluftventile bestehend 
aus: Elektrozylinder LR3000 und Motorsteuerung 
SLRK� 24V DC Elektrozylinder inklusive Festspan-
nungsversorgung FSV-1�

Elektrozylinder Motorsteuerung Spannungsversorgung Hubweg (mm) Artikel-Nr�
LR 3000-V6, 24V DC SLRK 0-10V FSV-1 450 303002406

LR 3000-V7, 24V DC SLRK 0-10V FSV-1 650 303002407

LR 3000-V4, 230V AC SLRK 0-10V — 450 303002304

LR 3000-V5, 230V AC SLRK 0-10V — 650 303002305

Anfangs- / Endsatz Motorsteuerung 
Zuluftventile
Für jede Motorsteuerung wird ein Anfangs- / Endsatz 
benötigt, um die Verbindung zu den Zuluftventilen 
herzustellen� Das Gewicht erzeugt eine Zugkraft von 
130N� 

Artikel-Nr� 
280994200

Mittelsatz Motorsteuerung Zuluftventile
Für jede Motorsteuerung werden in Abhängigkeit der 
Stalllänge Mittelsätze benötigt, um die Verbindung zu 
den Zuluftventilen herzustellen� 

Bestehend aus: Verzinkte Zugstange mit beidseitigem 
Gewinde M8 und einer Distanzmuff e aus Edelstahl 

Artikel-Nr� 
299994310

5m



2.381.2

Zuluftsysteme 

Anschlussset Motorsteuerung 
Zuluftventile
Für jedes Zuluftventil wird ein Anschlussset benötigt, 
um die Verbindung zwischen Zugstange und Zuluft-
klappe herzustellen� 

Bestehend aus: Wandführung und Klemme Zugstange�

Artikel-Nr� 
280990700

Gewicht mit S-Haken
Als Zusatzgewicht (130N) in Ergänzung zum An-
fangs-/Endsatz bei langen Ställen� 

Artikel-Nr� 
280994201

Wandführungen s.ö./s.s
Die Wandführung ist sowohl für selbsttätig schließen-
de als auch für selbsttätig öff nende Ventile geeignet� 

Material: Kunststoff 

Artikel-Nr�
9-201990800

Deckenführungen s.ö./s.s
Die Deckenführung ist sowohl für selbsttätig schließen-
de als auch für selbsttätig öff nende Ventile geeignet�

Material: Kunststoff 

Artikel-Nr�
205998010



2.391.3

Zuluftsysteme    

Umlenkrollen universal
Für alternative Anwendungen�
H 80 x T 32,5 mm, Ø Rolle 40 mm

Material: Kunststoff /Edelstahl

Artikel-Nr�
333000

Umlenkrollen universal Zusatzführung
Für alternative Anwendungen�
H 115 x T 32,5 mm, Ø Rolle 40 mm

Material: Kunststoff /Edelstahl

Artikel-Nr�
333010

Umlenkrollen Ø 88 mm Universal Edel-
stahl mit Wandhalterung
B 130 x H 75 x T 88 mm max�

Material: Kunststoff /Edelstahl

Artikel-Nr�
333811

Für Seile bis Ø 5 mm�

Umlenkrollen Ø 88 mm
B 78 x H 124 x T 95 mm (Artikel-Nr� 333201)
B 150 x H 56 x T 95 mm (Artikel-Nr� 333211)

Material: Kunststoff /Edelstahl

Typ Artikel-Nr�
vertikal 333201

horizontal 333211

Für Seile bis Ø 5 mm�

H

B
333201

B

H

333211

Montage bei großem
Wandabstand

Montage bei kleinem 
Wandabstand

T

H

T

H



2.401.1

Zuluftsysteme    

Übersicht Zuluftkamine
ZLV Neo und ZLV Vario
Zuluftverteiler für gleichmäßige Frischluftzufuhr

Zuluftverteiler ZLV Neo
Der ZLV Neo für feinste Frischluftverteilung über ei-
nen großen Verteilradius, auch bei minimaler Luftrate� 

Der ZLV Neo wurde für Gleichdruck- und Unterdruck-
lüftungen sowie für kompakte Stallgebäude 
(sog� Mono-Blöcke) entwickelt�

Die Wellenstruktur in der Düse sorgt auch bei mini-
maler Öff nung für eine optimale Regelung der Zuluft� 
Im Gleichdruck (zusätzlicher Zuluftventilator erforder-
lich) kann dieses System bei Auslaufställen mit großen 
Öff nungen bzw� da, wo Undichtigkeiten und Windein-
fl üsse eine Rolle spielen, eingesetzt werden� Die für 
den ZLV Neo optional erhältliche Luftleiteinheit dient 
zur partiellen Umlenkung der eintretenden Frischluft 
an der Verteilerplatte� 

Zuluftverteiler ZLV Vario
Herkömmliche Umluftsysteme werden mit fest ein-
gestellten Flächenverhältnissen zwischen Zu- und 
Umluft betrieben� Dies hat zur Folge, dass in der 
Sommerventilation immer noch ein wesentlicher Teil 
der Ventilatorleistung (bis zu 50%) über den dauer-
haft geöff neten Umluftspalt geführt wird� 

Durch die verschiebbare Ventilationskassette im ZLV 
Vario ist es möglich, den Umluftspalt stufenlos zu ver-
ändern� Dies hat den Vorteil, dass im Sommerbetrieb 
100% der Ventilatorleis tung als Zuluftkapazität zur 
Verfügung steht� Somit kann durch die Verwendung 
des ZLV Vario die Anzahl der benötigten Zuluftkamine 
halbiert werden�

Strömungssimulation ZLV Neo

ZLV Vario Betriebsarten

SommerbetriebWinterbetrieb Übergangsbetrieb

ZLV Neo inkl� Umlufteinheit 
optimal für Temperaturen 
bis -20°C

ZLV Vario im Übergangsbetrieb 
Einsatz bei Temperaturen 
bis -50°C möglich

Für kalte Klima-

zonen entwickelt



2.411.2

Zuluftsysteme 

Aufbau Zuluftkamine

Kaminabschluss oben 

Seite Artikel

1
1�13 Regenhauben

2�36 Regenhauben inkl� VSG

1�14 Abschlussringe

1�18 Sturmverstrebungen

Dachanschluss

Seite Artikel

2
1�16 Dacheindeckungen GFK*

1�17 Dacheindeckungen universal

1�17 Allzweck Dichtungsbänder

1�17 Kleber für Dacheindeckungen

Rohre und Einbaukomponenten

Seite Artikel

3

1�7 Lüftungsrohre »vario-clip«®

1�8 Lüftungsrohre »AGROFLEX«®

1�19 Rohrschellen

1�20 Montagesets Pro

1�9 Kleber

1�23 Lichtwendel

1�39 Einbauventilatoren

Kaminabschluss unten

Seite Artikel

4
2�47 Zuluftverteiler ZLV Neo

2�50 Zuluftverteiler ZLV Vario

2�48 ZLV Neo Luftleiteinheiten

2�50 ZLV Vario Luftleiteinheiten

Zuluftkamin Zuluftkamin
ZLV Neo ZLV Vario

1

2

3

4 4

3

2

1



2.421.3

Zuluftsysteme 

Planung und Auslegung

Am Anfang der Planung steht eine gleichmäßige 
Verteilung der Zuluftverteiler (ZLV)� Annähernd gleich-
große Rechtecke garantieren die optimale Frischluft-
verteilung� Der Zuluftverteiler Neo kann sowohl im 
Unterdrucksystem als auch im Gleichdrucksystem 
(zusätzlicher Einbau eines Ventilators) eingesetzt 
werden� Der Zuluftverteiler Vario ist für Gleich-
drucksysteme konzipiert� Das Seitenverhältnis A:B 
sollte 1:1,5 nicht überschreiten; mit Luftleiteinheit ist 
ein Verhältnis  von 1:3 möglich�

Wurfweiten*
Ø 650 mm bis zu 13 m  Ø 730 mm bis zu 16 m
Ø 820 mm bis zu 20 m  Ø 920 mm bis zu 22 m
* Abhängig vom Unterdruck, Außentemperatur 
und Stallinnentemperatur�

Anschlußbeispiele Zuluftverteiler ZLV Neo
(Exemplarische Berechnung der notwendigen Zugkräfte)

Typ Benötigte 
Anzahl / Stk�

Zug-
kräfte 

(N)

Zugkräfte 
gesamt 

(N)
ZLV Neo* Ø 920 mm 8 300 2�400

Umlenkrollen Ø 88 mm 3 100 300

Zugfedern 1 160 160

Notwendige Mindestzugkraft (N): 2�860

* ohne Umlufteinheit

1   Elektrozylinder (siehe Seite 2�44)

2   Umlenkrollen Ø 88 mm (Art�-Nr�: 333201/333211)

3   Zugfedern (Art�-Nr�: 333050)

Änderung 

Wurfweite

ZLV

Abluftkamin

A

B B

A 

A 

B

3

1

2

2

2



2.431.4

Zuluftsysteme    

Übersicht ZLV Neo

ø Innen 
(mm)

Zugkräfte
(N)

Hubweg 
(mm)

Volumenstrom (m³/h) Unterdruck lüftung Volumenstrom (m³/h) 
Gleichdruck lüftung 10 Pa  20 Pa  30 Pa 40 Pa

650 240 400 4�900 6�900 8�500 10�000 10�500
730 260 400 6�100 8�800 10�900 12�700 15�300
820 270 400 7�500 10�900 13�500 15�600 19�300
920 300 400 9�200 13�500 16�900 19�500 20�800

Der ZLV Neo ist geeignet für Elektrozylinder V4 und V6� Der Volumenstrom 
bei Gleichdruckbetrieb entspricht dem Volumenstrom beim ZLV Vario�

Anschlußbeispiele Zuluftverteiler ZLV Vario
(Exemplarische Berechnung der notwendigen Zugkräfte)

Typ Benötigte 
Anzahl / Stk�

Zug-
kräfte (N)

Zugkräfte 
gesamt (N)

ZLV Vario* Ø 920 mm 4 460 1�840
Umlenkrollen Ø 88 mm 4 100 400
Zugfedern 2 160 320

Notwendige Mindestzugkraft (N): 2�560

* ohne Umlufteinheit

1   Elektrozylinder (siehe Seite 2�44)

2   Umlenkrollen Ø 88 mm (Art�-Nr�: 333201/333211)

3   Zugfedern (Art�-Nr�: 333050)

Übersicht ZLV Vario

ø Innen 
(mm)

Zugkräfte
(N)

Hubweg 
(mm)

Volumenstrom (m³/h)
Gleichdruck lüftung

650 300 350 10�500
730 360 350 15�300
820 410 350 19�300
920 460 350 20�800

Der ZLV Vario ist geeignet für Elektrozylinder V8 und V9� Volumenstrom 
abhängig vom eingesetzten Ventilator�

1

2
2

2

2 3



2.441.1

Zuluftsysteme 

Zuluftkamineinheit ZLV Neo, Seilantrieb
Komplette Zuluftkamineinheit� Unmontiert� Zentrale 
Regelung� 

Bestehend aus: Zulufteinheit ZLV Neo, Seilführungen 
ZLV universal, Regenhaube, Vogelschutzgitter, An-
strömdüse, 1,5 m Lüftungsrohr »vario-clip«�

Umluftventilator optional erhältlich�

Farbe: lichtgrau

Zuluftkamineinheiten ZLV Neo, Zentrale Regelung

ø Innen 
(mm)

Zugkräfte 
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr�

650 240 400 213654440

730 260 400 213734440

820 270 400 213824440

920 300 400 213924440

Zuluftkamineinheiten ZLV Neo, Zentrale Regelung 
inkl. Umluftventilator

ø Innen 
(mm)

Zugkräfte 
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr�

650 340 400 213654450

730 370 400 213734450

820 390 400 213824450

920 430 400 213924450

Umluftventilator (Artikel-Nr� 9-632100); 1~230V; 50/60Hz; 175/210 W; 
0,80/1,15 A

Umluftventilator
optional erhältlich



2.451.2

Zuluftsysteme    

Zuluftkamineinheit ZLV Neo, 
Motorantrieb
Komplette Zuluftkamineinheit� Unmontiert� 
Dezen trale Regelung�

Bestehend aus: Zulufteinheit ZLV Neo, Regenhaube, 
Vogelschutzgitter, Anströmdüse, 1,5 m Lüftungsrohr 
»vario-clip«, Elektrozylinder 24 V oder 230 V�

Elektrozylinder 24V  =  LR 3000 V6
Elektrozylinder 230V  =  LR 3000 V4

Umluftventilator optional erhältlich�
Farbe: lichtgrau

Zuluftkamineinheiten ZLV Neo, dezentrale Rege-
lung

ø Innen 
(mm)

Zugkräfte 
(N)

Hubweg 
(mm)

Artikel-Nr�
24 V 230 V

650 240 400 214654440 214654450

730 260 400 214734440 214734450

820 270 400 214824440 214824450

920 300 400 214924440 214924450

Zuluftkamineinheiten ZLV Neo, dezentrale Rege-
lung inkl. Umluftventilator

ø Innen 
(mm)

Zugkräfte 
(N)

Hubweg 
(mm)

Artikel-Nr�
24 V 230 V

650 340 400 214654460 214654470

730 370 400 214734460 214734470

820 390 400 214824460 214824470

920 430 400 214924460 214924470

Umluftventilator (Artikel-Nr� 9-632100); 1~230V; 50/60Hz; 175/210 W; 
0,80/1,15 A

Umluftventilator
optional erhältlich



2.461.3

Zuluftsysteme 

Zuluftverteiler Neo für Motorantrieb
Für die Frischluftzufuhr über das Dach� Zur zentralen 
(Seilausführung) oder dezentralen Regelung (Moto-
rausführung)� Regulierung der Frischluftmenge über 
Einstellung der Verteilerplatte� Durch die Ausströmdü-
se wird eine Volumenstromsteigerung von über 20 % 
erreicht� Jeder ZLV wird mit einem Motor angesteuert� 
(Exkl� Elektrozylinder)� Dezentrale Regelung 

Material: PU, PS, Edelstahl

ø Innen 
(mm)

Zugkräfte 
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr�

650 240 400 607500

730 260 400 607600

820 270 400 607700

920 300 400 607800

Der ZLV Neo ist geeignet für Elektrozylinder V4 und V6�

Zuluftverteiler Neo für Seilantrieb
Beschreibung siehe oben� Mehrere Zuluftverteiler 
werden über eine zentrale Antriebseinheit gesteuert� 
Zentrale Regelung 

Material: PU, PS, Edelstahl

ø Innen 
(mm)

Zugkräfte 
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr�

650 240 400 608500

730 260 400 608600

820 270 400 608700

920 300 400 608800

Der ZLV Neo ist geeignet für Elektrozylinder V4 und V6�

Luftleistungen ZLV Neo nach Durchmesser

Elektrozylinder 
s. Seite 2.63 � 2.64

i

Volumenstrom [m³/h]
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Aufbau des Zuluftkamins: Regenhaube mit Vogelschutzgitter und PU-Düse oben, 3m Lüftungsrohr� 
Werte mit einfachem Abschlussring können abweichen�
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2.471.3

Zuluftsysteme    

Zuluftverteiler Neo für Motorantrieb
Für die Frischluftzufuhr über das Dach� Zur zentralen 
(Seilausführung) oder dezentralen Regelung (Moto-
rausführung)� Regulierung der Frischluftmenge über 
Einstellung der Verteilerplatte� Durch die Ausströmdü-
se wird eine Volumenstromsteigerung von über 20 % 
erreicht� Jeder ZLV wird mit einem Motor angesteuert� 
(Exkl� Elektrozylinder)� Dezentrale Regelung 

Material: PU, PS, Edelstahl

ø Innen 
(mm)

Zugkräfte 
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr�

650 240 400 607500

730 260 400 607600

820 270 400 607700

920 300 400 607800

Der ZLV Neo ist geeignet für Elektrozylinder V4 und V6�

Zuluftverteiler Neo für Seilantrieb
Beschreibung siehe oben� Mehrere Zuluftverteiler 
werden über eine zentrale Antriebseinheit gesteuert� 
Zentrale Regelung 

Material: PU, PS, Edelstahl

ø Innen 
(mm)

Zugkräfte 
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr�

650 240 400 608500

730 260 400 608600

820 270 400 608700

920 300 400 608800

Der ZLV Neo ist geeignet für Elektrozylinder V4 und V6�

Luftleistungen ZLV Neo nach Durchmesser

Elektrozylinder 
s. Seite 2.63 � 2.64

i

Volumenstrom [m³/h]

Ø 730 Ø 920Ø 820Ø 650
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Aufbau des Zuluftkamins: Regenhaube mit Vogelschutzgitter und PU-Düse oben, 3m Lüftungsrohr� 
Werte mit einfachem Abschlussring können abweichen�
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2.481.5

Zuluftsysteme 

ZLV Neo Luftleiteinheiten
Zur partiellen Umlenkung der eintretenden Frischluft 
an der Verteilerplatte� Dieses kann bei verschiede-
nen baulichen Gegebenheiten nötig sein, z� B� beim 
Einsatz des Zuluftverteilers in Wandnähe oder bei 
Installation zweier Zuluftverteiler in unmittelbarer 
Nähe zueinander�
Nicht in Kombination mit einem Schutzgitter ZLV 
Neo/Vario einsetzbar�

Desweiteren können die Luftbewegungen der recht-
eckigen Stallgeometrie besser angepasst werden� 
Pro Zuluftverteiler sind so Strömungen im Stall im 
Längen- und Breitenverhältnis von 1:3 möglich� Eine 
quadratische Auslegung der Luftverteilung ist nicht 
mehr zwingend notwendig�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
650-920 616820

Seilführungen ZLV universal
Für Zuluftverteiler mit Seilsteuerung� Durch die 
universal einsetzbaren Umlenkrollen kann die Seilfüh-
rung je nach baulichen Gegebenheiten von der Rohr-
durchführung nach oben oder unten und links oder 
rechts gelenkt werden� Die Seilumlenkung ist einfach 
zu montieren oder nachzurüsten� Inkl� EPDM-Dich-
tung gegen Kondenswasserbildung�

Material: Beschläge aus Edelstahl� Rollen aus hoch-
wertigem Kunststoff �

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
650 – 730 615200

820 – 920 615210
Technische Zeichnung ZLV 
Seilführung s. Seite 2.27

i

Beispiel Seilführung oben links



2.491.1

Zuluftsysteme 

Zuluftkamineinheiten ZLV Vario, 
dezentrale Steuerung
Komplette Zuluftkamineinheit (Gesamthöhe ca� 3,5 m)

Bestehend aus: Zulufteinheit ZLV Vario inkl� Ein-
bauventilator  in verschiebbarer 
Ventilationskassette, Regenhaube,Vogelschutzgitter, 
Anströmdüse, 1,5 m Lüftungsrohr »vario-clip«, Ver-
schlussklappe mit Stellmotor und Elektrozylinder�

Farbe: lichtgrau
Hubweg: 350 mm

ø Innen (mm) integrierter
Einbauventilator Zugkräfte (N) Volumenstrom*

(m³/h)
Artikel-Nr�

24 V 230 V

650 E630-FF-D6-V5 300 10�500 212654A50 212654A40

730 E710-ST-D6-V7 360 15�300 212734A50 212734A40

820 E800-ST-D6-V7 410 19�300 212824A50 212824A40

920 E910-FF-D6-V3 460 20�800 212924A50 212924A40

* im Gleichdruck



2.501.2

Zuluftsysteme    

Zuluftkamineinheiten ZLV Vario, 
zentrale Steuerung
Komplette Zuluftkamineinheit (Gesamthöhe ca� 3 m) 
Bestehend aus: Zulufteinheit ZLV Vario inkl� Einbau-
ventilator in verschiebbarer Ventilationskassette, 
Regenhaube, Vogelschutzgitter, Anströmdüse, 1,5 
m Lüftungsrohr »vario-clip«, Verschlussklappe mit 
Stellmotor 24V und Seilumlenkung (wie Abbildung)� 
Exklusive Elektrozylinder�

Farbe: lichtgrau
Hubweg: 350 mm

ø Innen 
(mm)

integrierter
Einbauventilator Hersteller

Zugkräfte 
(N)

Volumenstrom*
(m³/h)

Artikel-Nr�
24 V 230 V

650 E630-FF-D6-V5 300 10�500 211654A50 211654A40

730 E710-ST-D6-V7 360 15�300 211734A50 211734A40

820 E800-ST-D6-V7 410 19�300 211824A50 211824A40

920 E910-FF-D6-V3 460 20�800 211924A50 211924A40

* im Gleichdruck
Der ZLV Vario ist geeignet für Elektrozylinder V8 und V9�

ZLV Vario Luftleiteinheiten
Zur partiellen Umlenkung der eintretenden Frischluft 
an der Verteilerplatte� Dieses kann bei verschiede-
nen baulichen Gegebenheiten nötig sein, z� B� beim 
Einsatz des Zuluftverteilers in Wandnähe oder bei 
Installation zweier Zuluftverteiler in unmittelbarer 
Nähe zueinander�

Desweiteren können die Luftbewegungen der recht-
eckigen Stallgeometrie besser angepasst werden� 
Pro Zuluftverteiler sind so Strömungen im Stall im 
Längen- und Breitenverhältnis von 1:3 möglich� Eine 
quadratische Auslegung der Luftverteilung ist nicht 
mehr zwingend notwendig�

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
650-920 616820



2.511.3

Zuluftsysteme 

Zuluftverteiler Vario für Motorantrieb 
(dezentral)
Zur zentralen (Seilausführung) oder dezentralen 
Regelung (Motorausführung)� Der ZLV Vario schaltet 
automatisch durch Verfahren der Ventilationskassette 
zwischen Winter-, Übergangs-, und Sommerbetrieb 
um� Somit steht im Sommerbetrieb 100% der Ventila-
torleistung als Zuluftkapazität zur Verfügung� Dadurch 
kann die Anzahl der benötigten Zuluftkamine im 
Vergleich zu herkömmlichen Umluftsystemen halbiert 
werden� ZLV Vario sorgt für die Frischluftzufuhr über 
das Dach wobei jeder ZLV mit einem Motor angesteu-
ert wird� (Exklusive Zuluftventilator, Lüftungsrohr und 
Elektrozylinder)�

Material: PU, PS, Edelstahl

ø Innen (mm) geeignet für 
Einbauventilator Zugkräfte (N) Hubweg (mm) Volumenstrom* 

(m³/h) Artikel-Nr�

650 E630-FF-D6-V5 300 350 10�500 21265_ _ _ _

730 E710-ST-D6-V7 360 350 15�300 21273_ _ _ _

820 E800-ST-D6-V7 410 350 19�300 21282_ _ _ _

920 E910-FF-D6-V3 460 350 20�800 21292_ _ _ _

* im Gleichdruck
Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _ 0A00

 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _ 4A00 

Der ZLV Vario ist geeignet für Elektrozylinder V8 und V9�



2.521.4

Zuluftsysteme 

Zuluftverteiler Vario für Seilantrieb 
(zentral)

Beschreibung siehe oben� Mehrere Zuluftverteiler 
werden über eine zentrale Antriebseinheit gesteuert�

Material: PU, PS, Edelstahl

ø Innen (mm) geeignet für 
Einbauventilator Hersteller

Zugkräfte 
(N)

Hubweg 
(mm)

Volumenstrom* 
(m³/h) Artikel-Nr�

650 E630-FF-D6-V5 300 350 10�500 21165_ _ _ _

730 E710-ST-D6-V7 360 350 15�300 21173_ _ _ _

820 E800-ST-D6-V7 410 350 19�300 21182_ _ _ _

920 E910-FF-D6-V3 460 350 20�800 21192_ _ _ _

* im Gleichdruck
Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _ 0A00

 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _ 4A00 

Der ZLV Vario ist geeignet für Elektrozylinder V8 und V9�

Betriebsarten ZLV Vario

Durch die verschiebbare Ventilationskassette im ZLV 
Vario ist es möglich, den Umluftspalt stufenlos zu ver-
ändern und komplett zu verschließen, dadurch erhöht 
sich die max� Zuluftkapazität je Einheit und reduziert 
die benötigten Zuluftkamine um 50% (im Vergleich zu 
herkömmlichen Umluftsystemen)�

Einbauventilatoren ab Seite 1.39 
Elektrozylinder s. Seite 2.63 � 2.64

i

Produktvideo

ÜbergangsbetriebWinterbetrieb Sommerbetrieb



2.531.1

Zuluftsysteme    

Zubehör ZLV / Regenhauben / 
Schutzgitter

Regenhauben PRO inkl. Vogelschutzgit-
ter für ZLV
Extraschutz gegen eindringendes Regenwasser durch 
große Regenhaube mit heruntergezogener Kontur� 
Bestehend aus: Regenhaube (GFK), Anströmdüse 
(PU) Nut, Vogelschutzgitter, Befestigungsmaterial aus 
Edelstahl (je 6 Halterungen 650-920 mm)

ø Innen 
(mm)

Abstandshöhe 
H (mm)

Artikel-Nr�
braun lichtgrau

650 400 116650010 116654010

730 400 116730010 116734010

820 400 116820010 116824010

920 400 116920010 116924010

Regenhauben inkl. Vogelschutzgitter und 
Anströmdüsen für ZLV
Speziell konzipierte Regenhaube für den Einsatz 
mit Zuluftverteiler und dem Lüft ungsrohr system 
»AGROFLEX«® und »vario-clip«®� Maße in mm� Mit 
einem Adapterring auch für das Lüftungsrohr »Voll-
rohr« mit der Wandstärke 45/50 mm möglich� Beste-
hend aus: Regenhaube (GFK), Anströmdüse (PU) Nut, 
Vogelschutzgitter, Befestigungsmaterial aus Edelstahl 
(je 4 Halterungen 650-820 mm, je 6 Halterungen 920 
mm)

ø Innen (mm) Abstandshöhe H 
(mm)

»AGROFLEX«®/
»vario-clip«®

Artikel-Nr�
650 ca� 364 V4405_ _

730 ca� 356 V4406_ _

820 ca� 352 V4407_ _

920 ca� 307 V4408_ _

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 00
  lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _ 04

H

H



2.541.2

Zuluftsysteme 

Schutzgitter ZLV
Schutzgitter verhindert Aufsitzen von Vögeln auf dem 
ZLV� Nicht in Kombination mit ZLV Neo/Vario Luftleit-
einheiten einsetzbar� Material: verzinkter Stahl

ø Innen (mm) Artikel-Nr�
650 211659900

730 211739900

820 211829900

920 211929900

Einbauventilatoren ZLV Vario/Neo
Bei den Ventilatoren kommt das Fabrikat 

zum Einsatz, dieses zeichnet sich 
durch hohe Qualität, Energieeffi  zienz und hohe Lang-
lebigkeit aus�

ø Innen (mm) Typ Strom max� (A) Drehzahl (U/min�) Artikel-Nr�
650 E630-FF-D6-V5 1,25 930 725510V

730 E710-ST-D6-V7 1,80 890 720610V

820 E800-ST-D6-V7 2,70 900 720711V

920 E910-FF-D6-V3 1,90 880 725810V

FF = Owlet-Flügelspitze   FN = Owlet-Sichelfl ügel   ST = Standard Flügelrad   
D = 400V/50Hz   4/6/8/10 = Polpaarzahl

Anschlussschaltbild 400V

3~ Motor mit einer Drehzahl und Thermostatschalter (falls eingebaut)�
U1 = braun; V1 = blau; W1 = schwarz; U2 = rot; V2 = grau; W2 = orange; TB = weiß

Δ-Schaltung Y-Schaltung

Wir empfehlen die Verwendung 
von Halteringen für Ventilatoren�



2.551.1

Zuluftsysteme 

Zubehör ZLV
(siehe Kapitel 1 – Abluft)

Montagesets Pro Lichtwendel

Lüftungsrohre »vario-clip«®

Anströmdüsen

Zubehör Dacheindeckungen

Kleber Lüftungsrohre

Dacheindeckungen universal

Verankerungsringe DUO

Lüftungsrohre »AGROFLEX«®

Dacheindeckungen GFK

Rohrschellen



2.561.1

Zuluftsysteme 

Übersicht Elektrotechnik 
für Zuluftsysteme

 Netz

 Notversorgung

EPS 
24V/160W DC

Seite 2�66

EPS 
230V/320W AC

Seite 2�66

Netz

Klimacomputer
0-10V

SLRK 0-10V
24V / 230V

Seite 2�65

SLRK 0-10V
24V / 230V

Seite 2�65

V6: 24V DC / 450 mm Hub
V7: 24V DC / 650 mm Hub
V9: 24V DC / 350 mm Hub

LR 3000 V6, V7 + V9

Seite 2�37

V4: 24V DC / 450 mm Hub
V5: 24V DC / 650 mm Hub
V8: 24V DC / 350 mm Hub

LR 3000 V4, V5 + V8

Seite 2�37

Klimacomputer
0-10V

Steuerung 3~400V 
- Frequenzumrichter
- Trafo-Steuerung

Seite 2�58

Steuerung 1~230V
- Frequenzumrichter
- Trafo-Steuerung

Seite 2�58

Ventilator
400V

Seite 2�57

Ventilator
230V

Seite 2�57

EPS 
24V/160W DC

Seite 2�66

EPS 
230V/320W AC

Seite 2�66

Netz

Klimacomputer
0-10V

Stellmotor 
24V

Seite 2�60

Stellmotor 
230V

Seite 2�59

Zuluftkamin 
(z.B. ZLV Vario)



2.571.1

Abluftsysteme 

Frequenzumrichter Steuerung
3~ 400V mit Regelung

Typ Art�-Nr� A

FSDM2,5AM 373004000 2,5
FSDM5AM 373004001 5

FSDM8AM 373004002 8

FSDM10AM 373004003 10

FSDM16AM 373004004 16
FSDM22AM 373004005 22

FSDM32AM 373004006 32

Beispiel 400V 230V

Benötigte Luftmenge m3/h 90�000 (90�000 : 30�400) 40�000 (40�000 : 22�000)
Ventilator-Typ M1070-ST-D10 = 3 Stk� M910-FF-W6 = 2 Stk�
Gesamtstrom* 3 Ventilatoren x 3,2 A = 9,6 A 2 Ventilatoren x 4,2 A = 8,4 A

Benötigte Steuerung 1x 10A 1x 10A

Frequenzumrichter Typ
(energieeffi  zienteste Lösung) 1 x FXDM10AM 1 x FXET10MQ

*Anhand des errechneten Gesamtstroms wählen Sie die Größe der benötigten Steuerung�

Frequenzumrichter Steuerung
1~ 230V mit Regelung

Typ Art�-Nr� A

FXET4MQ 730220 2,5
FXET6MQ 730230 6
FXET10MQ  730240 10

Auswahlhilfe Ventilatoren und Steuerungen
400V Ventilatoren dreiphasig / 230V Ventilatoren 
einphasig

Mit der Auswahlhilfe errechnen Sie für die 
gewünschte Luftmenge, die Anzahl der 
notwendigen Ventilatoren und Steuerungen�

ø Innen 
(mm) Typ Drehzahl 

(U/min)
Spannung 

(V)
* Strom

(A)
** Leistung 

(W)
Luftleistung (m3/h)   Leistung (V )

bei 0 Pa
[W/(1�000m3/h)]0 30 50

520 M500-ST-D4 1�360 400 1,10 530 9�100 8�300 7�600 49,0
580 M560-ST-D6 890 400 0,74 360 10�000 8�800 7�600 38,6
650 M630-FF-D6 930 400 1,25 540 14�200 12�500 10�600 34,9
730 M710-ST-D6 890 400 1,80 890 19�500 17�600 16�000 35,7
820 M800-ST-D6 900 400 2,70 1�350 26�000 23�900 22�000 39,7
920 M910-FF-D6 880 400 1,90 920 26�100 23�100 20�700 30,8
920 M910-FN-D6 880 400 4,00 1�950 31�100 29�000 27�400 36,9

1�090 M1070-ST-D6 870 400 6,20 3�400 48�100 45�100 43�100 64,7
1�090 M1070-ST-D8 700 400 3,60 1�600 39�900 35�500 32�700 40,8
1�090 M1070-ST-D10 540 400 3,20 1�300 34�500 30�400 27�300 35,4
1�270 M1250-ST-D10 500 400 4,50 2�200 52�300 46�200 42�500 37,1
520 M500-ST-W4 1�310 230 2,70 510 8�700 7�900 7�300 48,2
580 M560-FF-W6 920 230 1,90 400 9�900 8�600 7�200 46,6
650 M630-FF-W6 890 230 2,50 520 13�900 12�400 10�500 35,8
730 M710-ST-W6 850 230 4,10 890 18�500 16�600 14�800 38,8
820 M800-FF-W6 880 230 3,40 760 21�900 18�900 16�300 32,3
920 M910-FF-W6 840 230 4,20 940 25�300 22�000 18�600 33,5

* Bemessungsstrom am Abrisspunkt der Ventilatorkennlinie
** Bemessungsleistungsaufnahme
»AGROFLEX«® - Kamin (3m) mit PU-Anströmdüse, 
Diff usor und Verschlussklappe

Klimacomputer

3~ 400V 1~ 230V

Erforderlich:
Motorschutzgerät 
(je Ventilator ein Motorschutzgerät)

Optional:
Hauptschalter mit Bypass
S-D-25  Art�-Nr�: 730030 
Zur Überbrückung der Steuerung



2.581.1

Abluftsysteme 

Frequenzumrichter Basic Steuerungen 
3~ 400V mit Regelfunktion und 
Multifunktionsdisplay
LC-Multifunktionsdisplay mit Klartextanzeige� Motor-
schutz durch Anschlussmöglichkeiten von TK-Kontakt� 
Mit integriertem, allpolig wirkenden Sinusfi lter� Ein 
Parallelbetrieb von Ventilatoren ist möglich� Guter 
Wirkungsgrad, auch im Teillastbereich mit integrier-
tem Netzfi lter� Unempfi ndlich gegen Netzschwankun-
gen und somit geringe Netzstörung� 

• Stufenlos regelbar

• Schutzart IP 54

Strom max� (A) Typ Artikel-Nr� 
2,5 FSDM2,5AM 373004000

5 FSDM5AM 373004001

8 FSDM8AM 373004002

10 FSDM10AM 373004003

16 FSDM16AM 373004004

22 FSDM22AM 373004005

32 FSDM32AM 373004006

Frequenzumrichter Steuerungen 
1~ 230V mit Regelfunktion und 
Multifunktionsdisplay
Inkl� Hauptschalter und LC-Multifunktionsdisplay 
mit Klartextanzeige� Motorschutz durch Anschluss-
möglichkeiten von TK-Kontakt� Mit integriertem, 
allpolig wirkenden Sinusfi lter� Ein Parallelbetrieb von 
Ventilatoren ist möglich� Guter Wirkungsgrad, auch 
im Teillastbereich mit integriertem Netzfi lter� Unemp-
fi ndlich gegen Netzschwankungen und somit geringe 
Netzstörung� 

• Stufenlos regelbar

• Schutzart IP 54

Strom max� (A) Typ Artikel-Nr� 
4 FXET4MQ 730220

6 FXET6MQ 730230

10 FXET10MQ 730240



2.591.1

Abluftsysteme 

Stellmotoren
Der Stellmotor zeichnet sich durch eine lange Lebens-
dauer aus und ist wartungsfrei� Die Montage erfolgt 
durch Aufstecken� Alle Motoren in den Ausführungen 
24V/230V mit 4, 5, 10, oder 20Nm und in der Stan-
dard-Ausführung auch mit 40Nm:

• Bürstenloser Gleichstrommotor für höchste Lebens-
dauer

• Geringe Geräuschentwicklung

• Auf/Zu (2/3 Punkt) oder 0���10V Ansteuerung mög-
lich

• Laufrichtung mit Schalter wählbar

• Stellsignal 0���10V, Arbeitsbereich 2���10V

• Schutzart IP54 (Schutzart IP66 durch Gehäuse zu
erreichen)

•  Belastungsabhängige Laufzeit von 150s
mit 230V Netzspannungsregler = beliebig viele
Stellmotoren parallel ansteuerbar

Stellmotoren Standard 230V

Antriebsdreh-
moment (Nm) Spannung Regelart Leistungs-auf-

nahme (VA)
Module Ø 

(mm)
Verschluss-

klappen Artikel-Nr�

5 230V AC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 3,5 520 520-580 B466410
5 230V AC 0��� 10V stetig 4 520 520-580 B466510
10 230V AC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 6 650-920 650-920 B466710
10 230V AC 0��� 10V stetig 6,5 650-920 650-920 B466810
20 230V AC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 6 1�090-1�270 1�090-1�270 B469010
20 230V AC 0��� 10V stetig 6,5 1�090-1�270 1�090-1�270 B469110
40 230V AC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 9 1�090-1�270 – B469210

Modul-Verschlussklappe MVSK 
mit Messventilator ab Seite 1.32

i

Verschlussklappen für 
Stellmotoren Welle Ø 20 mm

Verschlussklappen 
2-teilig Modul-Shutter



2.601.2

Abluftsysteme 

Stellmotoren Standard 24V

Antriebsdreh-
moment (Nm) Spannung Regelart Leistungs-auf-

nahme (VA)
Module Ø 

(mm)
Verschluss-

klappen Artikel-Nr�

5 Nm 24V AC/DC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 1,5 520 520-580 B466400

5 Nm 24V AC/DC 0��� 10V stetig 2 520 520-580 B466500

10 Nm 24V AC/DC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 4 650-920 650-920 B466700

10 Nm 24V AC/DC 0��� 10V stetig 4 650-920 650-920 B466800

20 Nm 24V AC/DC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 4 1�090-1�270 1�090-1�270 B469000

20 Nm 24V AC/DC 0��� 10V stetig 4 1�090-1�270 1�090-1�270 B469100

40 Nm 24V AC/DC Auf/Zu (2/3 Pkt�) 6 1�090-1�270 – B469200

Stellmotoren mit Notrücklauf durch 
Federspannung 24V

Antriebsdreh-
moment (Nm) Spannung Regelart Leistungs-auf-

nahme (VA)
Module Ø 

(mm)
Verschluss-

klappen Artikel-Nr�

4 Nm 24V AC/DC 0��� 10V stetig 5 520 – B466010
20 Nm 24V AC/DC 0��� 10V stetig 7 1�090-1�270 1�090-1�270 B466300

Auf Wunsch: Antriebe mit Notrücklauf, bei Spannungsausfall autom� Rücklauf 
durch Federspannung (mech�)

Anschlussbild 230V / 24V

Motorkonsolen für Stellmotoren
Edelstahl, zum Anschrauben an das Lüftungsrohr�
B/H/T: 177/150/53 mm

Artikel-Nr�
466975

Stellmotor mit Motor konsole
(Anzeigeadapter als Zubehör erhältlich)

24V stetig

2/3-Punktsteuerung

24V Auf/Zu (2/3 Pkt�)

Auf/Zu-Steuerung

230V stetig230V Auf/Zu (2/3 Pkt�)

2/3-PunktsteuerungAuf/Zu-Steuerung



2.611.1

Abluftsysteme 

Schutzgehäuse für Stellmotoren
Zum Erreichen der Schutzart IP66 für 20 mm Wellen� 
Zum Verklemmen aller Stellmotorvarianten sowie zu-
sätzliche Klemmmöglichkeiten für Messventilatoren� 
Inkl� Anschlussklemmen, Schutzart: IP 66, Verwendung 
nur im Innenbereich�

Schutzgehäuse klein ist geignet für Stellmotoren mit 
Drehmoment von 4 Nm (Federrücklauf) 5 Nm, 10 Nm, 
20 Nm�

Schutzgehäuse groß ist geeignet für Stellmotoren mit 
Drehmoment von 10 - 20 Nm (Federrücklauf) sowie 
40 Nm�

Typ Größe Artikel-Nr�
Schutzgehäuse klein 240 x 120 x 100 mm B469900

Schutzgehäuse groß 340 x 150 x 120 mm B469920

Motorkonsolen für Schutzgehäuse IP66
Motorkonsolen für Schutzgehäuse IP66� Edelstahl, 
zum Anschrauben an das Lüftungsrohr�

Geeignet für Schutzgehäuse Artikel-Nr�
B469900 B469905

B469920 B469925



2.621.1

Elektro 

Auswahlhilfe Elektrozylinder 
und Steuerungen
Elektrozylinder LR 3000 V4, V5, V8 (230 - 240V) oder 
V6, V7, V9 (24V DC)

Mit der Auswahlhilfe fi nden Sie die optimale 
Steuerung zu den unterschiedlichen Elektrozylindern�

V6: 24V DC / 450 mm Hub
V7: 24V DC / 650 mm Hub
V9: 24V DC / 350 mm Hub

LR 3000 V6, V7 + V9
V6: 24V DC / 450 mm Hub
V7: 24V DC / 650 mm Hub
V9: 24V DC / 350 mm Hub

LR 3000 V6, V7 + V9
V4: 230V DC / 450 mm Hub
V5: 230V DC / 650 mm Hub
V8: 230V DC / 350 mm Hub

LR 3000 V4, V5 + V8

Netzspannung
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SLRK 0-10V
24V/230V

Art�Nr� 630400

EPS
24V/160W DC

Art�Nr� 320012400

EPS
230V/320W AC

Art�Nr� 320012300

Klimacomputer
0-10V

Netz

Notversorgung

SLRK 0-10V
24V/230 V

Art�Nr� 630400

SLRK 0-10V
24V/230 V

Art�Nr� 630400



2.631.2

Elektro 

Elektrozylinder
Der Elektrozylinder kann zum Öff nen und Schließen 
von Wandventilen sowie von Zuluftverteilern verwen-
det werden� Er kann aber auch als Windenersatz zum 
Einsatz kommen� Er zeichnet sich durch eine hohe 
Funktionalität verbunden mit hohen Leistungswerten 
aus� Besonders geeignet für den Einbau in Tierställen� 
Zum Betreiben eines Elektrozylinders wird jeweils ein 
Stellungsgeber SLRK benötigt� Es ist nicht möglich, 
mehrere Elektrozylinder mit einem Stellungsgeber 
SLRK zu betreiben�

Elektrozylinder LR 3000 V4, V5 oder V8 
(230 - 240 V)
Mit mechanischer Wegbegrenzung
Speisespannung: 230 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme: 150/160W  IP54, 1450/1700 1/min
Stromaufnahme:  0,7/0,8A
Kraft:   max� 3000N
Inkl� Befestigungsschellen zur Wandmontage�

Hubweg Artikel-Nr�
V4 / 450 mm 630300

V5 / 650 mm 630310

V8 / 350 mm 303992300

Elektrozylinder LR 3000 V6, V7 oder V9 
(24V DC)
Mit mechanischer Wegbegrenzung
Speisespannung: 24V DC
Leistungsaufnahme: 65/75W IP54, 2100/2300 1/min
Stromaufnahme: 2,8/3,0A
Kraft: max� 3000N
Inkl� Befestigungsschellen zur Wandmontage�

Hubweg Artikel-Nr�
V6 / 450 mm 630305

V7 / 650 mm 630315

V9 / 350 mm 303992400

Hubwegverlängerung für LR 3000
Zur Verdoppelung des Hubweges über eine Rolle-
numlenkung für Seile bis 5 mm

Artikel-Nr�
630620

Elektrozylinder 
LR 3000 V4, V5, V6, V7, V8 oder V9

Umgebungstemp: -20°C bis +50°C
Hubkraft: max� 3000N
Rückmeldesignal:  V4/V6: 0 - 10 kΩ, V5/V7:  0 - 

6,5 kΩ, V8/V9: 0 - 7,4 kΩ

Elektr� Anschluss: 
V4/V5/V8:   Kabel 1 m, Motorleitung 

(230V AC) 4-adrig Potileitung 
(max� 24V) 3-adrig

V6/V7/V9:  1 m 3 x 0,75 mm2 Potileitung
1 m 4 x 0,75 mm2 Netzleitung

Anschluss Elektrozylinder:

white
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red
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schwarz

rot

schwarz
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blau

gelb/grün
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Elektro    

Elektrozylinder V26
Der Elektrozylinder kann zum Öff nen und Schließen 
von Wandventilen sowie von Zuluftverteilern verwen-
det werden� Er kann aber auch als Windenersatz zum 
Einsatz kommen� Der Elektrozylinder V26 zeichnet 
sich durch eine hohe Funktionalität verbunden mit 
hohen Leistungswerten aus� Besonders geeignet für 
den Einbau in Tierställen� 

Elektrozylinder V26 wird mit einem Regelsignal 
0 - 10V direkt geregelt�

Elektrozylinder LP 3000-V26 Rev. 2.0 
(24V DC)
Speisespannung: 24V DC / AC (min� 22V DC)
Leistungsaufnahme: 65-75W, 2100/2300 1/min
Stromaufnahme: 2,8/3,0A
Kraft:  max� 3000N
Inkl� Befestigungsschellen zur Wandmontage�

Hubweg Artikel-Nr�
400 mm 630325-1

Elektrozylinder LP 3000 V26

Speisespannung: 24V DC / AC (min� 22V DC)
Leistungsaufnahme: 65-75W, 2100/2300 1/min
Stromaufnahme:  2,8/3,0A
Zugkraft:  max� 3000N
Hub:  400 mm
Steuersignal:  10-2V (Dimensionierung 
  Imax� 0,5 mA)
  (10V eingefahren, 
  2V ausgefahren)
Alarmkontakt:  potentialfrei NO 
  (max� 24V DC/AC, 1A)
elektr� Anschluss: Kabel 1,5 m, 7 x 0,75 mm2
Schutzart:  IP54

Speisespannung 24V DC/AC

     + 

~

~

Regelsignal 10-2V DC
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Elektro    

Motorsteuerungen SLRK 0-10V
Zur Umsetzung eines 0/2 - 10 V Steuersignals auf 
einen Antrieb mit Rückmeldepotentiometer� Der 
Antrieb wird durch die Auswertung des Rückmelde-
potentiometers von der Motorsteuerung zwischen 
den bei Inbetriebnahme programmierten Endlagen 
verfahren� Hierbei werden auch die Anforderungen 
hinsichtlich Puls-Pause-Betriebs für die Elektrozy-
linder berücksichtigt� Bei Handbedienung lässt sich 
der Antrieb zusätzlich über Richtungstasten verfah-
ren� Auch dabei ist sichergestellt, dass die zu Beginn 
festgelegten Endlagen nicht überschritten werden� 
Zum Betreiben eines Elektrozylinders wird jeweils ein 
Stellungsgeber SLRK benötigt� Es ist nicht möglich, 
mehrere Elektrozylinder mit einem Stellungsgeber 
SLRK zu betreiben�

Betriebsspannung Steuerung:  230V/50/60Hz
Ansteuersignal:   0/2 - 10V, 10 - 2/0V
potenzialfreie Schaltkontakte 
für Motorantrieb:   24-230V AC/DC 
    max� 200VA
Rückmeldepoti� des Antriebes: min� 2kΩ, max� 10kΩ

Artikel-Nr�
630400

Anschlussbeispiel für Elektroan-
trieb 230V AC /Motorsteuerung 
SLRK 0-10V

Anschlussbeispiel für Elektrozylinder 
24V DC / Motorsteuerung SLRK 0-10V 
24V/160VA und SLRK 0-10V 24V/320VA
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Abluftsysteme 

Notstromversorgungen EPS
Die Notstromversorgung EPS dient der Puff erung der 
230 V oder 24V Versorgung von Elektrozylindern oder 
Stellantrieben zur Öff nung von Klappen� Somit lassen 
sich diese Antriebe bei Stromausfall einmalig noch 
in eine Notstellung fahren, um eine größtmögliche 
Luftzirkulation bei ausgefallener Stromversorgung zu 
garantieren� Eine EPS kann bis zu zwei Elektrozylinder 
ansteuern� Wir empfehlen einen zusätzlichen Über-
spannungsschutz�
Schutzart: IP54

Notstromversorgung EPS Artikel-Nr�
230V/320W AC 320012300

24V/160W DC 320012400

Technische Daten EPS

230V/320W AC 24V/160W DC

Eingangsspannung: 100V–240V AC 
50–60Hz

100V–240V AC 
50-60Hz

Ausgangsspannung / 
Batteriebetrieb:

230V (50/60 Hz) 
pseudo-sinus 24 VDC 

Max� Strom Batterie-
betrieb: 1,4 A 6,6 A

Batteriekapazität: 3,0 Ah

Betriebstemperatur: 0–35 °C

Feuchtigkeit: 0-85%

Alarm: Akustisches und optisches Signal bei 
Batteriebetrieb
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Zuluftsysteme 

IS-Zuluftkamine
IS-Zuluftkamine sind für den Einsatz als Decken- oder 
Dacheinlass in Stallanlagen vorgesehen� Der paten-
tierte Sterndiff usor sorgt dafür, dass die einströmende 
Luft genau gesteuert und radial verteilt wird, um ein 
gleichmäßiges Klima im Inneren der Anlage zu schaf-
fen� Das System bietet die folgenden Vorteile:

• Feinste Frischluftverteilung über einen großen Ver-
teilradius,
auch bei minimaler Luftrate

• Ausführbar als Unterdruck- oder Gleichdrucksystem

• Patentierter Sterndiff usor für optimale Luftvertei-
lung

• Kamine gefertigt aus hochwertigem Polyethylen

• Die Verstellung des Sterndiff usors kann zentral oder
dezentral erfolgen

Differenzdruck im Verhältnis zum Durchfluss

 IS 600 mit 1 m Rohr      IS 600 vom Dachgeschoss
 IS 800 mit 1 m Rohr      IS 800 vom Dachgeschoss

Aufbau eines IS-Zuluftkamins

IS-Zuluftkamine sind mit verschiedenen Komponen-
ten ausgestattet, damit sie für jede Situation geeignet 
sind�

1   Regenhaube und Vogelschutzgitter

2  HDPE-Rohr mit Verbindungen und Zubehör

3   Flexible Abdeckung und Multifl ex zur Anpassung
des Kamins an das Dach

4  Patentierte Sterndiff usor

1
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IS-Zuluftkamine für Dacheinlass
IS-Zuluftkamine unmontiert� Ventilator optional er-
hältlich� 

Bestehend aus: 1 m Rohr, Sterndiff usor, Regenhaube 
und Vogelschutzgitter�

Typ Zugkraft 
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr� 

IS 600 34 300 12-52030497
IS 800 41 300 12-52030503
IS 600 für 
Ventilatoreinbau 34 300 12-52030499

IS 800 für 
Ventilatoreinbau 41 300 12-52030505

IS-Zuluftkamine für 
Dachraum /Deckeneinlass
Bestehend aus: 0,5 m Rohr und Sterndiff usor�

Typ Zugkraft 
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr� 

IS 600 34 300 12-52030501
IS 800 41 300 12-52030507
IS 600 für 
Ventilatoreinbau 34 300 12-52030644

IS 800 für 
Ventilatoreinbau 41 300 12-52030509

Leistung

IS 600
mit 1 m Rohr

IS 600
für Dachraum

IS 800
mit 1 m Rohr

IS 800
für Dachraum

Volumenstrom bei 0 Pa 3�357 m³/h 3�647 m³/h 5�843 m³/h 6�946 m³/h

Volumenstrom bei 20 Pa 4�720 m³/h 5�142 m³/h 8�414 m³/h 9�789 m³/h

Volumenstrom bei 30 Pa 5�770 m³/h 6�500 m³/h 10�285 m³/h 12�150 m³/h

Ventilatormodell
für aktiven Kaminbetrieb Ventilator 250/900 / Munters Drive Ventilator 370/900 / Munters Drive

Volumenstrom* bei
100% Ventilatordrehzahl 9�290 m³/h 9�920 m³/h 17�140 m³/h 18�969 m³/h

Zulässig pro ERP2015 

*Gleichdrucklüftung

IS-Zuluftkamine für Dachraum /
Deckeneinlass

IS-Zuluftkamine für Dacheinlass
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Steuert die Verschlussklappe über einen Seilantrieb�

Typ Artikel-Nr�
Kompatibel mit TU 600/800 12-522946

Flexible Abdeckung
Für einen dichten Abschluss zwischen Dach und 
Schornstein erforderlich� Inklusive Silikon, Kleber für 
Dacheindeckungen und selbstbohrenden Schrauben� 
Abmessungen: 1�400 x 1 x 2�000 mm�
Material: PVC�

Typ Artikel-Nr� 
Kompatibel mit IS/ TU 600 12-52030479
Kompatibel mit IS/ TU 800 12-52030480

Multiflex
Multifl ex-Dacheindeckungen sind als steife Abde-
ckungen sowohl für den First als auch für die Dachsei-
te erhältlich� 
Material: PE�

Typ Artikel-Nr� 
Multifl ex/First = kompatibel mit IS/ TU 600 12-52030064

Multifl ex/First = kompatibel mit IS/ TU 800 12-52030078

Multifl ex/Seite = kompatibel mit IS/ TU 600 12-52030703

Multifl ex/Seite = kompatibel mit IS/ TU 800 12-52030045

Zur Abdichtung der Fugen zwischen Multifl ex-Dach-
eindeckung und Dach� Einschließlich oberer und unte-
rer Dichtungsfolie und Kleber� Wird nur benötigt, wenn 
das Gebäude eine lange Blechabdeckung hat oder die 
Multifl ex-Dacheindeckung nicht unter die vorher ver-
legte Dacheindeckung gezogen werden kann�

Typ Artikel-Nr� 
Dachneigung 0 –10° = kompatibel mit 
IS/ TU 600 /800 12-52030149

Dachneigung >10° = kompatibel mit 
IS/ TU 600 /800 12-52030147

  Multiflex/First 

  Multiflex/Seite

Flexible Abdeckung

Zugsystem für IS-Zuluftkamine

Regelarme
Zur Regulierung der Öff nung des Sterndiff usors�

Artikel-Nr�
12-52030521

1   Elektrozylinder        2   Motorsteuerung        3   Drahtseile        4   Feder/Gewichte

1 2

4
3

Regelarm
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Typ
Volumenstrom (m³/h) Anzahl

Flügel
Kompatibel

mit Artikel-Nr�
0 Pa 10 Pa 20 Pa

Munters drive / 660 W / 230 V 20�653 20�019 19�634 5 IS 800 12-52031007

Ventilatoren
Motor mit Lüfterrad� (weitere Ventilatoren auf Anfrage)

Typ
Volumenstrom (m³/h) Anzahl

Flügel
Kompatibel

mit Artikel-Nr�
0 Pa 10 Pa 20 Pa

Munters drive/ 660 W / 230 V / 2,5 A 12�729 12�413 12�090 TU 600 12-52030989
Munters drive/ 660 W / 230 V / 3,5 A 20�653 20�019 19�634 TU 800 12-52030988

Zwei unterschiedliche Kriterien für die Schieberrege-
lung:

1� EIN-AUS: Dieses Regelkriterium kann fünf separate 
Gruppen mit je vier Motoren steuern�
2� Variable: Dieses Regelkriterium kann maximal vier 
Linak-Motoren pro TSN2i steuern�

Ein-Aus Variabel

Typ Artikel-Nr� 
Linak LA12 (0—10V) = kompatibel mit IS/TU 600 12-52030059

Linak LA12 (0—10V) = kompatibel mit IS/TU 800 12-52030483

LC-Multifunktionsdisplay mit Klartextanzeige� Motor-
schutz durch Anschlussmöglichkeiten von TK-Kontakt� 
Mit integriertem, allpolig wirkenden Sinusfi lter� Ein 
Parallelbetrieb von Ventilatoren ist möglich� Guter 
Wirkungsgrad, auch im Teillastbereich mit integrier-
tem Netzfi lter� Unempfi ndlich gegen Netzschwankun-
gen und somit geringe Netzstörung� 

Stufenlos regelbar

Schutzart IP 54

Strom max� (A) Typ Artikel-Nr� 
2,5 FSDM2,5AM 373004000

FSDM5AM 373004001

FSDM8AM 373004002

FSDM10AM 373004003

16 FSDM16AM 373004004

FSDM22AM 373004005

FSDM32AM 373004006

Frequenzumrichter Steuerungen 
1~ 230V mit Regelfunktion und 
Multifunktionsdisplay
Inkl� Hauptschalter und LC-Multifunktionsdisplay 
mit Klartextanzeige� Motorschutz durch Anschluss-
möglichkeiten von TK-Kontakt� Mit integriertem, 
allpolig wirkenden Sinusfi lter� Ein Parallelbetrieb von 
Ventilatoren ist möglich� Guter Wirkungsgrad, auch 
im Teillastbereich mit integriertem Netzfi lter� Unemp-
fi ndlich gegen Netzschwankungen und somit geringe 
Netzstörung� 

• Stufenlos regelbar

• Schutzart IP 54

Strom max� (A) Typ Artikel-Nr� 
4 FXET4MQ 730220

6 FXET6MQ 730230

10 FXET10MQ 730240

Motor mit Lüfterrad� (weitere Ventilatoren auf Anfrage)

Typ
Volumenstrom (m³/h) Anzahl

Flügel
Kompatibel

mit Artikel-Nr�
0 Pa 10 Pa 20 Pa

Munters drive/ 660 W / 230 V / 2,5 A 12�729 12�413 12�090 TU 600 12-52030989
Munters drive/ 660 W / 230 V / 3,5 A 20�653 20�019 19�634 TU 800 12-52030988

Regelung von Verschlussklappen
Zwei unterschiedliche Kriterien für die Schieberrege-
lung:

1� EIN-AUS: Dieses Regelkriterium kann fünf separate 
Gruppen mit je vier Motoren steuern�
2� Variable: Dieses Regelkriterium kann maximal vier 
Linak-Motoren pro TSN2i steuern�

Ein-Aus Variabel

Typ Artikel-Nr� 
Linak LA12 (0—10V) = kompatibel mit IS/TU 600 12-52030059

Linak LA12 (0—10V) = kompatibel mit IS/TU 800 12-52030483

LC-Multifunktionsdisplay mit Klartextanzeige� Motor-
schutz durch Anschlussmöglichkeiten von TK-Kontakt� 
Mit integriertem, allpolig wirkenden Sinusfi lter� Ein 
Parallelbetrieb von Ventilatoren ist möglich� Guter 
Wirkungsgrad, auch im Teillastbereich mit integrier-
tem Netzfi lter� Unempfi ndlich gegen Netzschwankun-
gen und somit geringe Netzstörung� 

Stufenlos regelbar

Schutzart IP 54

Strom max� (A) Typ Artikel-Nr� 
2,5 FSDM2,5AM 373004000

FSDM5AM 373004001

FSDM8AM 373004002

FSDM10AM 373004003

16 FSDM16AM 373004004

FSDM22AM 373004005

FSDM32AM 373004006

Inkl� Hauptschalter und LC-Multifunktionsdisplay 
mit Klartextanzeige� Motorschutz durch Anschluss-
möglichkeiten von TK-Kontakt� Mit integriertem, 
allpolig wirkenden Sinusfi lter� Ein Parallelbetrieb von 
Ventilatoren ist möglich� Guter Wirkungsgrad, auch 
im Teillastbereich mit integriertem Netzfi lter� Unemp-
fi ndlich gegen Netzschwankungen und somit geringe 
Netzstörung� 

Stufenlos regelbar

Schutzart IP 54

Strom max� (A) Typ Artikel-Nr� 
4 FXET4MQ

6 FXET6MQ

FXET10MQ 730240
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Elektrozylinder LA12P
Zum Öff nen von Zuluftventilen und IS/TU-Zuluftkami-
nen�

Geschwin-
digkeit
(mm/s)

Span-
nung
(V)

Zug-
kraft
(N)

Hub-
weg
(mm)

Artikel-Nr�

40 24 750 19—130 12-52030750

Intelligente Notöffnungen TSN2i
Steuert bis zu vier 4 Elektrozylinder LA35, LA12� 
Steuersignal Eingang: 0 - 10V; digital�

Artikel-Nr�
12-524027

Linak Spannungsversorgungen
Steuerung für bis zu 20 LA12-Motoren(24V)� Beste-
hend aus Stepbox und Accubox�

Artikel-Nr�
12-52030526

Notfall-Thermostate
Das Notfall-Thermostat öff net die Verschlussklappe 
wenn die eingestellte Temperatur überschritten wird�

Typ Max� Temperatur Artikel-Nr�
Thermostat T41 41 °C 12-522111

T41
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Befestigungssätze mit Seilumlenkung
Für ein- oder zweireihige Installationen mit IS- oder 
TU-Kaminen� Exklusive Gewicht 35 kg�

Typ Artikel-Nr�
Befestigungssatz mit Seilumlenkung - 1 Reihe 12-522950

Befestigungssatz mit Seilumlenkung - 2 Reihen 12-523090

Drahtseile
Edelstahl, sehr stabil, robust und langlebig�

Typ Artikel-Nr�
Pianodrahtseil Ø 3,0 mm 12-520921

Drahtseil Ø 4,0 mm 12-520022

Eckbefestigungssätze

Typ Länge Artikel-Nr�
Eckbefestigungssatz, 
kurze Halterung 180 mm 12-52030553

Eckbefestigungssatz, 
lange Halterung 250 mm 12-52030554

Gewichte 35 kg
Hält Drahtseile unter Spannung�

Artikel-Nr� 
12-521693

Federn
Hält Drahtseile unter Spannung (Belastung = 525 N)�

Typ Artikel-Nr�
Edelstahl; Fmax 525 N 12-520920

180/250
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HDPE-Rohre
Zusätzlicher Rohrabschnitt zur Erhöhung des Kamins� 
Hergestellt aus langlebigem HDPE�

Typ Artikel-Nr�
Höhe 500 mm — kompatibel mit IS 600 12-52030066

Höhe 500 mm — kompatibel mit IS 800 12-52030080

Höhe 1000 mm — kompatibel mit IS 600 12-52030070

Höhe 1000 mm — kompatibel mit IS 800 12-52030084

Luftverteiler
Wird zur Umlenkung der Luftströmung benötigt� Ver-
teilt die Luft horizontal�

Typ Artikel-Nr�
Kompatibel mit IS 600, IS 800 12-521825

Windenantriebe mit Handkurbeln inkl. 
Halterungen
Verwendung einer Handwinde zum Öff nen und 
Schließen des Systems� Die Winde hat eine Zugkraft 
von 550 kg�

Typ Artikel-Nr�
Handwinde 336210

Winde mit automatischer Bremse 336250

Handwinde mit Halterung 12-52030182

Motorsteuerungssets
Zum Öff nen von Frischluftventilen und IS- und TU-
Kaminen� Bestehend aus: Elektrozylinder LA35 und 
intelligente Notöff nung TSN2i� Einschließlich Wand-
halterungen�

Elektro-
zylinder

Motor-
steuer ung

Zugkraft
(N)

Hubweg 
(mm) Artikel-Nr�

Linak LA35 TSN2i 4�000 450 12-52030918

Zusätzlicher Rohrabschnitt zur Erhöhung des Kamins� 
Hergestellt aus langlebigem HDPE�

Typ Artikel-Nr� 
Höhe 500 mm = kompatibel mit IS/ TU 600 12-52030067

Höhe 500 mm = kompatibel mit IS/ TU 12-52030081

Höhe 1�000 mm = kompatibel mit IS/ TU 600 12-52030071

Höhe 1�000 mm = kompatibel mit TU 800 12-52030085

50
0 m

m
 /1

�00
0 m

m

Windenantrieb mit
Handkurbel inkl� Halterung

50
0 m

m
 /1

�00
0 m

m
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Zuluftfilter AirProTec®

Zuverlässiger Schutz vor Viren und Bakterien für 
Ihren Stall

Das Zuluftfi ltersystem »AirProTec«® wurde entwickelt, 
um Erreger wie Bakterien und Viren aus der Zuluft zu 
fi ltern� Die Universität Leipzig hat einen Abscheide-
grad von > 95% bestätigt� 

Das Zuluftfiltersystem »AirProTec«® 
ist in 2 Ausführ ungen erhältlich:

1  AirProTec® Filtermodul wird in der Regel bei einer 
überdruckgeführten Zuluftführung eingesetzt� Dieses 
System be sitzt ein integriertes Padcoolingsystem 
und bietet durch die vollautomatische Dichtigkeits-
kontrolle eine hohe Betriebssicherheit� Es ist sowohl 
in Einzel- oder Mehrabteilställen verwendbar� Als 
Zuluftkorridor werden entweder der Dachraum oder 
Zuluftkanäle verwendet� Somit ist das AirProTec®-Fil-
termodul für Neu- aber auch Umbauten geeignet� 
Die Zuluftführung im Abteil wird in der Regel über 
Deckenzuluftelemente realisiert� 

Die spezielle AirProTec®-Steuerung APT 1.0 über-
wacht den Zustand des AirProTec®- Filters, die War-
tungstür des AirProTec®- Moduls sowie den Zuluft-
ventilator und schaltet ihn bei Bedarf ab�

2  AirProTec® Filterelement kommt in Unter-
drucksystemen zum Einsatz und zeichnet sich durch 
geringere Investitionskosten, ein fache Installation und 
leichte Adaptierbarkeit in bestehende Systeme aus� Es 
ist sowohl in Einzel- oder Mehrabteilställen verwend-
bar� Die Zuluft wird bei Deckenzuluftelementen über 
den Dachraum oder bei Wandzuluftelementen über 
Korridore geführt�

Leichter Wechsel von Vor- und Hauptfilter
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AirProTec® Filtermodule
Das AirProTec®-Filtermodul eignet sich besonders für 
Ställe, bei denen das gesamte Lüftungskonzept neu 
entworfen werden kann� Das Filtermodul ist vorinstal-
liert und zeichnet sich durch folgende Punkte aus:

• Hohe Betriebssicherheit durch Überdruckventilation 
und online Dichtigkeitsüberprüfung

• Integriertes Padcoolingsystem aus Kunststoff 

• Service-Zugang zur Wartung und Reinigung des 
Systems

• Vorfi lter zur Filterung von groben Partikeln

• AirProTec®-Filtermedium zur Filterung von Feinst-
partikeln

Die Steuerung APT 1.0 überwacht den Zustand 
des AirProTec®-Filters, die Wartungstür des AirPro-
Tec®-Moduls sowie den Zuluftventilator und schaltet 
ihn bei Bedarf ab�

Filterklassen:
Vorfi lter: Norm EN779: G4 / US�MERV: MERV7
Hauptfi lter: Norm EN779: F9 / US�MERV: MERV16

Typ Volumenstrom 
(m³/h) Artikel-Nr�

AirProTec® Filtermodul 20�000 650200

Ventilator E910-FN-D6-A5 20�000 725812

Da jedes Bauvorhaben spezifi sch ist, erhalten Sie nach technischer Klärung 
ein individuelles Angebot innerhalb von 48 Stunden� Achtung: Auftragsbezo-
gener Artikel – keine Retoure möglich!
*Bei dem angegebenen Preis sind die Bestandteile 1-5 inklusive! Stellmotor, 
Ventilator und Frequenzumrichter sind nicht im Lieferumfang enthalten�
Verpackungsinformationen: 
AirProTec® Filtermodul 20�000 =1 Stk�/Pal� 3,20 x 2,20 x 2,60m +
1 Stk�/Pal� 1,40 x 1,40 x 1,20m

Einbaubeispiel

1 AirProTec® Filtermodule

1

Integrierte 
Kühlung3

Lüftungsrohr mit 
Verschlussklappe4 AirProTec®-

Steuerung APT 1�05

AirProTec®-
Filtermedium2Vorfiltration über 

Windschutznetze1

1
2

3

4

5

2�200

2�800

2�400

Produktvideo
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AirProTec® Filterelemente

Die AirProTec® Filterelemente, die unter anderem in 
den APT-Filtermodulen und den APT Filtergehäusen 
für Deckenventile verwendet werden, eignen sich 
hervorragend zur Reduzierung der Belastung mit 
Krankheitserregern� Dies wurde unter anderem mit 
PRRS-Viren, Staphylococcus- und APP-Bakterien in 
umfangreichen Labortests der veterinärmedizinischen 
Fakultät der Universität Leipzig nachgewiesen� Das 
Filterelement zeichnet sich z�B� durch folgende 
Eigenschaften aus:

• Hohe Staubspeicherkapazität und damit hohe 
Standzeiten

• Einfache Montage durch die Verwendung stabiler 
Filterrahmen

• Schneller Filterwechsel mit Hilfe von nur vier 
Drahtclipsen

Typ Volumenstrom (m³/h) Maße (mm) Artikel-Nr�
AirProTec® Filterelement 1�700 [60Pa] ca� 610 x 610 x 97 615969901

Vorfi lter (Norm EN779: G4 / US�MERV: MERV7) 9-615969902

Hauptfi lter (Norm EN779: F9 / US�MERV: MERV16) 9-615969905

Filtereinsatzrahmen verzinkt 9-615969906

AirProTec® Filterelement bestehend aus: verz� Filtereinsatzrahmen, Vorfi lter 
G4/MERV7, Hauptfi lter F9/MERV16

Einbaubeispiel

2 AirProTec® Filterelemente

2

Index Änderungen Datum Name

Datum Name
Bearb.
Gepr.

Maßstab: Halbzeug:

Alte Zg.-Nr.:

RE-ENG-003876

AirProTec Filterelement PRRS Typ 307.08.2020 L.Hallau

1 

A4

6159699011 : 1

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung sowie allen anderen Artikeln verbleibt bei uns. Dieselbe darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.
Außerdem darf sie durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

Maße ohne
Toleranzangabe
DIN 2768 - mK

IImm  GGeewweerrbbeeggeebbiieett  33
4488661122  HHoorrssttmmaarr  --  DDEE

Oberfläche
DIN ISO 1302

Kundenzeichnung

Artikelnummer:

Material:

BlattZg.-Nr.:

661100

6611
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3355

77

3366 3366 2277
2277
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Außerdem darf sie durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.
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Das Urheberrecht an dieser Zeichnung sowie allen anderen Artikeln verbleibt bei uns. Dieselbe darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.
Außerdem darf sie durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.
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Kundenzeichnung

Artikelnummer:

Material:
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Filtereinsatzrahmen3

Zuluftelement 
»ZED« Profi 1800 doppelt4AirProTec® Hauptfilter2

AirProTec® Vorfilter1

1
2

4

3
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Trapez-Lüftungsdecken    

Informationen / Übersicht
Trapezdecken  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3�1

Trapezdecken / Trapez-Lüftungsdecken
Trapezdecken GFK  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3�2
Trapez-Lüftungsdecken GFK  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3�2
Trapezdecken Aluminium  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3�3
Trapez-Lüftungsdecken Aluminium  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3�3
Zubehör  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3�4



Lüftungsdecken 

Trapez-Lüftungsdecken

Aus GFK oder Aluminium
In großfl ächigen Stallgebäuden ohne Zwischendecke 
ist die Trapez-Lüftungsdecke ein optimales Lüftungs-
system� Die perforierte Trapezdecke wird mit 2-lagi-
ger Mineralwolle verlegt� Diese Wolle ist speziell für 
diesen Einsatzbereich entwickelt worden und dient 
dazu, die einströmende Luft gleichmäßig im Stall zu 
verteilen� Ein auf der Unterseite der Mineralwolle 
kaschiertes Vlies, welches zur Trapezdecke hin verlegt 
wird, wirkt wasserabweisend� Gleichzeitig ist das Sys-
tem eine kostengünstige Deckenisolierung� 

Für die ganzjährige Lüftung eignet sich dieses System 
besonders, wenn es für die Sommerluftrate mit De-
ckenzuluftelementen (ZED 1000, ZED 1500, ZED 1800 
Profi  oder ZED 5000) kombiniert wird (kombi -diff use 
Lüftung)� Zusätzlich empfehlen wir die Isolierung des 
Dachraumes mit Luftpolsterfolie, um im Sommer das 
Aufheizen des Dachraumes zu verhindern�

Trapez-Lüftungsdecke ist optimal für Gebäude wo noch keine Zwischendecke eingebaut oder geplant ist

Trapezdecke-GFK / 
Aluminium (ca� 3 mm breite 
Schlitze), mit Vlies und 2-lagiger 
Mineralwolle

Deckenzuluftventil 
»ZED« Profi 1800 doppelt
siehe Kapitel 2

Trapez-Lüftungsdecke mit isoliertem Dachraum und 
Deckenventil

Luftpolsterfolie 
aluminium-
bedampft

3.1



3.2

Lüftungsdecken 

Trapezdecken GFK 
Ungeschlitzt, aus profi lierten, glasfaserverstärkten 
Polyesterplatten� Das Material ist ideal im Stallgebäu-
de einsetzbar, da es sehr glatte Oberfl ächen auf-
weist� Eine Reinigung mit Hochdruck-Geräten ist bei 
sachgemäßer Anwendung möglich� Mit der separat 
erhältlichen Mineralwolle stellt die Trapezdecke-GFK 
sowohl eine ideale und preiswerte Decken- als auch 
Wandverkleidung in Stallgebäuden dar�

Material: glasfaserverstärktes Polyester (GFK)
Farbe: lichtgrau
Abmessung: ca� 1�050 x 5�100 mm

Typ max� freie Spannweite* Artikel-Nr�
1250 1�250 mm 442100

2500 2�500 mm 442200

VPE/Palette: 1�250 mmm = 140 Stück, 2�500 mm = 100 Stück 
*Abhängig von der Anzahl der Befestigungspunkte und Materialstärke der 
Dämmaufl age�

Trapez-Lüftungsdecken GFK
Schlitzbreite: ca� 3 mm, freie Fläche: ca� 5 %� 
Die Trapez-Lüftungsdecke GFK ist mit ca� 3 mm 
breiten Schlitzen perforiert� Gleichmäßige, sehr gute 
Luftverteilung auch in Großraumabteilen� Die entspre-
chende Mineralwolle ist separat erhältlich�

Material: glasfaserverstärktes Polyester (GFK)
Farbe: lichtgrau
Abmessung: ca� 1�050 x 5�100 mm

Typ max� freie Spannweite* Artikel-Nr�
1250 1�250 mm 441100

2500 2�500 mm 441200

Sonderlängen und Teilschlitzung über die gesamte Breite auf Anfrage! 
*Abhängig von der Anzahl der Befestigungspunkte und Materialstärke der 
Dämmaufl age�

Luftleistung Trapez-Lüftungsdecke GFK mit Dämmung
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Luftpolsterfolie
aluminium-bedampft

Hydrophobierte Mineral-
wollmatte DUAL 2-lagig 
mit Glasvlies auf Trapez-
Lüftungsdecke GFK mit
ca� 3 mm breiten Schlitzen

Luftpolsterfolie
aluminium-bedampft

Hydrophobierte Mineral-
wollmatte DUAL 2-lagig 
mit Glasvlies auf Trapez-
decke GFK, ungeschlitzt
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Trapezdecken Aluminium 
Ungeschlitzt, aus profi liertem Aluminium, für er-
höhte Brandschutzanforderungen� Das Material 
ist im Stallgebäude einsetzbar� Eine Reinigung mit 
Hochdruck-Geräten ist bei sachgemäßer Anwendung 
möglich� Mit der separat erhältlichen Mineralwolle 
stellt die Trapezdecke Aluminium sowohl eine ideale 
und preiswerte Decken- als auch Wandverkleidung 
in Stallgebäuden dar� Sie ist optisch hochwertig und 
nicht brennbar�

Material:   Aluminium
Farbe:  alufarben
Abmessung ca�:  1�040 x 5�100 mm

Typ max� freie Spannweite* Artikel-Nr�
1250 1�250 mm 441300

Sonderlängen und Teilschlitzung über die gesamte Breite auf Anfrage!
VPE/Palette: 1�250 mm = 140 Stück, 2�500 mm = 100 Stück

Trapez-Lüftungsdecken Aluminium 
Schlitzbreite: ca� 3 mm, freie Fläche: ca� 5 %

Die Trapez-Lüftungsdecke Aluminium ist mit ca� 3 mm 
breiten Schlitzen perforiert� 
Gleichmäßige, sehr gute Luftverteilung auch in Groß-
raumabteilen� Die entsprechende Mineralwolle ist 
separat erhältlich�

Material:  Aluminium
Farbe: alufarben
Abmessung ca�:  1�040 x 5�100 mm

Typ max� freie Spannweite* Artikel-Nr�
1250 1�250 mm 442300

Luftleistung Trapez-Lüftungsdecke Aluminium mit 
Dämmung
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Luftpolsterfolie
aluminium-bedampft

Hydrophobierte Mineral-
wollmatte DUAL 2-lagig 
mit Glasvlies auf Trapez-
Lüftungs decke Alumini-
um mit ca� 3 mm breiten 
Schlitzen

Luftpolsterfolie
aluminium-bedampft

Hydrophobierte Mineral-
wollmatte DUAL 2-lagig mit 
Glasvlies auf Trapezdecke 
Aluminium, ungeschlitzt
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Zubehör Trapez- / 
Trapez-Lüftungsdecken

Luftpolsterfolien aluminium-bedampft
Luftpolsterfolie 2-lagig mit Aluminium bedampft� Preis-
werte Lösung zur Dämmung der restlichen Gebäudeau-
ßenhaut� So wird der Dachraum – über den die Stallluft 
angesaugt wird – im Winter nicht zu kalt und im Som-
mer durch die Sonneneinstrahlung nicht zu warm�

Breite (mm) Artikel-Nr�
1250 154001

Rollenlänge 50 m (Lieferbar nur als komplette Rolle)

Mineralwolle DUAL / 80 mm Stärke
Speziell entwickelte, hydrophobierte (wasserabweisen-
de) Mineralwolle mit abströmseitigem Glas vlies, bei 
der die beiden Woll lagen bereits auf einer Rolle 
gewickelt geliefert werden� Vorteilhaft bei diesem 
Produkt ist die schnelle Montage� 2-lagig mit Vlies, 
80 mm

Breite (mm) Artikel-Nr�
1�200 441008

Rollenbreite 1�200 mm, Rollenlänge 11,5 m (Lieferbar nur als komplette Rolle)

Befestigungen Trapezdecken
Schraube Edelstahl 4,5 x 25 mm mit Dichtungsscheibe� 
Pro m2 Decke werden mindestens 6 Stck� empfohlen�

VPE Artikel-Nr�
200 Stk� 441010

Sickenfüller
Dichtungsprofi l aus Schaumstoff  zum Verschließen 
der Sicken zwischen den Abteilen und ggf� an den 
Kaminen, um eine korrekte Luftführung zu gewähr-
leisten und Undichtigkeiten zu vermeiden 
(siehe techn� Details Trapez-Lüftungsdecken)�

Trapezdecke Artikel-Nr�
GFK 441030

Aluminium 441032

Abmessungen ca�: Dicke 30 mm, Höhe 45 mm, Länge 1�000 mm
Sickenfüller bestehend aus »Oberseite« und »Unterseite«�
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Informationen / Übersicht
Umluftsysteme  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4�1

Umluftventilatoren
Umluftventilatoren Vario Air-Mix  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4�2 – 4�3 
Umluftventilatoren EDC18 / EDC24GHP  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  4�4 – 4�5
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Umluftsysteme
Erzeugen Sie das optimale Stallklima

Im Winter, wenn die Belüftung auf ein Minimum re-
duziert ist, haben Erzeuger Probleme mit der Wärme-
schichtung in Ihren Ställen� Die warme Luft befi ndet 
sich im oberen Teil des Gebäudes, da warme Luft 
leichter als kalte Luft ist� Umluftventilatoren sind die 
Lösung, um die warme Luft nach unten in den Tierbe-
reich zu leiten, welches zur Reduzierung der Heizleis-
tung und somit der Energiekosten führt� 

In den Sommermonaten erzeugen Umluftventilatoren 
einen kühlenden Luftstrom, welcher wiederum die 
Wärme schnell abführt�

Die Luftzirkulation verringert die Luftfeuchtigkeit im 
Stall und sorgt für eine trockenere Einstreu, wodurch 
die Entstehung von Ammoniak deutlich reduziert 
wird� Feuchtigkeitsbedingte Krankheiten wie z�B� Po-
dodermatitis sowie Vogelkrankheiten und Todesfälle 
sind seltener�

In Verbindung mit Wand- und Deckenventilen wird 
die gewünschte Menge an Frischluft dem Stallinneren 
zugeführt, mit der warmen Stallluft vermischt und 
somit ein konstantes Klima im Stall ermöglicht� EDC18GHp

Umluftventilatoren Vario Air-Mix

4.1
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Umluftventilatoren Vario Air-Mix

• Hergestellt aus korrosionsbeständigen Materialien

• Wartungsfreier Direktantrieb

• Großer Verteilradius der Luft mittels einstellbarer 
Ventilationskassette

• Befestigung an der Decke mit Ketten möglich

• Geschwindigkeitsregulierung optional erhältlich

• Erhältlich mit Lufteinlass an Unter- oder Oberseite 
für diverse Projekte

Lufteinlass integrierter
Einbauventilator Artikel-Nr�

Unterseite E910-FF-D6-A3 SG-EU 272924000

Oberseite E910-FF-D6-V3 SG-EU 272924010

Unterseite E910-FF-D6-A3-UL SG-US 272924021

Oberseite E910-FF-D6-V3-UL SG-US 272924031

Technische Daten

Vario Air-Mix
Ventilator-Durchmesser mm [inch] 920 [36]

Antrieb Direktantrieb

Umluft-Durchsatz 1 m3/h 21�125

Wurfweite 2 [m] 22

Gewicht des vollständig ausgestatteten Ventilators kg 83

Nennwerte V/A/kW/Hz 230 - 400/3,3 - 1,3/0,92/50

Max� Leistungsaufnahme/max� Strom kW/A 0,92/1,9 - 3,3

Isolationsklasse Motor/Schutzart F/IP54

Geräuschpegel 3 Db(a) 88

1 Max� Luftstrom bei 0 Pa; 2 Abhängig vom Luftdruck, Außen- und 
Stallinnentemperatur; 3 Geräuschmessung nach ISO 3744

Vario Air-Mix mit 
Lufteinlass an der Unterseite

Vario Air-Mix mit 
Lufteinlass an der Oberseite
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Abmessungen

A B C D E F G
1�704 mm 1�494 mm 1�206 mm 110 mm 649 mm 827 mm 321 mm

A

E

D

B

C

F

G
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Umluftventilatoren EDC18 GHP / 
EDC 24 GHP

•  18-24” Flügeldurchmesser

• Reduzierte Länge für geringere Beschattung

• Kleine Abmessungen für höhere Ladekapazität

• Geringer Stromverbrauch

Typ Flügelmaterial Leistung (PS) Spannung (V) IE Artikel-Nr�
EDC18 GHP MP 0,5 3~400V/50Hz 2 1-2606501EU

EDC18 GHP MP 0,5 3~400V/60Hz 1 1-2606502

EDC18 GHP MP 0,5 1~220V/50Hz 1 1-2606503

EDC18 GHP MP 0,5 1~220V/60Hz 1 1-2606504

EDC24 GHP MP 0,5 3~400V/50Hz 2 1-2609105EU

EDC24 GHP MP 0,5 3~400V/60Hz 1 1-2609106

EDC24 GHP MP 0,5 1~220V/60Hz 1 1-2609111

Material Flügel: MP = Munters Protect

Technische Daten

EDC18GHp EDC24GHp
220V 400V 220V 400V

Leistung PS 0,5 0,5

Drehzahl Ventilator U/min 1�400 1�650 900

Ventilator-Durchmesser mm [inch] 450 [18] 600 [24]

Anzahl Flügel/Material 6/Munters Protect

Antrieb Direktantrieb

Gewicht des vollständig ausgestatteten Ventilators kg 14 20

Nennwerte V/A/W/Hz 220/2,5/
370/50-60

400/1,1/
370/50-60

220/2,9/
370/60

400/1,2/
370/50-60

Max� Leistungsaufnahme/max� Stromcurrent1 W/A 600-680/2,8-3 630-670/1�3-1�2 780/3,5 500-510/1-1,2

Isolationsklasse Motor/Schutzart F/IP55

Geräuschpegel2 Db(a) 69,2 65,7

Zulässig nach ERP2015 —

1 50 Hz Spezifi kation, 60 Hz auf Anfrage erhältlich; 2 Geräuschmessung nach 
ISO 3744

EDC18 GHP / EDC 24 GHP
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Abmessungen

Typ A B C D

EDC18GHp 472 mm 305 mm 355 mm 275 mm

EDC24GHp 623 mm 305 mm 458 mm 275 mm

EDC18GHp EDC24GHp
  IE2   IE1   IE2   IE1

Daten zu Luftstrom und Wirkungsgrad unter Standardbedingungen gemes-
sen (20°; 1013 hPa)� *1 cfm/W = 1,7 m3/hW

Ladevolumen

EDC18GHp EDC24GHp
Stk�/Palette Stk�/Container Stk�/Palette Stk�/Container

20’Container 56 336 42 168

40’Container 56 672 42 336

40’HC Container 64 768 48 384
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Heizsysteme 

Informationen / Übersicht
Heizen  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5�1 

Wärmetauscher
Übersicht »Heat-X«® Rotate  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5�2
»Heat-X« Rotate Wärmetauscher  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5�3
»Heat-X« Rotate Einlassdüsen  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5�4 – 5�5
Übersicht »exchange« Luft-Luft Wärmetauscher  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  5�6
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1.1

Heizsysteme    

Heizsysteme
Langlebig und energieeffizient

Will man die Leistungen und Betriebsergebnisse in 
der landwirtschaftlichen Produktion weiter optimie-
ren/steigern, so sind möglichst konstante, von den 
Jahreszeiten unabhängige, Rahmenbedingungen zu 
schaff en�

Optimale Stalltemperaturen haben großen Einfl uss 
auf die Gesundheit und Leistungs fähigkeit der Tiere� 
In vielen Klimaregionen kann deshalb nicht auf eine 
Heizung verzichtet werden� 

Steigende Energiekosten erfordern angepasste 
Produkte, die energiesparend, langlebig und effi  zient 
sind� Dieses wird durch unsere Heizsysteme 
gewährleistet�

Insbesondere die Wärmerückgewinnung gewinnt hier 
immer mehr Bedeutung� 

Der Luft-Luft-Wärmetauscher »Heat-X« Rotate von 
Munters dient zur eff ektiven Wärmerückgewinnung 
aus der Abluft von Gefl ügel- und Schweineställen� 
Herzstück der Anlage ist ein Rotationswärme tauscher, 
der durch seine vollautomatische Rotorreinigung 
auch bei hohem Staubanfall einen optimalen Wir-
kungsgrad gewährleistet� 

»REV-AL« Rippenrohre in Kombination 
mit »ZEW« Profi

Heat-X Typ H

Volumenstrom des Wärmetauschers ab ca. 30% 
(Klappe geöffnet)

Eintritt kalte Frischluft

Eintritt warme Stallluft
Austritt angewärmte 
Frischluft

Austritt abgekühlte Stallluft

5.1



5.21.1

Heizsysteme    

»Heat-X« Rotate 
Luft-Luft Wärmetauscher
Effektive Wärmerückgewinnung durch Rotations-
wärmetauscher

Der Luft-Luft-Wärmetauscher »Heat-X« Rotate dient 
zur Wärmerückgewinnung aus der Abluft von Gefl ü-
gel- und Schweineställen� Aufgrund seines unkom-
plizierten Aufbaus mit direkter Luftführung, ohne 
Vorfi ltration, ist die Bauweise sehr kompakt und 
unterscheidet sich dadurch grundsätzlich von den 
Lösungen des Wettbewerbs�  

Herzstück der Anlage ist ein Rotationswärme tauscher, 
der durch seine vollautomatische Rotorreinigung 
auch bei hohem Staubanfall einen optimalen Wir-
kungsgrad gewährleistet� Dank des leichten Zugangs 
über Serviceklappen nach Ende des Mastdurchgangs 
ist eine hygienische und schnelle Reinigung möglich� 
Die Ansaugung der Frischluft erfolgt über ein groß-
zügig dimensioniertes Wetterschutzgitter mit strö-
mungsgünstig geformten Lamellen, die den Eintritt 
von Regen sowie Laub und Vögeln verhindern� 

»Heat-X« Rotate ist mit einem Zu- und Abluftstrom 
von 20�000 m3/h erhältlich und ist für übliche LKW-
Transporte geeignet� Serienmäßig wird jede Anlage 
mit einer eigens entwickelten Steuer ung ausgeliefert, 
die den Antrieb bzw� die Überwachung der rotie-
renden Speichermasse und die Steuerung der Zuluft 
komplett übernimmt� Der Abluftvolumenstrom des 
»Heat-X« Rotate wird vom Stall-Klimacomputer über 
ein 0-10V Signal geregelt� 

Die Steuerung des dazugehörigen 
Zuluftvolumenstroms übernimmt der 
mitgelieferte Controller� So wird der 
optimale Betriebspunkt des Wärmetau-
schers sichergestellt� 

Kosteneinsparung pro Jahr durch Wärmerückgewin-
nung bei 7,4 Mastdurchgängen:

Zudem regelt die Steuerung die Reinigung, die Über-
wachung der Türschaltkontakte, den Handbetrieb als 
auch die Zulufttemperatur am Austritt des Wärmetau-
schers und gibt ein Alarmsignal bei Fehlfunktionen�

»Heat-X« Rotate besitzt aufgrund glatter Oberfl ächen 
und des Gegenstromprinzips hervorragende Selbst-
reinigungseigenschaften� Die Selbstreinigungseigen-
schaften werden durch einen mit Pneumatikdüsen 
bestückten Reinigungsschlitten unterstützt� Dieser 
Reinigungsschlitten wird bei einer einstellbaren 
Diff erenzdruck überschreitung aktiviert�

Beispielrechnung zur Kosteneinsparung in der 
Geflügelmast (42 Tage)

Durchschnittlicher 
Heizbedarf*: z�B� 250�000 kWh
Gaspreis: 0,060 €/kWh bis 0,085 €/kWh
höherer Stromverbrauch* : z�B� 8�100 kWh
Strompreis: 0,24 €/kWh bis 0,29 €/kWh
* pro Mastdurchgang

Gas-/Strompreis 0,060 €/kWh 0,065 €/kWh 0,070 €/kWh 0,075 €/kWh 0,080 €/kWh 0,085 €/kWh
0,24 € / kWh 8�724,- € 9�599,- € 10�474,- € 11�349,- € 12�224,- € 13�099,- €

0,25 € / kWh 8�650,- € 9�525,- € 10�400,- € 11�275,- € 12�150,- € 13�025,- €

0,26 € / kWh 8�576,- € 9�451,- € 10�326,- € 11�201,- € 12�076,- € 12�951,- €

0,27 € / kWh 8�502,- € 9�377,- € 10�252,- € 11�127,- € 12�002,- € 12�877,- €

0,28 € / kWh 8�428,- € 9�303,- € 10�178,- € 11�053,- € 11�928,- € 12�803,- €

0,29 € / kWh 8�354,- € 9�229,- € 10�104,- € 10�979,- € 11�854,- € 12�729,- €
Insgesamt werden bis zu 45t CO

2
 eingespart� Je nach Standort, Temperatur-

verhältnissen und Einsatzbedingungen können diese Werte abweichen�

Produktvideo



5.31.2

Heizsysteme 

»Heat-X« Rotate
Rotationswärmetauscher
Neben dem Anlagengehäuse mit kompletter interner 
Verdrahtung gehören zum Lieferumfang: 

• Abluft Stall (lichtgrau / nicht montiert):
AGROFLEX® Lüftungsrohr 1500mm, PU- Anström-
düse, Kleber für PU- Anströmdüse, Schutzgehäuse
für Stellmotor, Verschlussklappe ohne Stellmotor,
Einbauventilator

• Abluftkamin »Heat-X« Rotate (lichtgrau / nicht
montiert):
AGROFLEX® Lüftungsrohr 1000mm, Diff usor inkl�
Befestigungssatz

• Zuluft Eintritt (montiert):
Wetterschutzgitter

• Zuluft Stall (lichtgrau / nicht montiert):
AGROFLEX® Lüftungsrohr 1500mm, Verschlussklap-
pe ohne Stellmotor, Schutzgehäuse für Stellmotor,
Einbauventilator

• Steuerung für:
Rotorantrieb, Überwachung der rotierende Spei-
chermasse, Pneumatische Abreinigung, Ausgangssi-
gnal (0 – 10 V) für Zuluftventilator

• Optional:
Kompressor inkl� Kompressorgehäuse (nicht mon-
tiert), Feuchtesensor

Typ Volumenstrom (m3/h) [0Pa] Ventilator Zuluft Artikel-Nr�
20�000 mit EC-Ventilator* 20�000  E910-FN-D10-A5 411922503

20�000 inkl� Kompressor mit EC-Ventilator* 20�000 E910-FN-D10-A5 411922502

*Auf Anfrage mit AC-Ventilator erhältlich�

Wirkungsgrad-Vergleich einiger 
Wärmetauschersysteme

45-65% 40-70% 35-60% 65-85%

Rü
ck

wä
rm

za
hl 

[%
]

Plattenwärmetauscher 
(Kreuzstromprinzip)

Rotations wärmetauscher 
z�B� »Heat-X« Rotate

Kreislaufver-
bund-wärmetauscher

Wärmerohr



5.41.3

Heizsysteme    

»Heat-X« Rotate Einlassdüsen
An einem Gefl ügelstall erfolgt die Anordnung des 
»Heat-X« Rotate in der Regel seitlich am Gebäude� 
Die Einspeisung kann dort z�B� über eine speziell für 
diese Anwendung entwickelte Einlassdüse erfolgen� 
Dadurch sind ausreichende Wurfweiten und die Ver-
meidung von Zugluft im Tierbereich sichergestellt�

Einlassdüse mit 4 Abgängen, komplett montiert im 
AGROFLEX® Lüftungsrohr mit abnehmbarem Endde-
ckel inkl� Verschlussklappe und Schutzgehäuse, ohne 
Stellmotor�

Typ Artikel-Nr� 
10�000 411654612

20�000 411924A10

»Heat-X« Rotate Bogen 12-20°
Bögen (min� 12°, max� 20°) für »Heat-X« Rotate mit 
Innenbeschichtung aus GFK� 

Typ Artikel-Nr� 
10�000 9-411654A20

20�000 Bogen 20° 411924600

20�000 Bogen 15° 411924601

Feuchtigkeitssensor
Betriebsspannung 11 – 30 VDC, analoge Ausgänge: 
Temperatur 0���10 V, Feuchtigkeit 0���10 V 

Artikel-Nr� 
306012420

Einlassdüsen 20�000

Einlassdüsen 10�000



5.51.4

Heizsysteme 

Abmessungen

Typ
Abmessungen (mm) 

H B T
20�000 2�730 2�300 2�600

Beispielrechnung zur Wärmeleistung

»Heat-X« Rotate 20�000
Frischlufteintritt  Volumenstrom 20�000 m³/h 

Lufttemperatur 0 °C

Relative Feuchte 90%

Frischluftaustritt Lufttemperatur 14,8 °C

Relative Feuchte 79 %

Ablufteintritt Volumenstrom 20�000 m³/h 

Lufttemperatur 25,1 °C

Relative Feuchte 67 %

Rückwärmzahl 59 %

Rotordrehzahl 10 U/min

Wärmeleistung 175 kW

Funktionsprinzip »Heat-X« Rotate Einlassdüsen

Volumenstrom des Wärmetauschers ab 
ca. 30% (Klappe geöffnet)

Volumenstrom des Wärmetauschers bis 
ca. 30% (Klappe geschlossen)

Eintritt 
kalte Frischluft

Eintritt
warme 
Stallluft

Austritt 
angewärmte 
Frischluft

Austritt 
abgekühlte 

Stallluft

B

H

T



5.61.1

Heizsysteme 

»exchange«® Luft-Luft
Wärmetauscher
Von 40 bis 120 kW � einfach zu integrieren

Die Besonderheit des »exchange« Wärmetauschers 
liegt in seinem einfachen Aufbau und seiner effi  zien-
ten Wirkungsweise� Durch den Wärmetauschereinsatz 
wird die eintretende Frischluft durch die austre-
tende Abluft erwärmt� Dies hilft Energie zu sparen 
und schont zugleich die Umwelt� Der »exchange«® 
Luft-Luft Wärmetauscher kann sowohl bei Neuan-
lagen eingesetzt als auch bei bereits vorhandenen 
Lüftungsanlagen nachgerüstet werden� Die vorhande-
nen Rohrleitungen können weiterhin genutzt werden� 
Somit ist ein kompletter Umbau der Lüftungsanlage 
nicht erforderlich�

Das Kernstück des »exchange« Luft-Luft Wärmetau-
schers ist ein Bündel aus beständigen PVC-Rohren, 
modular und passgenau zum Reventa Lüftungsrohr-
system »AGROFLEX«®�

Der Wärmetauscher wurde unter anderem im Pra-
xiseinsatz im Gefl ügelbereich getestet� Bei diesem 
Praxis einsatz wurde ein Hähnchenmaststall über 
mehrere Jahre begleitet und es wurden kontinuierlich 
Messwerte erfasst� Mithilfe dieser Werte konnte eine 
Beispielrechnung zu Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
erstellt werden�  

Fordern Sie gerne diese Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung bei uns an�

Funktionsprinzip »exchange«® Luft-Luft Wärmetauscher

Stallabteil Stallabteil
Erwärmte 
Zuluft

Abluft 
Eintritt

Stützventilatoren

Zuluftventilator
Wärmetauscher

Frischluft

Zuluftklappe 
Wärmetauscher

Reinigungsdüse
Wärmetauscher

Abluft 
Austritt

Wärme
tauscher-
einsatz Verschlußklappe

Wärmetauscher

Zuluftklappe
Korridor

Klimacomputer



5.71.2

Heizsysteme 

»exchange«® Luft-Luft Wärmetauscher
Lieferung als vormontierte Einheit bestehend aus: 
Wärmetauschereinsatz, Anströmdüse PS, 2 Stutzen 
zum Ankleben und Kartuschenkleber (2 Stk�)� Die 
Stutzen werden unmotiert geliefert um eine einfache 
Installation durch den Dachraum zu ermöglichen� Der 
Einsatz einer Waschdüse wird empfohlen� 

ø 
innen 
(mm)

Länge 
(m)

Volumen-
strom 

(m3/h) [0Pa]
Leistung 

(kW)*
Artikel-

Nr�

1�090 3 7�500 36 A2821090_

1�270 3 10�180 48 A2821270_

* Angaben zur Leistung in kW beruhen auf der Annahme von einer Tempera-
turdiff erenz zwischen Zuluft und Stallluft von 30 Kelvin�

Farbtöne:  braun =  Artikel-Nr� _ _ _ _  0
 lichtgrau =  Artikel-Nr� _ _ _ _  4

Waschdüsen »exchange«
Zur Reinigung der abluftseitigen Wärmetauscherrohre 
inkl� Haltearm aus Edelstahl mit Schlauchtülle 3/4" 
und Düse� 

ø innen (mm) Artikel-Nr�
1�090 28291090

1�270 28291270

Kalkulationshilfe
Anzahl und Größe der Luft-Luft-Wärmetauscher 
bei 10%, 15% oder 20% der Sommerluftrate

Sommerluftrate
(m³/h)

Prozent der Sommerluftrate
10% 

(Ø mm)
15% 

(Ø mm)
20% 

(Ø mm)
160�000 bis 200�000 2 x 1�270 3 x 1�270 4 x 1�270

110�000 bis 150�000 2 x 1�090 2 x 1�270 3 x 1�270

60�000 bis 100�000 1 x 1�270 2 x 1�090 2 x 1�270

bis 50�000 1 x 1�090 1 x 1�090 1 x 1�270

Die Luft-Luft-Wärmetauscher sind in 3 oder 4 m Länge verfügbar�

Frischluft

Abluft Austritt

Wärmetauschereinsatz

Erwärmte Zuluft

Abluft Eintritt

Funktionsprinzip »exchange«

i
Wirkungs grad ≈ 57 %



5.81.3

Heizsysteme 

Technische Daten

Ø innen
(mm)

Länge 
(m)

Volumen-
strom (m³/h)

Wirkungsgrad 
bei 30K (%)

Ventilator 
Zu- und Abluft

Anwärmung 
Zuluft (°C)

Leistung 
(kW)*

Gewicht 
(kg)

1�090 ≈ 3 7�500 50 E800-ST-D6-A7 15 36 164

1�090 ≈ 4 7�500 54 E800-ST-D6-A7 16 41 209

1�090 DUO ≈ 3 15�000 50 E800-ST-D6-A7 15 72 328

1�270 ≈ 3 10�180 52 E910-FF-D6-A3 15 48 185

1�270 ≈ 4 10�180 57 E910-FF-D6-A3 17 60 244

1�270 DUO ≈ 3 20�360 52 E910-FF-D6-A3 15 96 369

Alle Werte unter Berücksichtigung der Kondensation der Abluft im 
Wärmetauscher� 
Volumenstrom gemessen bei 0 Pa�
* Angaben zur Leistung in kW beruhen auf der Annahme von einer 
Temperaturdiff erenz zwischen Zuluft und Stallluft von 30 Kelvin�

Beispielhaftes Einsatzgebiet Gefl ügelstall

Beispielhaftes Einsatzgebiet Schweinestall

Anströmdüse
Ventilator

Verschlussklappe

Abluft

ca. 23°C

Begehbarer Zentraler Abluftkanal

Zuluftkanal

Lüftungsdecke

STALLABTEIL STALLABTEIL

Wärmetauschereinsatz

Frischluft ca. -10°C

Abluft

S
o

m
m

e
rl

u
ft

b
e

tr
ie

b

Frischluftführung 
im Winterbetrieb



5.91.1

Heizsysteme 

»Heat-X«® Luft-Wasser
Wärmetauscher Typ H
Typ H � horizontale Luftführung

Die »Heat-X«® Luft-Wasser Wärmetauscher Typ H 
wälzen die Luft horizontal um, in dem die Luft seitlich 
angesaugt wird� Der Typ H ist für den Einsatz bei sehr 
langen Stallanlagen konzipiert, hierbei gelangt die 
Zuluft an der Längsseite in den Stall� 

Die Wärmetauscher sind in vielen Konfi gurationen, 
vertikal / horizontal / saugend und drückend erhält-
lich� Flexible Befestigungsmöglichkeiten machen 
einen variablen Einsatz im Stall möglich� 
Ein Anschlussset für die Wärmetauscher rundet das 
Produktprogramm ab�

Generell gehören die »Heat-X«® Luft-Wasser Wärme-
tauscher zu den leistungsfähigsten Geräten auf dem 
Markt� Im Vergleich mit ähnlichen Geräten ist es uns 
gelungen, bei gleicher Heizleistung die Stromkosten 
zu halbieren� Die »Heat-X«® Wärmetauscher sind 
somit die ideale Wahl für die Nutzung von Abwärme 
aus Biogasanlagen oder BHKW´s�

Grundsätzlich sind warmwasserbetriebene Wärme-
tauscher gegenüber Gaskanonen vorteilhaft, da sie 
bei der Wärmeerzeugung im Stall keinen Sauerstoff  
verbrennen und kein CO

2
 sowie Wasserdampf 

produzieren�

CSA-UL-Ventilatoren auf Anfrage erhältlich. Hinweise 
zu den Einbauventilatoren s. Kapitel 1 / Abluftsysteme.

i

»Saugende« Variante

Hohe Luftgeschwindigkeit
für hohe Wurfweiten�

»Drückende« Variante

Geringe Luftgeschwin-
digkeit wie im Vorraum
und bei kleinen Abteilen
(platzsparendes Gehäuse)�

Mit Abhängung 
und Seilumlenkung 
befestigt



5.101.2

Heizsysteme    

»Heat-X«® Luft-Wasser-Wärmetauscher 
horizontale Luftführung
Mit strömungsfreundlicher Form und großem Lamel-
lenabstand� Beim Vergleich des Wärmetauschers mit 
marktüblichen Wärmetauschern ragt der Tauscher 
durch seine hohe Energieeffi  zienz heraus� Diese Ener-
gieeffi  zienz führt zu Ein sparungen von annähernd 40% 
elektrischer Energie gegenüber dem Mitbewerber� 
Der Anschlag zum Öff nen des Wärmetauschers ist 
standardmäßig rechts, dieser läßt sich aber auch auf 
die linke Seite montieren� Bei einer Installationshöhe 
von < 2,50 m muss ein Schutzgitter (siehe Seite 5�9) 
eingesetzt werden� Bei den Ventilatoren kommt das 
Fabrikat  zum Einsatz� 
• Rohrsystem aus Edelstahl
• Wärmetauscher-Rahmen aus Edelstahl

Typ H
Artikel-Nr� 

»Drückend« »Saugend«
2 281130 281100 

3 281230 281200 

4 — 281300

Technische Daten

Typ H Typ 2 H Typ 3 H Typ 4 H
Lüfterleistung m3/h 3�000 5�000 7�500
Anschlusswerte Lüfter 400V; 0,75A; 350W 400V; 1,1A; 530W 400V; 1,25A; 630W
Anschluss Rohrgewinde 3/4" 3/4" 1"
Gesamtgewicht inkl� Wasser kg ca� 56 ca� 74 ca� 118
Einbauventilator Typ / ø E450-ST-D4 / 450 E500-ST-D4 / 500 E630-FN-D6 / 630
Wurfweiten* m ca� 30 ca� 45 ca� 55 
Art�-Nr� »Drückend« / »Saugend« 20°C 281130 / 281100 281230 / 281200 —  / 281300

Lufteintritt °C 20 20 20

Heizmedium Vor- /Rücklauftemperatur °C 80/60 90/70 80/60 90/70 80/60 90/70
Leistung kW ≈ 30 ≈ 35 ≈ 50 ≈ 60 ≈ 95 ≈ 105
Wasserdruckabfall bar 0,34 0,39 0,49 0,57 0,36 0,38
Wasserdurchfl uss m3/h 1,34 1,61 2,15 2,61 4,11 4,75
Maße H x B x T mm 700 x 760 x 576 / 746 800 x 960 x 636 / 905 1�000 x 1�196 x 1�043
Art�-Nr� »Drückend« / »Saugend« 30°C 281130 / 281100 281230 / 281200 —  / 281300

Lufteintritt °C 30 30 30

Heizmedium Vor- /Rücklauftemperatur °C 80/60 90/70 80/60 90/70 80/60 90/70
Leistung kW ≈ 25 ≈ 30 ≈ 40 ≈ 50 ≈ 75 ≈ 90
Wasserdruckabfall bar 0,24 0,28 0,34 0,41 0,25 0,27
Wasserdurchfl uss m3/h 1,10 1,34 1,76 2,17 3,36 3,97
Maße H x B x T mm 700 x 760 x 576 / 746 800 x 960 x 691 / 976 1�000 x 1�196 x 1�076

* Wurfweiten sind Circa-Angaben in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur 
ohne die Berücksichtigung von Einbauten�

saugend

drückend



5.111.3

Heizsysteme 

»Heat-X«® Luft-Wasser-Wärmetauscher
horizontale Luftführung Slimline
Die Munters »Heat-X«® Typ H Slimline Luft-Wasser-
Wärmetauscher gehören zu den leistungsfähigsten 
Geräten im Gefl ügelbereich� Beim Vergleich des 
Wärmetauschers mit marktüblichen Wärmetauschern 
ragt der Tauscher durch seine hohe Energieeffi  zienz 
heraus� Diese Energieeffi  zienz führt zu Ein sparungen 
von annähernd 40% elektrischer Energie gegenüber 
dem Mitbewerber� 

Der Anschlag zum Öff nen des Wärmetauschers ist 
standardmäßig rechts, dieser läßt sich aber auch auf 
die linke Seite montieren� Bei einer Installationshöhe 
von < 2,50 m muss ein Schutzgitter (siehe Seite 5�9) 
eingesetzt werden� Bei den Ventilatoren kommt das 
Fabrikat  zum Einsatz� 

• Rohrsystem aus Kupfer

• Wärmetauscher-Rahmen aus lackiertem Stahl

Typ H Artikel-Nr� »Saugend«
2 100000464 
3 100000465  
4 100000466

Technische Daten

Typ H Typ 2 H Slimline Typ 3 H Slimline Typ 4 H Slimline
Lüfterleistung m3/h 3�000 5�000 7�500
Anschlusswerte Lüfter 400V; 0,75A; 350W 400V; 1,1A; 530W 400V; 1,25A; 630W
Anschluss Rohrgewinde 3/4" 3/4" 1"
Gesamtgewicht inkl� Wasser kg ca� 56 ca� 74 ca� 118
Einbauventilator Typ / ø mm E450-ST-D4 / 450 E500-ST-D4 / 500 E630-FN-D6 / 630
Wurfweiten* m ca� 30 ca� 45 ca� 55 
Lufteintritt / Leistung 30 °C / ~ 25 kW 30 °C / ~ 40 kW 30 °C / ~ 75 kW
Heizmedium Vor- /Rücklauftemperatur °C 80/60 80/60 80/60
Wasserdruckabfall bar 0,24 0,34 0,25
Wasserdurchfl uss m3/h 1,10 1,76 1,76 3,36
Maße »Heat-X« horizontal H x B x T / mm 700 x 760 x 576/746 800 x 960 x 946 1�000 x 1�196 x 995

* Wurfweiten sind Circa-Angaben in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur 
ohne die Berücksichtigung von Einbauten�

saugend

Heat-X Typ H Slimline 
geeignet für den Geflügelbereich



5.121.4

Heizsysteme    

»Heat-X«® Luft-Wasser 
Wärmetauscher Typ V
Typ V � vertikale Luftführung

Bei der »Heat-X«® Variante Typ V wird die Luft ober-
halb angesaugt und radial gleichmäßig verteilt� Somit 
kann eine Regelung des Klimas im Stall mit verschie-
denen Zonen erfolgen� Das heißt, es kann an der Stel-
le im Stall geheizt werden, an der die Temperatur am 
niedrigsten ist, ohne die Gesamttemperatur des Stalls 
erhöhen zu müssen� Hierdurch wird eine bessere und 
gleichmäßigere Wärmeverteilung erreicht� 

Zur Minimierung der Luftgeschwindigkeit dient die 
spezielle Geometrie des Verteilerkegels� In dieser Kon-
fi guration ein ideales Heizsystem für jede Stallbreite 
und -länge� 

Flexible Befestigungsmöglichkeiten machen einen 
variablen Einsatz im Stall möglich� Ein Anschlussset für 
die Wärmetauscher rundet das Produktprogramm ab�

Generell gehören die »Heat-X«® Luft-Wasser Wärme-
tauscher zu den leistungsfähigsten Geräten auf dem 
Markt� Im Vergleich mit ähnlichen Geräten ist es uns 
gelungen, bei gleicher Heizleistung die Stromkosten 
zu halbieren� Die »Heat-X«® Wärmetauscher sind 
somit die ideale Wahl für die Nutzung von Abwärme 
aus Biogasanlagen oder BHKW´s�

CSA-UL-Ventilatoren auf Anfrage erhältlich.
Hinweise zu den Einbauventilatoren 
s. Kapitel 1 / Abluftsysteme.

i

»Saugende« Variante

Gleichmäßige radiale
Wärmeverteilung�

Mit Abhängung 
und Seilumlenk-
ung befestigt



5.131.5

Heizsysteme 

»Heat-X«® Luft-Wasser-Wärmetauscher
vertikale Luftführung
Mit strömungsfreundlicher Form und großem La-
mellenabstand� Beim Vergleich unseres Wärmetau-
schers mit marktüblichen Wärmetauschern ragt unser 
Tauscher durch seine hohe Energieeffi  zienz heraus� 
Diese Energieeffi  zienz führt zu Ein sparungen von 
annähernd 40% elektrischer Energie gegenüber dem 
Mitbewerber� Bei den Ventilatoren kommt das Fabri-
kat  zum Einsatz� Inkl� Schutzgitter�

• Rohrsystem aus Edelstahl
• Wärmetauscher-Rahmen aus Edelstahl

Typ V Artikel-Nr�  
3 V 281250

4 A V 281650

4 V 281350

Technische Daten

Typ V Typ 3 V Typ 4 A V Typ 4 V
Lüfterleistung m3/h 5�000 7�500 7�500

Anschlusswerte Lüfter 400V; 1,45A; 840W 400V; 2,2A; 1050W 400V; 2,2A; 1050W

Maße H x B x T mm 969 x 852 x 966 971 x 1�052 x 1�196 972 x 1�052 x 1�203

Anschluss Rohrgewinde 3/4" 3/4" 1"

Gesamtgewicht inkl� Wasser kg ca� 84 ca� 119 ca� 128

Einbauventilator Typ / ø E500-FN-D4 / 500 E560-FN-D4 / 560 E560-FN-D4 / 560

Wurfweiten* m ca� 20 ca� 25 ca� 25 

Art�-Nr� Saugend« 20°C 281250 281650 281350

Lufteintritt °C 20 20 20

Heizmedium Vor- /Rücklauftem-
peratur °C 80/60 90/70 80/60 90/70 80/60 90/70

Leistung kW ≈ 50 ≈ 60 ≈ 75 ≈ 105 ≈ 95 ≈ 105

Wasserdruckabfall bar 0,49 0,57 0,47 0,38 0,36 0,38

Wasserdurchfl uss m3/h 2,15 2,61 3,30 4,75 4,11 4,75

Lufteintritt °C 30 30 30

Heizmedium Vor- /Rücklauftem-
peratur °C 80/60 90/70 80/60 90/70 80/60 90/70

Leistung kW ≈ 40 ≈ 50 ≈ 60 ≈ 90 ≈ 75 ≈ 90

Wasserdruckabfall bar 0,34 0,41 0,31 0,27 0,25 0,27

Wasserdurchfl uss m3/h 1,76 2,17 2,63 3,97 3,36 3,97

* Wurfweiten sind Circa-Angaben in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur 
ohne die Berücksichtigung von Einbauten�

Mit Luftleiteinheit ist ein Verhältnis 
von 1:3 (A:B) möglich�

A

B

Typ 3 V

ca� 20 m*

ca
� 2

0 m
*

Wurfweiten*



5.141.6

Heizsysteme    

»Heat-X«® Typ 4V mit Deckenansaugung
Mit strömungsfreundlicher Form, großem Lamellen-
abstand und zusätzlicher Ver längerung des Ansaug-
bereichs� Durch die Verlängerung des Ansaugbereichs 
nach oben wird sichergestellt, dass die warme Luft 
aus dem Deckenbereich gesaugt wird� Dadurch wird 
eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten 
Stall erreicht und die Ammoniakemissionen durch das 
Trocknen und Anwärmen der Einstreu reduziert� 

Die Anforderungen der RAV-Liste für die Niederlande 
und Belgien werden erfüllt� RAV Registriernr�: BWL 
2009�14� Bei den Ventilatoren kommt das Fabrikat 

 zum Einsatz� Inkl� Schutzgitter� 

• Rohrsystem aus Edelstahl
• Wärmetauscher-Rahmen aus Edelstahl

Typ V Artikel-Nr� 
4V DA 281360

Technische Daten

Typ V Deckenansaugung Typ 4 V DA (RAV)
Lüfterleistung m3/h 7�500

Anschlusswerte Lüfter 400V; 2,2A; 1050W

Maße H x B x T mm 2�607 x 1�118 x 1�203

Anschluss Rohrgewinde 1"

Gesamtgewicht inkl� Wasser kg ca� 160

Einbauventilator Typ / ø E560-FN-D4 / 560

Wurfweiten* m ca� 25 

Art�-Nr� Saugend« 20°C 281360
Lufteintritt °C 35

Heizmedium Vor- /Rücklauftem-
peratur °C 80/60 90/70

Leistung kW ≈ 65 ≈ 80

Wasserdruckabfall bar 0,14 0,23

Wasserdurchfl uss m3/h 2,94 3,59

* Wurfweiten sind Circa-Angaben in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur 
ohne die Berücksichtigung von Einbauten�

Anforderungen der 

RAV-Liste erfüllt



5.151.7

Heizsysteme 

»Heat-X«® Luftleiteinheiten
Zur partiellen Umlenkung der eintretenden Frischluft 
an der Verteilerplatte� Dieses kann bei verschiede-
nen baulichen Gegebenheiten nötig sein, z� B� beim 
Einsatz des »Heat-X«® in Wandnähe� Desweiteren 
können die Luftbewegungen der rechteckigen Stall-
geometrie besser angepasst werden� Pro »Heat-X«® 
Wärmetauscher sind so Strömungen im Stall im 
Längen- und Breitenverhältnis von 1:3 möglich� Eine 
quadratische Auslegung der Luftverteilung ist nicht 
mehr zwingend notwendig�

Typ V Artikel-Nr�
3 – 4 616810

Anschlusssets »Heat-X«®

Das Set besteht jeweils aus 2 x Panzerschlauch Stan-
dard in 2�000 oder 4�000 mm Länge, 1 x Kugelhahn 
und 1 x Strangregulierventil für Anschluss Rohrgewin-
de 3/4" und 1"

Typ H + V Rohrgewinde
Länge 
(mm) Artikel-Nr�

2 – 3 3/4" 2�000 284000
4 1" 2�000 284100
2 – 3 3/4" 4�000 284020
4 1" 4�000 284120

Schutzgitter »Heat-X«®

Schutzgitter für Wärmetauscher verhindern das Hin-
eingreifen in den drehenden Ventilator� (Gemäß DIN 
EN ISO 13857)

Typ H Artikel-Nr�
2 281180 

3 281280

4 281380

Panzerschläuche »Heat-X«®

Panzerschlauch zum Anschluss der »Heat-X«® an 
den Heizkreislauf� Ummantelt mit Edelstahlgewebe� 
Anschluss: 3/4" und 1" IG/AG

Rohrgewinde
Länge 
(mm)

Artikel-Nr�
standard diff usionsdicht

3/4" 2�000 281802 480970W06
3/4" 4�000 281803 480970W07
1" 1�000 — 480970W09
1" 2�000 281812 480970W10
1" 4�000 281813 480970W11

2�0
00

/4
�00

0 m
m

A
 

B

Mit Luftleiteinheit ist ein Ver-
hältnis von 1:3 (A:B) möglich�



5.161.8

Heizsysteme    

Konsolen Wandmontage »Heat-X«®

Zur wandgebundenen Montage (Lufteintritt seitlich) 
des Wärmetauscher Typ H� Mit Zentriereinrichtung für 
unterschiedliche Positionen�

Material: Edelstahl

Typ H Artikel-Nr�
2 281915

3 281925 

4 281935

Seilumlenkungen »Heat-X«®

Zur höhenverstellbaren Abhängung aller »Heat-X«®-
Wärmetauscher durch Seilumlenkung� Bestehend aus 
2 Edelstahlschienen und 4 Umlenkrollen� Für die Wär-
metauscher Typ H werden zusätzlich Abhängungen 
benötigt (siehe Art�-Nr� 2819_2 «Abhängung«)�

Typ Artikel-Nr�
V + H 402800000

Abhängungen »Heat-X«® für Typ H
Zur Abhängung der »Heat-X«® Luft-Wasser-Wärme-
tauscher Typ H (Lufteintritt seitlich)� Zur Höhenverstel-
lung der Wärmetauscher wird zusätzlich die Seilum-
lenkung Art�-Nr� 402800000 eingesetzt�

Material: Edelstahl

Typ H Artikel-Nr�
2 281912

3 281922 

4 281932

Abmessungen:

Konsolen Wandmontage Typ 2 Typ 3 Typ 4
L 568 670 800

H1 817 957 1�157

H2 876 1�016 1�216

Abhängung Horizontal Typ 2 Typ 3 Typ 4
L1 800 800 800

L2 300 300 300

H 765 875 1�075

Maße in mm�

L1

L2

H

H1

H2

L

Konsolen Wandmontage Abhängung Horizontal



5.171.1

Heizsysteme 

»REV-AL« Rippenrohre
Mehr Heizleistung � weniger Gewicht

»REV-AL« / »REV-AL« light Rippenrohre sorgen für
behagliche Wärme im Stall ohne eine eigene Luftzir-
kulation zu erzeugen� Durch die größere Oberfl äche
im Vergleich zu anderen Rohren ist die Heizleistung
deutlich verbessert und aufgrund der vertikalen Rip-
penanordnung werden die Zwischenräume optimal
durchströmt (z�B� bei Strahllüftung)�

Diese Systeme sind speziell zur Vorwärmung oder in 
Verbindung mit diff usen Zuluftsystemen die ideale 
Wahl� Die »REV-AL« / »REV-AL« light Rippenrohre 
können unmittelbar im Bereich des Zuluftsystems zur 
Erwärmung der einströmenden Frischluft installiert 
werden� Durch die großen Oberfl ächen der »Rippen-
rohre« wird eine max� Wärmeabgabe erreicht� Die 
Rohre bestehen aus epoxybeschichtetem Aluminium 
und sind neben dem geringen Gewicht ein idealer 
Wärmeleiter� Durch die glatte und epoxybeschichtete 
Oberfl äche lassen sich die »Alu minium-Rippenrohre« 
leicht reinigen und sind deutlich widerstandsfähiger 
gegen Ammoniak im Vergleich zu handelsüblichen 
verzinkten Stahlrippenrohren� 

Die Rippenrohre sind in 1�000 / 1�800 und 5�600 mm 
Länge lieferbar und dadurch variabel einsetzbar� Die 
einzelnen Rohre sind durch Verbindungsschellen ein-
fach zu montieren�

Stahl »REV-AL« »REV-AL«
light

Heizleistung 100% 130% 100%

Gewicht 100% 20% 15%

Einfache Montage —  

Reinigung

Regelanlagen und Zubehör 
ab Seite 5�23

i

Regelanlage 20–60 kWRegelanlage 180 kW

Panzerschlauch 1½"
Artikel-Nr�: 
480970W30, 1�000 mm lang
480970W31, 1�500 mm lang
480970W32, 2�000 mm lang

Verbindungsschelle
Artikel-Nr�: 27159010

Aufnahmehaken
Artikel-Nr�: 27108020

C-Haken
Artikel-Nr�: 272230

Rippenrohr 1½"
Artikel-Nr�: »REV-AL« | »REV-AL« light
R27151002 | R27151012, 1�000 mm lang
R27152802 | R27152812, 2�800 mm lang
R27155602 | R27155612, 5�600 mm langDoppelmuff e 

1 ½" IG/IG VA
Artikel-Nr�: 480980W00

Adapterrohr mit 
Gewinde 1½"
Artikel-Nr�: 27159042

Kupplungsbogen 90° 1½"
Artikel-Nr�: 27159022

T-Stück 1½"
Artikel-Nr�: 27159052

Kupplungsbogen 180° 1½"
Artikel-Nr�: 27159032

Wandhalter
Artikel-Nr�:
27308300, 300 mm lang
27308500, 500 mm lang

Entlüfter 1 ½"
Artikel-Nr�: 27159053



5.181.2

Heizsysteme 

»REV-AL« / »REV-AL« light Rippenrohre 1½"
Rippenrohre aus epoxybeschichtetem Aluminium� 
Erhältlich in 1�000 / 1�800 und 5�600 mm Länge� Verbin-
dungsschellen zum einfachen montieren der einzelnen 
Rohre� Anschluss mit handelsüblichen 1,5"-Fittingen� 
DLG-Prüfung bestätigt Ammoniakbeständigkeit�

Länge (mm)
Artikel-Nr� 

»REV-AL« »REV-AL« light
1�000 R27151002 R27151012

1�800 R27151802 R27151812

5�600 R27155602 R27155612

Verbindungsrohre 1½"
Zum Verbinden von »REV-AL« Rippenrohren 1½"�

Material:  eloxiertes Aluminium, grau

Länge (mm) Artikel-Nr� 
5�600 27155602

Verbindungsschellen 1½"
Verbindungsschellen zur einfachen Montage einzelner 
Rippenrohre� Verbindungsschellen beidseitig mit Krall-
ring aus Edelstahl� Temperaturbeständigkeit +95°C

Material:  Edelstahl

Artikel-Nr� 
27159010

Wärmeabgabe Rippenrohre

0 W/m

100 W/m

200 W/m

300 W/m

400 W/m

500 W/m

600 W/m

700 W/m
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 Temperaturdifferenz**Temperaturdifferenz = Mittlere Wassertemperatur vom Vorlauf und Rücklauf zur Raumtemperatur�

  Rippenabstand 12mm
Stahl verzinkt
  Rippenabstand 8mm
Stahl verzinkt
 »REV-AL« light
Alu epoxybeschichtet
 »REV-AL«
Alu epoxybeschichtet

Die Wärmeabgabe der Rippenrohre wurde nach EN 442 gemessen�

lightlight



5.191.3

Heizsysteme 

Kupplungsbögen / T-Stück 1½"
Der Kupplungsbogen zum Verbinden von zwei über-
einander liegenden Reihen und das T-Stück 1½" zum 
Verbinden und Abzweigen von »REV-AL« Rippenroh-
ren 1½"�

Material:  eloxiertes Aluminium, grau

Typ Artikel-Nr� 
Kupplungsbogen 90° 27159022

Kupplungsbogen 180° 27159032

T-Stück 27159052

Entlüfter inkl. Adapter 1½"
Zum Anschluss an das Rohrsystem mittels Verbin-
dungsschelle inkl� Adapter zur einfachen Montage�

Material:  eloxiertes Aluminium, grau

Artikel-Nr� 
27159053

Wandhalter für Rippenrohre
Wandhalter zum Einhängen der Aufnahmehaken für 
Rippenrohre mit C-Haken�

Material:  Stahl, verzinkt

Länge (mm) Artikel-Nr� 
300 27308300

500 27308500

Halter für Rippenrohre
Einhängen der Rippenrohre in den an der Aufhän-
gung befestigten Halter�

Material:  Stahl, verzinkt

Artikel-Nr� 
27108010

Aufnahmehaken für Rippenrohre
Zum Einhängen der Rippenrohre� Verschiedene Vari-
anten der Aufhängung möglich�

Material:  Stahl, verzinkt

Artikel-Nr� 
27108020

90° 180°



5.201.4

Heizsysteme 

C-Haken
Zum Einhängen und Verbinden von Aufnahmehaken�

Artikel-Nr� 
272230

Adapterrohre mit Gewinde 1½"
Adapter zum Anschließen von z�B� Panzerschläuchen�

Material:  eloxiertes Aluminium, grau

Artikel-Nr� 
27159042

Doppelmuffe 1 ½" IG/IG VA
Adapter zum Anschließen von z�B� Panzerschläuchen 
auf 1 ½" Innengewinde�

Material:  Edelstahl

Artikel-Nr� 
480980W00

Panzerschläuche für Rippenrohre
Zum Anschluss der Rippenrohre an den Heizkreislauf� 
Ummantelt mit Edelstahlgewebe, diff usionsdicht� Inkl� 
Spezialanschluss mit O-Ring�

Anschluss:  1½"

Länge (mm) Artikel-Nr� 
1�000 480970W30

1�500 480970W31

2�000 480970W32



5.211.1

Heizsysteme 

»Twinrohre« Plus
Behagliche Wärme über die Wand

»Twinrohre« Plus sorgen für behagliche Wärme im
Stall ohne eine eigene Luftzirkulation zu erzeugen�
Somit ist dieses System speziell zur Vorwärmung oder
in Verbindung mit diff usen Zuluftsystemen die ideale
Wahl�

Twinrohre können direkt im Liegebereich der Tiere 
montiert werden und sorgen dort für ein angenehmes 
Mikroklima� Durch die großen Oberfl ächen, speziell 
vom »Twinrohr« Plus wird eine max� Wärmeabgabe 
von bis zu 300 Watt/lfdm erreicht� Dies bedeutet glei-
che Heizleistung bei weniger Installationsaufwand�

Die Rohre bestehen aus eloxiertem Aluminium und 
sind somit neben dem geringen Gewicht ein idea-
ler Wärmeleiter� Die Rohre sind in 4, 5 oder 6 Meter 
Länge erhältlich und haben einen Anschluss für 3/4”� 
Zwischenmaße sind auf Anfrage erhältlich� 

Zum einfacheren Verbinden der Rohre sind die Ein-
steckfi ttings (einseitig, zweiseitig und 180° Bogen) 
besonders gut geeignet� Durch die Fittings ist kein 
Eindichten mehr nötig, somit ist eine einfache und 
schnelle Montage gewährleistet�

Regelanlagen und 
Zubehör ab Seite 5.23

i

Regelanlage

Twinrohre

Praktische Einsteckfittings 
zum Verbinden der Rohre, 
die einfach ohne Eindichten 
montiert werden können, s� 
Seite 5�23�



5.22

Heizsysteme 

»Twinrohre« Plus 3/4"
Rohr aus eloxiertem Aluminium� Anschluss: 3/4”� Er-
hältlich in 4, 5 und 6 m-Länge� 

Wärmeabgabe bis zu 300 Watt pro lfdm� (bei Vor-
lauftemperatur 90°C, Rücklauftemperatur 70°C und 
Umgebungstemperatur 20°C)�

Typ Artikel-Nr� 
4�000 2714000

5�000 2715000

6�000 2716000

Einsteckfittings ein- und zweiseitig
Einseitig als Übergang von Twinrohren 3/4", einseitig 
mit Dichtung und einem Flügel zur Verschraubung� 
Zweiseitig zum Verbinden von Twinrohren 3/4"� Zur 
Befestigung an Twinrohren werden zusätzlich Bohr-
schrauben benötigt (Artikel-Nr�: 9-200050/VPE 100 
Stk�)�

Material: Kunststoff , schwarz

Typ ø / mm x Zoll Artikel-Nr� 
einseitig 22 x 3/4” 270520

zweiseitig 22 x 3/4” 270530

Einsteckfittings 180° Bogen mit 
Verlängerung für 90°Bogen
Zum Verbinden von zwei übereinander liegenden 
Reihen Twinrohren 3/4", beidseitig mit Dichtung und 
Flügel zur Verschraubung� Zur Befestigung an Twin-
rohren werden zusätzlich Bohrschrauben benötigt 
(Artikel-Nr�: 9-200050/VPE 100 Stk�)�
Material: Kunststoff , schwarz

Zoll Artikel-Nr� 
3/4" x 3/4" 270560

Halter Twinrohre

Verschraubbarer Montageblock zur Befestigung von 
Twinrohren an der Wand� 
Material: Kunststoff 

Artikel-Nr� 
270310

einseitig

zweiseitig



5.231.1

Heizsysteme 

Regelanlagen 3-Weg-Mischergruppen 
20 – 60kW
Die Regelanlage wird zur Verteilung des Heizwassers 
vom Wärmeerzeuger (z�B� Heizkessel, Wärmepumpe, 
BHKW usw�) zu den Verbraucherkreisen (z�B� Twin- 
oder Rippenrohre) eingesetzt� Die Vorlauftemperatur 
wird dabei durch den 3-Weg-Mischer (Kvs max� 18 
m3/h) mit Stellmotor 0–10V (24V) geregelt�

Die Hocheffi  zienzpumpe erfüllt die Anforderungen 
der ErP-Richtlinie� Patentierte Wärmedämmschale aus 
EPP erfüllt die Anforderungen nach EnEV und ge-
währleistet eine optimale Belüftung der Pumpenelek-
tronik� Anschlüsse Vor-/Rücklauf 1¼" IG� 

Technische Daten Pumpe:
Spannung: 230V, 50/60Hz 
Max� Förderhöhe: 6,2 m
Max� Fördermenge: 3�3 m3/h 
Max� Systemdruck: 6 bar
Leistungsaufnahme: 3 - 45 Watt

Artikel-Nr� 
473990W00

Elektrische 
Daten

Umwälzpumpe 
mit Mischer Stellantrieb

Netzspannung/-
frequenz 230V/50/60 Hz AC 24V 50/60 Hz

Nennstrom 0,028���0,44 A 0 - 10V

Leistungsaufnahme 3���45 W 2,5W

Schutzklasse IP x4D IP 40

Übergang von 1 1/4" auf 1 1/2" AG/IG für 
Regelanlage 20 – 60kW
Bestehend aus 2 x Doppelnippel-Reduzierstück 1 1/2" 
x 1 1/4" AG/AG VA und 2 x Doppelmuff e 1 1/2" IG/
IG VA für z�B� Anschluss Regelanlage an »REV-AL« 
Rippenrohr�

Artikel-Nr� 
480980W10

Übergang von 1 1/4" AG auf 3/4" IG für 
Regelanlage 20 – 60kW
Bestehend aus 2 x Reduzierstück 1 1/4" AG x 3/4" IG 
VA für z�B� Anschluss Regelanlage an »Twinrohr« Plus�

Artikel-Nr� 
480980W12

Ansicht mit Abdeckung Ansicht ohne Abdeckung



5.241.2

Heizsysteme 

Übersicht Heizsysteme und Zubehörmaterial

Artikel Regelanlage 3-Weg-
Mischergruppe 20 – 60kW

Regelanlage 
180kW

2-Weg-Zonen ventil
(max� 20 kW)

Anschlußset 
»Heat-X«

»Heat-X« — • — •

Rippenrohr »REV-AL« • • — —

»Twinrohre« Plus • — • —

Regelanlagen 3-Weg-Mischergruppen 
180kW
Die Regelanlage wird zur Verteilung des Heizwassers 
vom Wärmeerzeuger (z�B� Heizkessel, Wärmepumpe, 
BHKW usw�) zu den Verbraucherkreisen (z�B� »Heat-X« 
oder Rippenrohre) eingesetzt� Die Vorlauftemperatur 
wird dabei durch den 3-Weg-Mischer (Kvs max� 25 
m3/h) mit Stellmotor 0–10V (24V) geregelt�

Technische Daten Pumpe:
Spannung: 230V, 50/60Hz 
Max� Förderhöhe: 6,0 m
Max� Fördermenge: 4�0 m3/h Max� 
Systemdruck: 6 bar
Leistungsaufnahme:  18 - 348 Watt

Artikel-Nr� 
473990W01

Elektrische Daten Umwälzpumpe 
mit Mischer Stellantrieb

Netzspannung/-
frequenz 230V/50/60 Hz AC 24V 50/60 

Hz

Nennstrom 0,2 ��� 1,5A 0 - 10V

Leistungsaufnahme 18 ���348W 2,5W

Schutzklasse IP x4D IP 40

Umwälzpumpe: Kein externer Motorschutz erforderlich�

Ansicht mit Abdeckung Ansicht ohne Abdeckung



5.251.3

Heizsysteme 

Übergang von 2" auf 1 1/2" AG/IG für 
Regelanlage 180 kW
Bestehend aus 2 x Reduzierstück 2" x 1 1/2" AG/IG VA  
für z�B� Anschluss Regelanlage an »REV-AL« Rippen-
rohr�

Artikel-Nr� 
480980W11

2-Weg-Zonenventile mit Drehantrieb 
DN20 (max. 20 kW)
Anschlussfertiges 2-Weg-Zonenventil von , 
Nennspannung AC 230V, 7 VA
Ansteuerung: AUF/ZU; Ventil stromlos geschlossen 
(NC)

Innengewinde 3/4"

Artikel-Nr� 
473980W00

Verfügbare Förderhöhe Regelanlagen 3-Weg-Mischergruppen 180kW
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5.261.4

Heizsysteme 

Anschlusssets »Heat-X«®

Das Set besteht jeweils aus 2 x Panzerschlauch 
Standard in 2�000 oder 4�000 mm Länge
1 x Kugelhahn und 1 x Strangregulierventil für 
Anschluss Rohrgewinde 3/4", 1" und 1 1/4"

Typ H + V Länge Artikel-Nr�
2 – 3 2�000 mm 284000

4 2�000 mm 284100

2 – 3 4�000 mm 284020

4 4�000 mm 284120

Aluminium Rohre
Material: Aluminium eloxiert

ø (mm) Länge (mm) Artikel-Nr�
22 3�000 270210-1

22 6�000 270200-1

Kunststoffrohr, mehrlagig
Diff usionsdichtes Kunststoff rohr aus hochwertigem, 
temperatur- und fl üssigkeitsbeständigem Kunststoff � 
Für eine einfache und schnelle Installation mit den 
nachfolgenden Fittings� Ohne Werkzeug montierbar, 
kein zusätzliches Dichtmaterial erforderlich, lösen und 
befestigen mehrfach möglich� Nicht geeignet zum 
Verlegen von geraden Rohrstrecken� Für gerade Rohr-
strecken empfehlen wir das Aluminiumrohr eloxiert�

Anwendungsgebiete: 
Kaltwasser: 20°C/12 bar, Heißwasser: 65°C/ 6 bar, 
Heizung: max� 80°C/ 3 bar

Rollenware

ø (mm) Länge Rolle (m) Artikel-Nr� 
22 50 253011

2�0
00

/4
�00

0 m
m



5.271.5

Heizsysteme 

Winkel 90°
Winkel 90° zum Verbinden von Aluminiumrohren und 
Kunststoff rohren� 
Material: Kunststoff , Heißwasser bis 95°C

ø (mm) Artikel-Nr� 
22 x 22 253150

T-Stücke
T-Stück zum Verbinden von Aluminiumrohren und
Kunststoff rohren�
Material: Kunststoff , Heißwasser bis 95°C

ø (mm) Artikel-Nr� 
22 x 22 x 22 270510

Muffen
Zur Verbindung von Aluminiumrohren und Kunst-
stoff rohren�
Material: Kunststoff , Heißwasser bis 95°C

ø (mm) Artikel-Nr� 
22 x 22 253100

Adapter IG
Adapter IG zum Verbinden von Aluminiumrohren�
Material: Messing vernickelt/Kunststoff , Heißwasser 
bis 95°C

ø (mm x Zoll) Artikel-Nr� 
22 x 3/4” 270700

Adapter AG
Adapter AG zum Verbinden von Aluminiumrohren�
Material: Messing vernickelt/Kunststoff , Heißwasser 
bis 95°C

ø (mm x Zoll) Artikel-Nr� 
22 x 3/4” 253060

Entlüfter
Zum Einstecken in T-Stück� 

ø (mm) Artikel-Nr� 
22 270400



5.281.1

Heizsysteme 

Heizgebläse »Heat-X« Typ G
Heizen ohne CO₂-Produktion im Geflügelstall

Der »Heat-X« Typ G ist ein indirekt befeuertes Heiz-
gebläse mit einem geschlossenen Verbrennungs-
system welches speziell für Gefl ügelställe konzipiert 
wurde�

Steigende Engergiekosten und gesetzliche Vorschrif-
ten machen den Einsatz effi  zienter Heizsysteme mit 
niedrigem Energieverbrauch zwingend erforderlich� 
Der »Heat-X« Typ G erfüllt diese Bedingungen�

Ein geschlossenes Verbrennungssystem bedeutet, 
dass die Verbrennungsluft von außen in den Stall ge-
führt wird und die entstehenden Verbrennungsgase 
anschließend zurück nach außen transportiert werden� 
Das bei der Verbrennung von Gas entstehende CO₂ 
und Wasser beeinfl usst somit nicht nachteilig die 
Stallluftqualität� Die Frischluftzufuhr und damit auch 
der Energieverbrauch können reduziert werden�

Ein weiterer Eff ekt ist, dass durch das geschlossene 
Verbrennungssystem die Luftfeuchtigkeit auf niedri-
gem Niveau gehalten wird� Somit bleibt die Einstreu 
trockener, und dies schützt präventiv vor den typi-
schen Krankheiten wie z�B� Podo� Sowohl die Anzahl 
der kranken Tiere als auch die Verlustrate sinkt, was 
zu mehr Tieren pro Umlauf führt�

Beispielrechnung zur Kosteneinsparung in der 
Geflügelmast (42 Tage)

Durchschnittlicher 
Heizbedarf*: z�B� 35�000 kWh
Gaspreis: 0,040 €/kWh bis 0,065 €/kWh
* pro Mastdurchgang

Durchschnittliche Heizkosteneinsparung am Beispiel 
des »Heat-X« Typ 4G�
(Annahme ≈23% Einsparung pro Mastdurchgang; Quelle: Deutsches For-
schungsinstitut, KTBL)

Gas-
preis

€/kWh

Heizkosten 
pro Mast-
durchgang

Einsparung 
durch »Heat-X« Typ 4G 

pro Mastdurchgang
0,060 2�100 € 483,00 €

0,065 2�275 € 523,25 €

0,070 2�450 € 563,50 €

0,075 2�625 € 603,75 €

0,080 2�800 € 644,00 €

0,085 2�975 € 684,25 €

Durchschnittliche Heizkosten/Einsparungen pro Mastdurchgang�



5.291.2

Heizsysteme 

»Heat-X«® Typ G
Der »Heat-X« Typ G ist ein indirekt befeuertes Heiz-
gebläse mit einem geschlossenen Verbrennungssys-
tem, welches mit seinem atomosphärischen Brenner 
auch besonders für hohen Staubanfall (z�B� Gefl ügel-
stall) hervorragend geeignet ist� Das Gerät ist einfach 
zu installieren, langlebig und effi  zient� Bedingt durch 
niedrigere Luftraten wird Energie eingespart und die 
Luftfeuchtigkeit um ca� 15% reduziert, was zu einer 
besseren Einstreu führt� Konsole nicht inklusive�

Typ G Artikel-Nr�  
4 420040H_ _

5 420050H_ _

Gasart: NG H G20 (Erdgas) =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _ _  H00
PG G31 (Propan) =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _ _  H01
NG L G25 (Erdgas) =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _ _  H02
LPG G30 (Butan) =  Artikel-Nr� _ _ _ _ _ _  H03

Technische Daten

»Heat-X« Typ 4G »Heat-X« Typ 5G
Leistung (Eingang) kW 54 – 83 74 – 108 

Leistung (Ausgang) kW 48 – 76 66 – 99 

Wirkungsgrad bei max� Leistung % 91,5 91,8 

Luftvolumenstrom (Heizen) m³/h 8�000 10�000 

Wurfweite m ≈ 45 ≈ 50 m

Schallpegel dB(A) ≤ 68 ≤ 68 

Spannung V 230 230 V

Motorleistung W 900 1�400 

Stromaufnahme A 3,9 6,1 

Thermostatregelung ein / aus ein / aus

Schutzklasse IPX4D IPX4D

Gasanschluss ¾" ¾"

Gasverbrauch G20 (Erdgas)  m³/h 8,8 11,4 

Gasanschlussdruck G20 mbar 17 – 60 17 – 60 

Gasverbrauch G25 (Erdgas) m³/h 9,9 12,8 

Gasanschlussdruck G25 mbar 20 – 60 20 – 60 

Gasverbrauch G30 (Butan) kg/h 5,0 6,5 

Gasanschlussdruck G30 mbar 25 – 60 25 – 60 

Gasverbrauch G31 (Propan) kg/h 6,6 8,6 

Gasanschlussdruck G31 mbar 25 – 60 25 – 60 

Zuluft- / Abluftkamin mm 130 130 

Abmessung H x B x L mm 1�080 x 650 x 2�100 1�080 x 815 x 2�100 

Gewicht kg 150 175 



5.301.3

Heizsysteme 

Konsole auf Rollen
Konsole auf Rollen für »Heat-X« Typ G, VA�

Artikel-Nr� 
420990H00

Flexibles Rohrsystem VA
2 Stk� fl exible VA-Rohre mit ø 130 mm� Ab 2 m Länge 
inkl� entsprechender Abstandshalter�

Länge (m) Abstandshalter (Stk�) Artikel-Nr� 
1 – 480970H10

2 1 480970H11

3 2 480970H12

4 3 480970H13

5 4 480970H14

Dachdurchführung DDV Ø 130/200 mm
Konzentrischer Dachkamin mit T-Anschluss-Stutzen 
für Frischluft und Rauchgasabführung�

Artikel-Nr� 
480970H01

Dachabdeckung konisch CL Ø 130/210 mm
Ø 210 mm (Zink/Blei), anpassbar für Dachneigung 25
bis 45°, inklusive Sturmkragen�

Artikel-Nr� 
480970H04



5.311.4

Heizsysteme 

Gasanschlussset 3/4"
Gasanschlussset 3/4" in 2,0 m Länge, inkl� Anschluss-
material�

Zoll Artikel-Nr� 
3/4" 420980H04

Gasdruckregler inkl. Anschlussmaterial
Gasdruckregler für Erd- oder Propangas inkl� An-
schlussmaterial� 

Erdgas:  Eingangsdruck max� 2,00 bar, 
Ausgangsdruck 27mbar

Propangas:  Eingangsdruck max� 1,75 bar, 
Ausgangsdruck 50mbar 

Gasart Artikel-Nr� 
Erdgas 420980H07

Propangas 420980H01

Thermostat -20°C – +40°C
Thermostat -20°C – +40°C, spritzwassergeschützt�

Artikel-Nr� 
480002300

Propangas-Gasdruckregler

Erdgas-Gasdruckregler
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1.1

Kühlsysteme 

Kühlsysteme
Preiswert, effizient und montagefreundlich

Ein optimales Stallklima gehört zu den wesentlichen 
Erfolgsfaktoren in der Tierproduktion� Denn speziell 
im Sommer ist ein eff ektives Kühlsystem von beson-
derer Bedeutung� Unsere Kühlsysteme sorgen mittels 
adiabater Kühlung für bessere Temperaturen im Stall 
und fördern somit die Gesundheit der Tiere� 

Die Munters CoolPad-Systeme werden in Systemen 
verwendet, bei denen ein hoher Wirkungsgrad der 
Kühlung erforderlich ist� Die Pads können für viele 
unterschiedliche Kühlzwecke verwendet werden, 
sind jedoch besonders geeignet für die Kühlung von 
Ställen, in denen eine höhere Luftgeschwindigkeit 
erforderlich ist�

Die CoolPads RCP 150 bestehen aus Polypropylen 
und sind leicht zu reinigen, sind langlebig und robust� 
Die Munters CELdek® bestehen aus speziell impräg-
niertem und gewelltem Zellulosemedium mit unter-
schiedlichen Wellenwinkeln� Diese einzigartige Form 
liefert ein Kühlpad mit einer hohen Kühlleistung, das 
dennoch mit einem geringen Druckabfall arbeitet� 
Darüber hinaus werden Ablagerungen auf ein Mini-
mum reduziert� Beide CoolPads sind optimal mit dem 
neuen Munters Plastic Gutter (MPG) kombinierbar�  

Mit unseren Hochdruckkühlsystemen gibt es eine 
preiswerte und wartungsarme Alter native zu den 
herkömmlichen Mittel- und Hochdruck kühlsystemen� 
Neben der Tem peratur reduktion wird zudem der 
Staub im Abteil gebunden�

CoolPads RCP 150 CELdek 7060

Hochdruckdüsen

6.1



6.21.1

Kühlsysteme 

Munters Plastic Gutter (MPG)
Innovative Entwicklung � Einfache Montage spart 
Geld, Zeit und Material

Munters geht einen Schritt weiter, wenn es darum 
geht, ein störungsfreies und einfach zu installierendes 
Pad-Rahmensystem zu liefern� 

Ein revolutionäres System ohne Verkleben des 
Rahmensystems, wodurch der Installationsprozess 
vereinfacht wird� Dieses neue System garantiert eine 
lange Lebensdauer, da es keine Risse oder Wasserle-
ckagen durch thermische Ausdehnung oder Kontrak-
tion aufweist�

Das Munters Plastic Gutter (MPG) ist ein komplettes 
Wasserversorgungs- und Verteilungssystem für die 
Verdünstungskühlung mit Pad-Rahmensystemen� Das 
Paket enthält das obere und untere Rahmensystem, 
den Wasserversorgungssatz und das Endstück�

Das Munters Plastic Gutter wurde entwickelt, um eine 
optimale Benetzung der Verdunstungskühlungs-Pads 
mit Wasser, auch bei extremer Hitze und kontinuierli-
cher Wasserrückführung, zu gewährleisten�

Die Wartungs- und Reinigungsarbeiten werden durch 
eine Clipfunktion erleichtert, um schnell auf die Was-
serleitung zuzugreifen oder Verdunstungskühlungs-
Pads auszutauschen�

Das Munters Kunststoff -Rahmensystem ist sowohl für 
Plastik- als auch Papierpads mit einer Wand stärke von 
150 mm geeignet�

Das MPG-System erhöht die Effi  zienz, indem es Geld, 
Zeit und Materialien spart: kein Klebstoff einsatz für 
das Rahmensystem, reduzierte Installationszeit und 
keine Nacharbeit�

Wasserverteilung im Pad-Rahmensystem

Abmessungen Munters Plastic Gutter

Länge 
(mm)

Pad-
Tiefe
(mm)

Pumpe 
1~230V/50Hz 

(W)

Pumpe 
3~400V/50Hz 

(W)
CELdek® RCP CELdek®

6�000 150 370 750 –

9�000 150 370 750 –

12�000 150 370 750 –

15�000 150 – 750 750

18�000 150 – 1�500 750

21�000 150 – 1�500 750

24�000 150 – 1�500 750

Für CELdek® sind Längen bis 42 m mit einer Pumpe möglich�



6.31.2

Kühlsysteme 

Munters Plastic Gutter (MPG), RCP 150
Bestehend aus einem Basiselement und Seitenab-
schluss-Kit für CoolPads RCP 150, Verteiler-Kit, Versor-
gungseinheit mit Pumpe� Geeignet für CoolPads RCP 
150, Pad-Höhe max� 2,5 m

Anschlusswerte Pumpe: 3~400V/50Hz /60Hz

Systemlänge (mm) Pumpenleistung (W) Strom (A)
Artikel-Nr�

50Hz 60Hz
6�000 750 2,0 515060540 515060539                 

9�000 750 2,0 515090540 515090539

12�000 750 2,0 515120540 515120539

15�000 750 2,0 515150540 515150539

18�000 1�500 3,75 515180540 515180539

21�000 1�500 3,75 515210540 515210539

24�000 1�500 3,75 515240540 515240539

Hinweis: Pumpen länderspezifi sch für diverse Netzspannungen auf Anfrage 
erhältlich�

Klebefreie
Montage des

Rahmensystems



6.41.3

Kühlsysteme 

Munters Plastic Gutter (MPG), 
CELdek® 150
Bestehend aus einem Basiselement und Seitenab-
schluss-Kit für CELDek® 150, Verteiler-Kit, Versor-
gungseinheit mit Pumpe� Geeignet für CELDek® 150, 
Pad-Höhe max� 2,0 m

Anschlusswerte Pumpe: 1~230V/50Hz/60Hz

Systemlänge (mm) Pumpenleistung (W) Strom (A)
Artikel-Nr�

50Hz 60Hz
6�000 370 3,1 515062223 515062222

9�000 370 3,1 515092223 515092222

12�000 370 3,1 515122223 515122222

Anschlusswerte Pumpe: 3~400V/50Hz/60Hz

Systemlänge (mm) Pumpenleistung (W) Strom (A)
Artikel-Nr�

50Hz 60Hz
15�000 750 2,0 515152240 515152239

18�000 750 2,0 515182240 515182239

21�000 750 2,0 515212240 515212239

24�000 750 2,0 515242240 515242239

27�000 750 2,0 515272240 515272239

30�000 1�500 3,75 515302240 515302239

33�000 1�500 3,75 515332240 515332239

36�000 1�500 3,75 515362240 515362239

39�000 1�500 3,75 515392240 515392239

42�000 1�500 3,75 515422240 515422239

Hinweis: Pumpen länderspezifi sch für diverse Netzspannungen auf Anfrage 
erhältlich�

Klebefreie
Montage des

Rahmensystems
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Kühlsysteme 

Spül-Sets:
Spül-Sets, um Wasser und Schmutz aus dem System 
zu spülen�

Artikel-Nr�
1-579205881

Inspektions-Kits
Ermöglichen die Inspektion und Einstellung des 
Schwimmerventils ohne die Verdunstungskühlungs-
pads entfernen zu müssen�

Artikel-Nr�
1-579205880

Ersatzteil-Kits
Enthält Ersatzteile für den unwahrscheinlichen Fall 
eines Schadens oder einer Wartung� Die empfohlene 
Anzahl hängt von der Projektgröße ab� Siehe nachste-
hende Beispiele:

1–2 Wände von je 21m Länge = 1 Bausatz sollte aus-
reichend sein

3–8 Wände von je 21m Länge = 2–3 Bausätze sollten 
ausreichend sein

10–20 Wände von je 21m Länge = 4–6 Bausätze soll-
ten ausreichend sein

>20 Wände von je 21m Länge = 1 Bausatz für je 4
Wände sollte ausreichend sein

Artikel-Nr�
1-579205879

Ersatzteil-Kits

Inspektions-Kits

Spül-Sets
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Kühlsysteme 

CoolPad-Systeme
CoolPads RCP 150

Einfache Reinigung, langlebig und robust!
Das Verdunstungskühlungs-Pad RCP 150 wird in 
Systemen verwendet, bei denen ein hoher Wirkungs-
grad der Kühlung erforderlich ist� Es kann für viele 
unterschiedliche Kühlzwecke verwendet werden, 
ist jedoch besonders geeignet für die Kühlung von 
Ställen, in denen eine höhere Luftgeschwindigkeit 
erforderlich ist� 

Die CoolPads bestehen aus Polypropylen und haben 
durch ihre komplett off ene Netz struktur eine große 
Oberfl äche von ~ 270 m2/m3� Zudem sind sie sehr ro-
bust, langlebig und extrem UV-beständig� Es entste-
hen im Vergleich zu Papier-Pads geringere 
Druckverluste�

Das CoolPad-System RCP 150 ist in den für CoolPads 
üblichen Abmessungen von 1�000 / 1�200 / 1�500 / 
1�800/ 2�000 / 2�500 x 600  mm (Sonderhöhen auf 
Anfrage) erhältlich und kann somit hinsichtlich der 
Bauform die handelsüblichen Papier-Pads ersetzen� 
Und nicht nur das, es hat auch den entscheidenden 
Vorteil, dass es zu reinigen ist!

RCP 150 in Verbindung mit dem Munters Plastic 
Gutter (MPG) sorgt für eine eff ektive Kühlung im 
Gefl ügel- und Schweinestall�

Luftbedingungen hinter dem Pad
T 

(°C)
rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)
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 d
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50 °C 32,2 49
48 °C 30,9 49 33,9 59

46 °C 29,6 49 32,3 59 34,7 67
44 °C 28,2 50 30,9 59 33,1 67
42 °C 26,9 50 29,3 60 31,5 67 33,5 74
40 °C 25,5 51 27,9 60 29,9 68 31,8 74 33,4 80

38 °C 24,1 52 26,3 60 28,3 68 30,0 74 31,6 80 33,1 85

36 °C 22,8 52 24,8 61 26,7 68 28,4 74 29,9 80 31,3 85 32,6 89 33,8 93

34 °C 21,4 53 23,3 61 25,1 68 26,6 75 28,1 80 29,4 85 30,7 89 31,9 93

32 °C 20,1 53 21,8 61 23,5 68 25,0 75 26,4 80 27,6 85 28,9 89 29,9 93

30 °C 18,7 53 20,4 61 21,9 68 23,3 75 24,6 80 25,8 85 26,9 89 28,1 93

28 °C 17,3 54 18,8 62 20,2 69 21,6 75 22,8 80 24,0 85 25,1 89 26,1 93

26 °C 15,9 54 17,4 62 18,6 69 19,9 75 21,0 80 22,2 85 23,2 89 24,2 93

24 °C 14,5 55 15,8 63 17,0 69 18,2 75 19,3 80 20,3 85 21,3 89 22,3 93

22 °C 13,1 55 14,3 63 15,4 69 16,5 75 17,6 80 18,5 85 19,5 89 20,3 93

20 °C 11,7 56 12,8 63 13,8 70 14,8 75 15,8 80 16,7 85 17,6 89 18,4 93

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Relative Luftfeuchtigkeit vor dem Pad

Das CoolPad RCP 150 kann problemlos mit einem 
Hochdruckreiniger gereinigt werden� 
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Kühlsysteme 

CoolPads RCP 150

Maße (mm) Artikel-Nr�
1�000 x 600 x 150 504991510

1�200 x 600 x 150 504991512

1�500 x 600 x 150 504991515

1�800 x 600 x 150 504991518

2�000 x 600 x 150 504991520

2�500 x 600 x 150 504991525

Preise bei Container-/LKW-Abnahme auf Anfrage�
Sonderhöhen bis max� 3�000 mm auf Anfrage�

Druckverlustdiagramm RCP 150

Die Anströmgeschwindigkeit sollte einen Wert von 1,5 m/s nicht überschreiten�

Übersicht Container-Mengen für CoolPads RCP 150

CoolPad RCP 150 
Abmessungen 

(mm)

20" Container 40" Container 40"HC Container LKW (13,6 x 2,4 x 2,6h m)
Menge/

Stk�
Anzahl 

Paletten
Menge/

Stk�
Anzahl 

Paletten
Menge/

Stk�
Anzahl 

Paletten
Menge/

Stk�
Anzahl 

Paletten
1�500 x 600 x 150 191 7 395 15 460 15 544 17

1�800 x 600 x 150 156 6 326 13 383 13 468 15

2�000 x 600 x 150 138 5 291 11 340 11 416 13

2�500 x 600 x 150 102 4 204 8 240 8 320 10

Die Palettengrößen variieren, um eine optimale Nutzung des Container-/
LKW-Volumens zu gewährleisten�
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Kühlsysteme 

Munters CELdek® – Papierpads
CELdek® 7060-15 / 7090-15
Verdunstungskühlungs-Pads

Das Verdunstungskühlungs-Pad CELdek® 7060-15 
sowie das CELdek® 7090-15 werden in Systemen ver-
wendet, bei denen ein hoher Wirkungsgrad der Küh-
lung erforderlich ist� Es kann für viele unterschiedliche 
Kühlzwecke verwendet werden, ist jedoch besonders 
geeignet für die Kühlung von Ställen, in denen eine 
höhere Luftgeschwindigkeit erforderlich ist� 
Das Pad besteht aus speziell imprägniertem und 
gewelltem Zellulosemedium mit unterschiedlichen 
Wellenwinkeln� Bei dem CELdek® 7060-15 beispiels-
weise, wird ein steiler Winkel (45 Grad) und ein fl acher 
Winkel (15 Grad) miteinander verbunden� 

Diese einzigartige Form liefert ein Kühlpad mit einer 
hohen Kühlleistung, das dennoch mit einem geringen 
Druckabfall arbeitet� Darüber hinaus werden Ablage-
rungen auf ein Minimum reduziert�

Das ebenfalls erhältliche Wasserverteilpad wird oben 
auf die CELdek®-Pads gelegt, um eine optimale Was-
serverteilung sicherzustellen� Es ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Gesamtsystems und sollte immer in 
Kombination mit den Verdunstungskühlungs-Pads 
bestellt werden�

CELdek® 7090-15

CELdek® 7060-15

Praxisbild CELdek®

CELdek® 7090-15CELdek® 7060-15

In Abhängigkeit des Winkels wird die Verweilzeit der Luft im Pad und damit die Feuchtigkeitsaufnahme bzw� der Wirkungs-
grad erhöht� Zu berücksichtigen ist aber, dass desto stärker die Winkel geneigt sind um so höher der Druckverlust, welcher 
durch Ventilatorleistung ausgeglichen werden muss�

CELdek®-Wellenwinkel

60°

30°

90°

Luft-
führung

45°

15°

60°

Luft-
führung
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Verdunstungskühlungs-Pads CELdek® 
7060-15
Ideal für lange Gebäude (100 – 150m) und Anwen-
dungen mit hohen Luftgeschwindigkeiten von über 
1,5 – 2,0 m/s bei geringem Druckverlust�

Wandstärke 100 mm

Typ Maße (mm) VPE Artikel-Nr�
CELdek® 
7060-15 1�000 x 600 x 100 22 1-2961560

CELdek® 
7060-15 1�500 x 600 x 100 11 1-2961450

CELdek® 
7060-15 1�800 x 600 x 100 11 1-2961385

CELdek® 
7060-15 2�000 x 600 x 100 11 1-2961315

Wandstärke 150 mm

Typ Maße (mm) VPE Artikel-Nr�
CELdek® 
7060-15 1�000 x 600 x 150 14 1-2961555

CELdek® 
7060-15 1�500 x 600 x 150 7 1-2961445

CELdek® 
7060-15 1�800 x 600 x 150 7 1-2961380

CELdek® 
7060-15 2�000 x 600 x 150 7 1-2961310

Preise gelten bei kompletter Container-Abnahme� Einzelpreise auf Anfrage�

Wasserverteilpads CELdek® 70120-0
Wasserverteilpad aus imprägnierten und gewellten 
Zellulose-Papierbögen zur optimalen Verteilung von 
Wasser auf den Verdunstungskühlungs-Pads CELdek® 
7090-15 / 7060-15�

Typ Maße (mm) VPE Artikel-Nr�
CELdek® 
70120-0 30 x 600 x 150 20 / 200 1-2961790

CELdek® 
70120-0 30 x 600 x 100 30 / 300 1-2961810

Verdunstungskühlungs-Pads CELdek® 
7090-15 
Optimal für kurze bis mittlere Gebäude (50 – 100m) 
und Anwendungen mit niedrigen Luftgeschwindigkei-
ten von bis zu 1,5 m/s bei höherem Druckverlust�

Wandstärke 100 mm

Typ Maße (mm) VPE Artikel-Nr�
CELdek® 
7090-15 1�000 x 600 x 100 22 1-2960825

CELdek® 
7090-15 1�500 x 600 x 100 11 1-2960690

CELdek® 
7090-15 1�800 x 600 x 100 11 1-2960615

CELdek® 
7090-15 2�000 x 600 x 100 11 1-2960555

Wandstärke 150 mm

Typ Maße (mm) VPE Artikel-Nr�
CELdek® 
7090-15 1�000 x 600 x 150 14 1-2960820

CELdek® 
7090-15 1�500 x 600 x 150 7 1-2960685

CELdek® 
7090-15 1�800 x 600 x 150 7 1-2960610

CELdek® 
7090-15 2�000 x 600 x 150 7 1-2960550

Preise gelten bei kompletter Container-Abnahme� Einzelpreise auf Anfrage�

Wasserverteilpad

CELdek® 7090-15CELdek® 7060-15

Wasserverteilpad
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Kühlleistung CELdek® 7060-15, 100mm

Luftgeschwindigkeit 1,5 m/s, Wasservolumen Oberfl ä-
che 60 l/(min·m2), bei 9Pa

Luftbedingungen hinter dem Pad
T 

(°C)
rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

Lu
fte

m
pe
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50 °C 33,3 44
48 °C 31,9 45 34,7 54
46 °C 30,6 45 33,1 55 35,4 64
44 °C 29,1 46 31,7 55 33,8 64
42 °C 27,8 46 30,1 56 32,2 64 34,0 71

40 °C 26,4 47 28,6 56 30,5 64 32,3 71 33,8 77

38 °C 25,0 47 27,0 56 28,9 64 30,5 71 32,0 77 33,4 82

36 °C 23,6 47 25,5 56 27,2 64 28,8 71 30,3 77 31,6 82 32,8 87 33,9 92

34 °C 22,2 48 24,0 57 25,6 64 27,1 71 28,5 77 29,7 83 30,9 87 32,0 92

32 °C 20,8 49 22,4 57 24,0 65 25,4 71 26,7 77 27,9 83 29,0 87 30,0 92

30 °C 19,4 49 20,9 57 22,4 65 23,7 71 24,9 77 26,0 83 27,1 87 28,2 92

28 °C 17,9 50 19,4 58 20,7 65 22,0 71 23,1 77 24,2 83 25,2 87 26,2 92

26 °C 16,5 50 17,9 58 19,1 65 20,3 71 21,3 77 22,4 83 23,4 87 24,3 92

24 °C 15,1 50 16,3 59 17,4 66 18,6 71 19,6 77 20,5 83 21,5 87 22,4 92

22 °C 13,6 51 14,8 59 15,8 66 16,8 72 17,8 78 18,7 83 19,6 87 20,4 92

20 °C 12,2 52 13,2 59 14,2 66 15,1 73 16,0 78 16,9 83 17,7 88 18,5 92

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Relative Luftfeuchtigkeit vor dem Pad

Kühlleistung CELdek® 7060-15, 150mm

Luftgeschwindigkeit 1,5 m/s, Wasservolumen Oberfl ä-
che 60 l/(min·m2), bei 13Pa

Luftbedingungen hinter dem Pad
T 

(°C)
rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(wC)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
(%)
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50 °C 29,9 60 33,4 69
48 °C 28,6 61 32,0 69 34,9 75

46 °C 27,4 61 30,5 69 33,3 75

44 °C 26,1 61 29,1 69 31,7 75 34,0 81

42 °C 24,8 62 27,7 70 30,1 76 32,3 81 34,4 85

40 °C 23,6 62 26,2 70 28,6 76 30,7 81 32,6 85 34,3 89

38 °C 22,3 63 24,8 70 27,0 76 29,0 81 30,8 85 32,5 89 34,1 92

36 °C 21,0 63 23,3 70 25,4 76 27,3 81 29,1 85 30,7 89 32,2 92 33,5 95

34 °C 19,7 64 21,9 71 23,9 76 25,7 81 27,3 85 28,9 89 30,3 92 31,6 95

32 °C 18,4 64 20,5 71 22,3 76 24,0 81 25,6 85 27,1 89 28,4 92 29,7 95

30 °C 17,1 65 19,0 71 20,8 77 22,4 81 23,9 85 25,3 89 26,5 92 27,8 95

28 °C 15,8 65 17,6 71 19,2 77 20,7 81 22,1 85 23,5 89 24,7 92 25,9 95

26 °C 14,5 66 16,1 72 17,7 77 19,1 81 20,4 85 21,7 89 22,8 92 23,9 95

24 °C 13,2 66 14,7 72 16,1 77 17,4 82 18,7 85 19,9 89 21,0 92 22,0 95

22 °C 11,8 67 13,2 72 14,5 77 15,8 82 17,0 85 18,1 89 19,1 92 20,1 95

20 °C 10,5 67 11,8 73 13,0 78 14,1 82 15,2 86 16,3 89 17,3 92 18,2 95

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Relative Luftfeuchtigkeit vor dem Pad 
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Kühlleistung CELdek® 7090-15, 100mm

Luftgeschwindigkeit 1,5 m/s, Wasservolumen Oberfl ä-
che 60 l/(min·m2), bei 21Pa

Luftbedingungen hinter dem Pad
T 

(°C)
rH 
(%)

T 
(°C)

rH 
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T 
(°C)

rH 
(%)
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T 
(°C)

rH 
(%)
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50 °C 30,9 56 34,3 65
48 °C 29,6 56 32,8 65
46 °C 28,3 56 31,3 65 33,9 72

44 °C 27,0 57 29,8 65 32,3 72 34,5 78

42 °C 25,7 57 28,4 65 30,7 72 32,8 78 34,7 83

40 °C 24,4 58 26,9 66 29,1 72 31,1 78 32,9 83 34,6 87

38 °C 23,1 58 25,4 66 27,5 73 29,4 78 31,2 83 32,8 87 34,2 91

36 °C 21,8 59 24,0 66 26,0 73 27,8 78 29,4 83 30,9 87 32,3 91 33,7 94
34 °C 20,4 59 22,5 67 24,4 73 26,1 78 27,7 83 29,1 87 30,5 91 31,7 94
32 °C 19,1 60 21,0 67 22,8 73 24,4 78 25,9 83 27,3 87 28,6 91 29,8 94
30 °C 17,8 60 19,6 67 21,2 73 22,8 78 24,2 83 25,5 87 26,7 91 27,9 94
28 °C 16,4 61 18,1 68 19,7 73 21,1 79 22,4 83 23,7 87 24,9 91 26,0 94
26 °C 15,1 61 16,6 68 18,1 74 19,4 79 20,7 83 21,9 87 23,0 91 24,0 94
24 °C 13,7 62 15,2 68 16,5 74 17,8 79 18,9 83 20,1 87 21,1 91 22,1 94
22 °C 12,3 62 13,7 69 14,9 74 16,1 79 17,2 83 18,3 87 19,3 91 20,2 94
20 °C 11,0 63 12,2 69 13,3 74 14,4 79 15,5 83 16,5 87 17,4 91 18,3 94

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Relative Luftfeuchtigkeit vor dem Pad 

Kühlleistung CELdek® 7090-15, 150mm

Luftgeschwindigkeit 1,5 m/s, Wasservolumen Oberfl ä-
che 60 l/(min·m2), bei 31Pa

Luftbedingungen hinter dem Pad
T 

(°C)
rH 
(%)

T 
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rH 
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(°C)

rH 
(%)

T 
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rH 
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rH 
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50 °C 27,6 73 31,5 79

48 °C 26,4 73 30,1 79 33,4 84
46 °C 25,2 74 28,8 79 31,8 84 34,6 87

44 °C 24,0 74 27,4 80 30,3 84 32,9 87

42 °C 22,9 74 26,0 80 28,8 84 31,2 87 33,5 90

40 °C 21,7 75 24,6 80 27,3 84 29,6 88 31,7 90 33,7 93

38 °C 20,5 75 23,3 80 25,7 84 28,0 88 30,0 90 31,9 93 33,6 95

36 °C 19,3 75 21,9 80 24,2 84 26,3 88 28,3 90 30,1 93 31,7 95 33,3 97

34 °C 18,1 76 20,5 81 22,7 84 24,7 88 26,6 90 28,3 93 29,8 95 31,3 97

32 °C 16,9 76 19,2 81 21,2 85 23,1 88 24,9 90 26,5 93 28,0 95 29,4 97

30 °C 15,7 77 17,8 81 19,7 85 21,5 88 23,2 91 24,7 93 26,2 95 27,5 97

28 °C 14,4 77 16,4 81 18,2 85 19,9 88 21,5 91 22,9 93 24,3 95 25,6 97

26 °C 13,2 77 15,0 81 16,7 85 18,3 88 19,8 91 21,2 93 22,5 95 23,7 97

24 °C 11,9 78 13,6 82 15,2 85 16,7 88 18,1 91 19,4 93 20,6 95 21,8 97

22 °C 10,7 78 12,2 82 13,7 85 15,1 88 16,4 91 17,6 93 18,8 95 19,9 97

20 °C  9,4 79 10,8 82 12,2 85 13,5 88 14,7 91 15,8 93 17,0 95 18,0 97

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Relative Luftfeuchtigkeit vor dem Pad 
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Übersicht Container-Mengen für CELdek®

CELdek® 
Abmessungen 

(mm)

20" Container 40" Container 40"HC Container LKW (13,6 x 2,4 x 2,6h m)
Menge/

Stk�
Menge/

VPE
Menge/

Stk�
Menge/

VPE
Menge/

Stk�
Menge/

VPE
Menge/

Stk�
Menge/

VPE
1�000 x 600 x 100 330 15 726 33 968 44 1�144 52

1�500 x 600 x 100 231 21 495 45 660 60 748 68

1�800 x 600 x 100 198 18 396 36 528 48 638 58

2�000 x 600 x 100 165 15 363 33 484 44 572 52

1�000 x 600 x 150 210 15 462 33 616 44 728 52

1�500 x 600 x 150 147 21 315 45 420 60 476 68

1�800 x 600 x 150 126 18 252 36 336 48 406 58

2�000 x 600 x 150 105 15 231 33 308 44 364 52
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Kühlsysteme 

Hochdruckkühlungen
Effektive Kühlung, preiswert und wartungsarm!

Die Hochdruckkühlung ist ein Sprühkühlsystem, bei 
dem Wasser mit einem Druck von max� 70bar, mittels 
Hochdruckdüsen, der Stallluft als Nebel zugeführt 
wird� Der versprühte Wassernebel ist so fein, dass 
dieser sofort verdunstet� Dabei wird der warmen 
Luft Wärmeenergie entzogen, wodurch eine schnelle 
Abkühlung der Stallluft erreicht wird� Durch diesen 
Kühleff ekt kann die Lüftungsrate gedrosselt und 
somit auch Energie eingespart werden� Mit unseren 
Hochdruckkühlsystem gibt es eine preiswerte und 
wartungsarme Alter native zu den herkömmlichen 
Hochdruckkühlsystemen� 

Das einzigartige Design der Hochdruckdüsen verhin-
dert nicht nur das Nachtropfen, es ist zudem, dank 
der patentierten Rohrhalter, fl exibel montierbar und 
sehr wartungsarm� Darüber hinaus wird der Staub im 
Abteil gebunden und Tem peraturreduktionen von bis 
zu 7 Kelvin sind möglich�

Technische Daten

Pumpeneinheiten:
 Erhältlich mit Durchfl ussleistungen von 5,5 l, 12 l, 
21 l und 30 l/min; Inkl� Anschlussmaterial (Schläuche, 
Schlauchschellen etc�), 3 vorgeschalteten Filtern (20, 5 
und 1 Mikron) und Abschaltautomatik

Hochdrucksprühdüsen mit Anti-Tropf-Ventil: 
0,3 mm Düsenkopf = 6,5 Liter/h und 0,4 mm Düsen-
kopf = 10 Liter/h bei 700 mWs (70bar) 
Tröpfchengröße ca� 10 – 20 Mikron (0,01 – 0,02 mm)

3

2

1  Einzigartiges Hochdruckdüsen-
design für ein optimales Sprühbild 
von 10-20 Mikrometern

2  Hochleistungsfähiges
Hochdruckpumpensystem 
für optimale Durchflussleis-
tungen

3  Patentierter Rohrhalter
für eine flexible Position-
ierung der Düsen

1



6.151.2

Kühlsysteme 

Hochdruckpumpeneinheiten inkl. 
3-fach Filtereinheit
Für jedes Kühlsystem wird eine Pumpeneinheit in Ab-
hängigkeit der Düsenanzahl (Durchfl ussmenge) be-
nötigt� Inkl� Anschlussmaterial (Schläuche, Schlauch-
schellen etc�), drei vorgeschalteten Filtern (20, 5 und 1 
Mikron) und Abschaltautomatik�

Förderleistung (l/h)
Anschlusswerte Betriebsdruck

(bar) Artikel-Nr� 
min� max�

99 l/h 330 l/h 400V/50Hz; 1,1kW; 3,0A max� 70 9-503110602

216 l/h 720 l/h 400V/50Hz; 2,2kW; 5,3A max� 70 9-503221202

378 l/h 1�260 l/h 400V/50Hz; 3,0kW; 6,8A max� 70 9-503302102

540 l/h 1�800 l/h 400V/50Hz; 4,0kW; 8,2A max� 70 9-503303002

Düsen-Sets
Die Anzahl der Düsen wird in Abhängigkeit der 
Gesamtabluft bzw� Gesamtzuluft und der jeweiligen 
Klimaregion ermittelt� Es stehen Düsen mit verschie-
denen Durchfl ussmengen (l/h) zur Verfügung�

Typ Farbe Düsenkopf Artikel-Nr� 
0,3 mm rot 503984204

0,4 mm schwarz 503984205

Werkzeug-Sets
Das Werkzeug-Set muss einmalig zu jedem Kühlsys-
tem mit einkalkuliert werden, da es z�B� die Bohrscha-
blone enthält, mit der erst ein exaktes bohren der 
Bohrlöcher in die Düsenleitung möglich ist�

Bestehend aus: 1 x Bohrschablone; 1 x Spezialboh-
rer; 1 x Spezialwerkzeug zur Düsenkopfmontage; 1 x 
Rohrschneider 

Artikel-Nr� 
503974239



6.161.3

Kühlsysteme 

Max. Düsenanzahl in Abhängigkeit des Durchflusses 
und Betriebsdruckes der 4 Pumpentypen.

Typ  
Hochdruck-

pumpe
Farbe 

Düsenkopf

Durchfl uss pro Düse bei Betriebsdruck 
(l/h) Anzahl Düsen (Stk�) 

70 bar 50 bar
70 bar 50 bar

min� max� min� max�

Pumpe 5,5 l/
min (330l/h)

Rot 
0,3 mm 6,5 5,5 15 51 18 60

Schwarz
0,4 mm 9,5 7,5 10 34 13 44

Pumpe 12,0 l/
min (720l/h)

Rot
0,3 mm 6,5 5,5 33 111 39 131

Schwarz
0,4 mm 9,5 7,5 23 75 28 96

Pumpe 21,0 l/
min (1�260l/h)

Rot
0,3 mm 6,5 5,5 58 194 69 229

Schwarz
0,4 mm 9,5 7,5 40 132 50 168

Pumpe 30,0 l/
min (1�800l/h)

Rot
0,3 mm 6,5 5,5 83 277 98 327

Schwarz
0,4 mm 9,5 7,5 56 189 72 240



6.171.4

Kühlsysteme 

Schraubverbinder AG konisch

Typ Artikel-Nr� 
3/8" 9-503984218

1/2“ 9-503984219

Schraubverbinder, Muffe 12mm, VA

Artikel-Nr� 
9-503984200

Schraubverbinder, Winkel 12mm, VA

Artikel-Nr� 
9-503984201

Schraubverbinder, T-Stück 12mm, VA

Artikel-Nr� 
9-503984202

Kugelhahn 12mm Verschraubung, 1/2" 
Schlauchanschluss

Artikel-Nr� 
9-503124200

Magnetventil 230V, 12 mm Verschrau-
bung

Artikel-Nr� 
9-503992400

Magnetventil 24V, 2 x Verschraubung

Artikel-Nr� 
9-503984221



6.181.5

Kühlsysteme 

Pressschraubverbinder AG konisch

Typ Artikel-Nr� 
3/8" 9-503984216

1/2“ 9-503984217

Pressverbindung 12mm A4

Artikel-Nr� 
9-503984212

Pressbogen 90° 12mm A4

Artikel-Nr� 
9-503984213

Press-T-Stück 12mm A4

Artikel-Nr� 
9-503984211

Press-Kugelhahn Bronze 12mm, 1/2" 
Schlauchanschluss

Artikel-Nr� 
9-503984215

Magnetventil 24V, 2 x Pressverschrau-
bung

Artikel-Nr� 
9-503984220

Pressfitting-Zange 12mm

Artikel-Nr� 
9-503999910
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Kühlsysteme 

12mm Rohr (AISI 316) 6000mm, VA

Artikel-Nr� 
9-503974260

Rohrhalter 12mm, H30 schwarz POM

Artikel-Nr� 
9-503120700

Spezialwerkzeug zur Düsenkopfmontage

Artikel-Nr� 
9-503999902

Bohrschablone VA-Leitung

Artikel-Nr� 
9-503999900
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Kühlsysteme 

Luftkühler compact
Für ein perfektes Klima im Stall

Zu warme Ställe führen zu Stress bei den Tieren und 
damit verbunden zu Leistungsdepressionen� Um 
Probleme bei zu hohen Temperaturen zu vermeiden 
bieten wir den Luftkühler compact in verschiedenen 
Luftleistungen (12�500 und 20�000 m³/h) an� 

Denn speziell im Sommer ist ein eff ektives Kühlsystem 
von besonderer Bedeutung� Bei unserem Luftkühler 
wird warme und trockene Luft durch einen speziel-
len Kunststoff  füllkörper in den Stall geführt� Hierbei 
werden die Füllkörper von oben mit Wasser berieselt, 
sodass die Frischluft befeuchtet und dadurch gekühlt 
wird (Verdunstungskühlung)� Somit wird gewähr-
leistet, dass den Tieren selbst an heißen Tagen kühle 
Frischluft zugeführt wird�

Der Luftkühler compact bietet folgende Vorteile:

• Einfache Installation durch vorgefertigte Bauteile

• Unkomplizierte Technik somit einfache Wartung

• Niedrigere Stromkosten durch geringere Abluftraten

• Kompatibel mit vielen Lüftungssystemen

• Selbst für sehr schlechte Wasserqualitäten geeignet

• Höhere Tageszunahmen durch besseres Raumklima

• Lange Einsatzzeiten und geringe Abmessungen

• Hochwertiger Kunststoff rahmen unempfi ndlich
gegen schlechte Wasserqualität (Salz, Eisen, Algen,
d�h� kaum negative Einfl üsse auf den Wirkungsgrad)

Exemplarischer Aufbau Kühlung 

feucht + kühl

heiß + trocken

Hinweis: Die Leitungen zur Verbindung der Anschlusssets als auch für den Wasser-
rücklauf sind nicht im Lieferumfang enthalten�

Auffangbehälter 
inkl� Schwimmer

Pumpe

VorlaufRücklauf

Anschlussset

Wandbefestigung

Luftkühler compactLuftkühler compact
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Kühlsysteme 

Luftkühler compact

Der Luftkühler compact zeichnet sich durch eine 
einfache Reinigung und Wartung aus� Er ist in vor-
handenen Ställen nachrüstbar und hat einen geringen 
Strömungswiderstand� Die Wasserversorgung erfolgt 
über handelsübliche Niederdruck-Kreiselpumpen�

Typ Luftleistung 
(m³/h) Artikel-Nr� 

W 12�500 12�500 501120700

W 20�000 20�000 501200700

Haltekonsolen
Befestigung inkl� 3 VA-Konsolen für die Vorwandmon-
tage inkl� Lochband

Artikel-Nr� 
361301

Anschlussset für 1 Luftkühler compact
Ausgelegt für 1 Luftkühler (W12�500/W20�000) inkl� 
PVC Rohr Ø25x1,5x2500 mm, 
PVC Winkel Ø25 mm, PVC Kugelhahn Ø25 mm, PVC 
Reduzierstück 63x25, PVC Abzweigung DN110 87°, 
Reiniger und Kleber

Artikel-Nr� 
501809901

Pumpensets
Ausgelegt für max� 2 Luftkühler (W12�500/W20�000) 
inkl� Pumpe, Wassertank 300 l sowie Anschlussmateri-
al (inkl� 4 m PVC-Schlauch) zwischen Wassertank und 
Luftkühler� Pumpe ist auf Dauerbetrieb ausgelegt� 
Auch für Schmutzwasser geeignet�

Typ Artikel-Nr�
Pumpenset für bis zu 2 Luftkühler 501802302

Pumpenset für bis zu 6 Luftkühler 501802306
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Product type 

1.3

Varianten und Abmessungen

2463

2614

1
4

2
1

302

2463

2614

1
0

2
1

12�500 m³/h

20�000 m³/h

302

Anschluss 1" AG;
Innen-ø 21 mm

Ablauf 2" AG;
Innen-ø 50 mm
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Kühlsysteme 

Verdunstungskühler DCP
Leistungsstarke Verdunstungskühler

DCP30 TOP4
Der DCP30 TOP4 ist eine Version des Verdunstungs-
kühlers, die mit einem Turmauslass und einstellbaren 
Luftleitblechen ausgestattet ist� Er kann innerhalb 
oder außerhalb der zu kühlenden Umgebung instal-
liert werden�

DCP30
Neben den CELdek®-Verdunstungspads wird das 
Gerät mit einem 300 l großen Polyethylen-Wassertank 
und einer Tauchpumpe mit einer Kapazität von 30 l/
min geliefert�

Das geringe Gewicht, die Robustheit des verzinkten 
Stahl-gehäuses und die einfache Installation sorgen 
für einen schnellen und unkomplizierten Transport 
des DCP30 von einem Ort zum anderen�

Optional kann ein perforierter Kunststoff kanal mitge-
liefert werden, der am Luftauslass des DCP30 mon-
tiert wird und eine optimale Verteilung der Luft in 
der zu kühlenden Umgebung ermöglicht� Das Gerät 
ist auch für den Anschluss an einen Thermostat und 
Hygrostat vorbereitet�

DCP30/DCP30 TOP4
Verdunstungskühler eignen sich für zahlreiche An-
wendungsbereiche wie Viehzucht, Gewächshäuser 
und Industrieanlagen�

Die Verdunstungskühler arbeiten nach dem physi-
kalischen Prinzip der Wasserverdunstung� Die Luft 
wird von einem leistungsstarken Ventilator durch die 
CELdek® Verdunstungskühlungs-Pads gedrückt� Wäh-
rend die Luft durch das feuchte Pad strömt, gibt sie 
Wärme an das Wasser ab und kühlt sich dadurch ab� 
Die in der Luft vorhandene Luftfeuchtigkeitsmenge 
bestimmt den Grad der Temperaturreduzierung der 
behandelten Luft�

Kalte und 

feuchte Luft

Warme und 

trockene Luft
ohne Aerosole

Funktionsweise CELdek® 
Verdunstungskühlungs-Pads 

DCP30

DCP30 TOP4
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Kühlsysteme 

DCP30
Kompakter Verdunstungskühler für den schnellen 
Transport und eine einfache Installation�
Inklusive 3 CELdek®-Verdunstungskühlungspads, 300 l 
Polyethylen-Wassertank und Tauchpumpe mit einer 
Kapazität von 30 l/min� Optional: Verlängerung mit 
perforierten Luftschlauch (max� 40m)�

Leistung (PS) Spannung (V) Artikel-Nr� 
1,5 PS 3~400V; 50/60Hz 1-20870049EU

1,5 PS 1~230V; 50/60Hz 1-20870127EU

Luftschlauch perforiert  Ø 780 mm 1-2658200

Befestigungssatz Luftschlauch Ø 780 mm 1-2654600

Riemenaufhängung 1-2655200

Hauptkabel für Luftschlauch 1-22823700

DCP30 TOP4
Verdunstungskühler mit Turmauslass und einstellba-
ren Luftleitblechen� Kann innerhalb oder außerhalb 
der zu kühlenden Umgebung installiert werden� Inklu-
sive 4 CELdek®-Verdunstungskühlungspads,
300 l Polyethylen-Wassertank und Tauchpumpe mit 
einer Kapazität von 30 l/min�

Leistung (PS) Spannung (V) Artikel-Nr� 
1,5 PS 3~400V; 50/60Hz 1-20870068EU

DCP30

DCP30 TOP4
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Kühlsysteme 

Abmessungen

Typ A B C D E F G
DCP30 1�640 mm 1�000 mm 1�520 mm 1�200 mm 1�000 790 mm —

DCP30 TOP4 1�360 mm 1�000 mm 2�500 mm 1�200 mm 2�150 650 mm 800 mm

Technische Daten

DCP30 DCP30 TOP4
Gewicht kg 130 160

Motorleistung kW/PS 1,1/1,5

Luftstrom m3/h [cfm] 16�000 [9�415]

Propellerdurchmesser mm [inch] 780 [30]

Anzahl der Flügel 6

Maximale Betriebstemperatur °C [°F] 50 [122]

IEC-Schutzklasse des Elektromotors IP55

Isolationsgrad der Elektromotorwicklung F

Hinweis: Die Luftstromwerte wurden unter Standardbedingungen 
(20°C, 1�013 hPa) gemessen�

A B

C

D

E

F

G

A B

C

D

E

F
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Gardinen und Windschutz 

Gardinen und Windschutz
Natürlich belüftet � preiswert und gut

Die Windschutznetze und Gardinen aus robustem Po-
lyestergewebe sorgen für bis zu 90% Windbrechung� 
Insbesondere für den Windschutz in Kuh-, Pferde- 
und Schafställen stellen sie damit eine leistungsstarke 
und preiswerte Lösung für eine ständige Frischluft-
zufuhr ohne Zugluft dar� Dabei bleiben die natürli-
chen Lichtverhältnisse auch im Gebäude gewahrt� Ein 
Stau von Gasen im Gebäude wird reduziert und eine 
zugfreie, natürliche Belüftung des Gebäudes ermög-
licht� Das hochwertige Material ist UV-stabilisiert und 
wetterfest� Neben unterschiedlichen Gewebe- und 
Folienqualitäten konfektionieren wir nach Maß mit 
Hohlsaum, Doppelnaht und Ösen für unterschiedliche 
Befestigungsmöglichkeiten zur einfachen Selbst-
montage� Schienensysteme und Spanngurtsysteme 
runden unser Programm ab�

Übersicht Gardinenvarianten

Ausführung oben Ausführung Gardine Ausführung unten

Doppelnaht mit
4 Ösen (Messing) 
pro Meter

Gardinen 1-fach
HDPE-Gewebefolie 
230 g/m²

grün grün/schwarz

Off en

Keder 7,5 mm
Gardinen 3-fach
HDPE-Gewebefolie 
230 g/m²

Keder 7,5 mm

Keder 10 mm Keder 10 mm

Hohlsaum passend 
für Wickelrohr
Ø 50 mm

Stabile Doppelnaht

7.1
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Gardinen und Windschutz 

Gardinen 1-fach 
Strapazierfähige HDPE-Gewebefolie, ca� 230 g/m2, 
UV-stabilisiert, einseitig mit oben geschlossenem 
Hohlsaum, 4 Ösen je lfdm�

Ideale Farbkombination: Innen schwarz / außen grün� 
Sie sorgt im Stall für Dunkelheit; durch die grüne 
äußere Beschichtung wird ein Aufheizen bei Sonnen-
einstrahlung reduziert und eine freundliche Optik 
geboten�

Breite: 1�450 – 2�200 mm

Farbe Breite (mm) Artikel-Nr�
grün 1�450 170000

grün/schwarz 1�450 170003

grün 1�800 170100

grün/schwarz 1�800 170103

grün 2�000 170200

grün/schwarz 2�000 170203

grün 2�200 170300

grün/schwarz 2�200 170303

Achtung: Auftragsbezogener Artikel – keine Retour möglich!

Gardinen 3-fach 
2-fach strapazierfähige HDPE- Gewebefolie,
ca� 230 g/ m², UV-stabilisiert, mittig Luftpolsterfolie,
einseitig mit geschlossenem Hohlsaum,
4 Ösen pro lfdm�

Breite: 1�450 – 2�200 mm

Farbe Breite (mm) Artikel-Nr�
Kombination* 1�450 170400
grün/grün 1�800 170500

grün/grün 2�000 170600
grün/grün 2�200 170700

*  Kombinationen (Artikel-Nr�: 170400) in beliebiger Anordnung grün/
schwarz� Bitte geben Sie ihre Farbwahl an�

Achtung: Auftragsbezogener Artikel – keine Retour möglich!

3-fach

grün

innen grün/außen schwarz
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Gardinen und Windschutz 

PVC Folien für Wickelrollo
Ideal für den Legehennenbereich als Auslaufrollo für 
Wintergarten� Strapazierfähige PET-Gewebefolie mit 
beidseitiger PVC-Beschichtung, ca� 670 g/m2, 
UV-stabilisiert�

Breite: 2�500 mm

Farbe Breite (mm) Artikel-Nr�
grün/grün   2�500 9-601000G

Achtung: Auftragsbezogener Artikel – keine Retour möglich!

Gewebenetze 20/20-20 
Grobmaschiges Gewebenetz aus PET + PVC, ca� 225 
g/m², UV-stabilisiert, wetterfest�

Breite: 3�000 mm

Farbe Breite (mm) Artikel-Nr�
schwarz/schwarz   3�000 159630

Achtung: Auftragsbezogener Artikel – keine Retour möglich!

Zuschnitte:
15% Aufschlag zum Preis für Rollenware� Sollte Hohl-
saum oder eine spezielle Geometrie gewünscht sein, 
so dient bei der Berechnung die ursprüngliche Grund-
fl äche als Basis�

Bei Netzen mit einem Bestellwert < 50,- € wird ein 
Mindermengenzuschlag von 10,- € je Netz berechnet�
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Gardinen und Windschutz 

Getriebemotoren RW45 
Die RW45-Getriebemotoren sind wartungsfreie, kom-
pakte Antriebseinheiten zum Betreiben der verschieb-
baren Kardanwellen RPT150� Die Getriebe sind mit 
einer Pulverbeschichtung versehen und werden inklusi-
ve Befestigungsschrauben und Federscheiben geliefert� 
Für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen 
0 und 60 °C ausgelegt� Schutzklasse IP55�

Max� Systemlänge = 50 m (größere Systemlängen auf 
Anfrage)

Spannung (V)
Zugkräfte (N) Drehzahl (U/min�)

Artikel-Nr�
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

3~400V/50Hz 120 - 2 - 318994000
1~230V/50/60Hz 120 100 2 2,4 318992300

Positionierungsrückmeldeeinheiten für 
Getriebemotoren RW45 
Zum Einbau in Getriebemotoren RW45, RPU Version 
3�0, 24V/4-20mA�

Artikel-Nr�
9-318999900

Rechtwinklige Montageplatten RW45 
Rechtwinklige Montageplatten für die Motorgetriebe 
RW45�

Artikel-Nr�
218999902

15
0 m

m
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Gardinen und Windschutz 

Verschiebbare Kardanwellen RPT150 
Die verschiebbaren Kardanwellen RPT150 sind mit 
zuverlässige Kardangelenken ausgestattet, mit denen 
sich ein großer Winkel von bis zu 35° realisieren 
lässt� Die RPT150 verfügen über ein fl exibles Rollen-
system, so dass es bei Belastung gleiten kann� Die 
Kardanwellen sind leicht und neben einem eloxierten 
Aluminium-Außenrohr sind auch Komponenten aus 
Edelstahl und Kunststoff  verbaut� Die Kreuzgelenke 
sind verzinkt� Dadurch sind die Kardanwellen korrosi-
onsbeständig und eignen sich sowohl für den Innen- 
als auch für den Außeneinsatz unter allen Wetterbe-
dingungen� Die RPT150 sind praktisch wartungsfrei� 

Typ Wickelhöhe max� (mm) Antriebsdrehmoment (Nm) Artikel-Nr�
RPT150-H1200 1�200 150 218991200

RPT150-H1800 1�800 150  218991800

RPT150-H2400 2�400 150  218992400
RPT150-H3600 3�600 150 218993600

Reduzierkupplungen RPT D28\D19\L28 
Verzinkte Reduzierkupplungen zum Einbau in das 
RW45-Motorgetriebe zur Befestigung von Kardan-
wellen RPT150�

Artikel-Nr�
218999903

Kupplungswellen A28\WB50DG\L90\AL
Für Aluminium-Wickelrohre (Ø 46 mm) mit 
Einfachnut�

Artikel-Nr�
218999907

Befestigungs-Sätze Gardinen verzinkt
Enthält Gewinderohr 3/4“ (verzinkt) 6 m, PVC-Rohr 6 
m, 4 Stück Führungsbügel

Artikel-Nr�
218069900

Hohlsäume nähen / Doppelnähte
Stabile Doppelnähte�

Artikel-Nr�
159700



7.61.1

Gardinen und Windschutz 

Kederschienen
Zur Befestigung der Gardinen oder Windschutznet-
ze an der Wand� Das Profi l ist für einen 7,5 mm und 
einen 10 mm starken Keder ausgelegt� Vorteil: Die 
Gardinen sind sehr leicht zu montieren und können 
im Bedarfsfall (z� B� zur Reinigung) schnell und einfach 
abgenommen werden�

Alu-Kederschiene: ca� 40 mm hoch� 
Stangenlänge: 6,0 m�

Länge (m) Artikel-Nr�
6 171100

Abnahme nur in kompletten Stangen

Keder 7,5 mm
Zum Aufnähen auf das Netz oder Gardine�

Artikel-Nr�
159901

Preis für zusätzliche Naht auf Anfrage

Keder 10 mm
Zum Aufnähen auf das Netz oder Gardine�

Artikel-Nr�
159902

Preis für zusätzliche Naht auf Anfrage

Wickelrohre
Das Wickelrohr dient zum Auf- und Abrollen der 
Folie� Es ist für einen 7,5 mm starken Keder ausgelegt� 
(Abnahme nur in kompletter Länge möglich�)

Alu-Wickelrohr: Ø 50 mm
Stangenlänge: 6,0 m

Länge (m) Artikel-Nr�
6 171000

Abnahme nur in kompletten Stangen



7.71.2

Gardinen und Windschutz 

Endkappen für Wickelrohre
Wir empfehlen eine Endkappe für einen sauberen 
Abschluß�

Artikel-Nr�
9-300329

Preis für zusätzliche Naht auf Anfrage

Wickelrohrverlängerungen
Wickelrohrverlängerungen aus Aluminium als Kupp-
lung zwischen zwei Rohren�

Länge: ca� 250 mm

Länge (m) Artikel-Nr�
ca� 0,25 m 171010

Ösen rund / oval
Messingösen vernickelt

Maße (mm) Artikel-Nr�
Ø 10 158300

Ø 18 158310

42 x 22 158320

Drehverschlüsse
Für Oval-Öse, 42 x 22 mm�

Material Artikel-Nr�
aus Polyamid 158331

Polyamid

Wickelrohrverlängerung

Endkappe



7.81.3

Gardinen und Windschutz 

Verstärkungsgurte 
Der Verstärkungsgurt wird zur Stabilisierung der 
Windschutznetze eingenäht� 

Gurtstärke / 
Farbe

Breite (mm) Artikel-Nr�

grün / 2,0 mm 35 155900

schwarz / 2,0 mm* 50 155902

* PVC
Preis für zusätzliche Naht auf Anfrage

Expanderseile für Windschutznetze
Zur Befestigung von Windschutznetzen� Einfaches 
Entfernen und Anbringen des Netzes, zur 
sicheren Abdeckung von Öff nungen� Das Expander-
seil mit PE-Ummantelung dient zur Befestigung von 
Windschutznetzen bei hohen Kraftspitzen, es hat eine 
hohe Lebensdauer sowie Strapazierfähigkeit� Das 
Expanderseil ist witterungs- und formbeständig�

Typ Artikel-Nr�
Expanderseil mit PE-Ummantelung 159900

Mit PE-Ummantelung



7.91.1

Gardinen und Windschutz 

MFP - Munters Folding Curtains
Hergestellt aus strapazierfähigem, UV-beständigem, 
PVC-beschichtetem Polyester mit optimaler Licht-
durchlässigkeit� Oberfl äche mit antistatischen Eigen-
schaften weist Schmutz (Stroh, Sand, Staub) ab�

Das MFP-System bewegt sich mit einem rostfreien 
Zug-/Drahtseilsystem, das senkrecht mithilfe einer 
manuellen Handkurbel, mit einem Windenmotor 
oder Getriebemotor bedient wird� Der Getriebemotor 
funktioniert entweder manuell mit einem Handregler 
oder vollautomatisch, wobei der Öff nungsgrad mittels 
einer Munters Natural Center/Master-Klimasteuerung 
und einem optionalen Wind- und Regensensor indivi-
duell bestimmt werden kann� Die Gardine öff net sich 
von oben nach unten und faltet sich in Längsrichtung 
und liegt bei vollständiger Öff nung fl ach an der Mau-
er oder dem Sockel an�

Max� Höhe: 3�000 mm
Max� Länge: 100 m (max� 150 m² pro Abschnitt)
Spannung: 1~230V
Farbe: Hellgrau

Ohne Windschutzrohre:

Höhe (mm) Artikel-Nr�
1�000 12-52030930

1�500 12-52030931

2�000 12-52030932

2�500 12-52030933

3�000 12-52030934

Achtung: Auftragsbezogener Artikel – keine Retour möglich!

MFP - Munters Folding Curtain



7.101.2

Gardinen und Windschutz 

MFP Windschutzrohr-Sets
Zur Sicherheit bei hohen Windgeschwindigkeiten 
werden speziell konstruierte Windschutzrohre in 
Abständen von 2 Metern installiert (empfohlener Ab-
stand – Abstand variiert je nach Öff nungshöhe)� Die 
Windschutzrohre werden an der Außen- und Innen-
seite der Gardine installiert und dienen gleichzeitig als 
Führung für die Gardine�

Material: verzinkter Stahl, kunststoff beschichtet

Höhe (mm) Artikel-Nr�
1�000 12-52030940

1�500 12-52030941

2�000 12-52030942

2�500 12-52030943

3�000 12-52030944

MFP / MFP-S Windschutz-Sets
Flexibler Windschutz� Ein Set pro Gardine�

Breite (mm) Artikel-Nr�
1�000 12-52030935

1�500 12-52030936

2�000 12-52030937

2�500 12-52030938

3�000 12-52030939

MFP Windschutz-Set

MFP Windschutzrohr-Set



7.111.3

Gardinen und Windschutz 

MFP Start-Sets
Pro MFP-System ist ein Start-Set notwendig�

Artikel-Nr�
12-52030947

MFP / MVP Erweiterungssets 
Drahtseil 6 m
Erweiterungsset zur Überbrückung von Freiräumen 
bis zu 6 Meter, wie z�B� Nottüren, Scheunentore usw� 
ohne Einsatz eines weiteren Antriebs (bis zur angege-
benen max� Länge des Antriebs)�

Artikel-Nr�
12-52031208

Zur Befestigung der Klappe des Zuluftelements an der 
Hauptzugstange� 
Geeignet für 8 mm Zugstangen�

VPE Artikel-Nr�

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig� Zur Befes-
tigung am Ende einer Zugstange�

Typ Artikel-Nr�
Ringmutter M8 9-206613

Zum Befestigen der Zugstange am Elektrozylinder für 
LR 3000�

Typ Artikel-Nr�
Motorbefestigungssatz M8

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig�

Typ Artikel-Nr�
Drahtseil Ø 2,5 mm 156900
Drahtseil Ø 4,0 mm 9-208702

Seilwinden mit automatischer Bremse
Winde mit automatischer Bremse, inkl� Kurbel bis 
max� 400 kg�

Artikel-Nr�
336210

Zur Wandmontage der Seilwinde wird Konsole Art�-Nr� 336250 benötigt�

Konsolen für Seilwinde
Zur einfachen Montage der Seilwinde an der Wand, 
inklusive Befestigungsmaterial�

Material: Edelstahl

Artikel-Nr�
336250

Zur Befestigung der Klappe des Zuluftelements an der 
Hauptzugstange� 
Geeignet für 8 mm Zugstangen�

VPE Artikel-Nr�

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig� Zur Befes-
tigung am Ende einer Zugstange�

Typ Artikel-Nr�
Ringmutter M8 9-206613

Zum Befestigen der Zugstange am Elektrozylinder für 
LR 3000�

Typ Artikel-Nr�
Motorbefestigungssatz M8

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig�

Typ Artikel-Nr�
Drahtseil Ø 2,5 mm 156900
Drahtseil Ø 4,0 mm 9-208702

Winde mit automatischer Bremse, inkl� Kurbel bis 
max� 400 kg�

Artikel-Nr�
336210

Zur Wandmontage der Seilwinde wird Konsole Art�-Nr� 336250 benötigt�

Konsolen für Seilwinde
Zur einfachen Montage der Seilwinde an der Wand, 
inklusive Befestigungsmaterial�

Material: Edelstahl

Artikel-Nr�
336250

Motorantriebe, manuell mit Handregler
Motorantrieb RAL zum Öff nen und Schließen des 
MFP-Systems und Handregler�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
Antrieb RAL 120 230V/50Hz 12-52030181

Handregler für 
RAL 120

– 12-524064

MFP / MVP Erweiterungssets 
Drahtseil 6 m

MFP Start-Sets

Motorantrieb, manuell 
mit Handregler



7.121.1

Gardinen und Windschutz 

MFP-S - Munters Folding Curtains 
mit Gurtsystem
Hergestellt aus strapazierfähigem, UV-beständigem, 
PVC-beschichtetem Polyester mit einer Lichtdurch-
lässigkeit von ca� 25%� Oberfl äche mit antistatischen 
Eigenschaften weist Schmutz (Stroh, Sand, Staub) ab�

Das MFP-S-System bewegt sich mit Hilfe eines Wi-
ckelrohres und Gurttrommel, welches senkrecht mit 
einem Winden- oder Getriebemotor bedient wird� 
Der Getriebemotor funktioniert entweder manuell mit 
einem Handregler oder vollautomatisch, wobei der 
Öff nungsgrad mittels einer Munters Natural Center/
Master-Klimasteuerung und einem optionalen Wind- 
und Regensensor individuell bestimmt werden kann� 
Die Gardine öff net sich von oben nach unten und 
faltet sich in Längsrichtung und liegt bei vollständiger 
Öff nung fl ach an der Mauer oder dem Sockel an�

Max� Höhe: 4�000 mm
Max� Länge: 100 m (max� 300 m² pro Abschnitt)
Spannung: 1~230V
Farbe: Hellgrau

Ohne Windschutzrohre:

Höhe (mm) Artikel-Nr�
1�000 12-52031101

1�500 12-52031040

2�000 12-52031041

2�500 12-52031042

3�000 12-52031043

3�500 12-52031044

4�000 12-52031045

Achtung: Auftragsbezogener Artikel – keine Retour möglich!

MFP-S - Munters Folding 
Curtain mit Gurtsystem



7.131.2

Gardinen und Windschutz 

MFP-S Windschutzrohr-Sets
Zur Sicherheit bei hohen Windgeschwindigkeiten 
werden speziell konstruierte Windschutzrohre in 
Abständen von 2 Metern, ab einer Höhe von max� 
3,5 Metern in Abständen von max� 1,5 Metern instal-
liert (empfohlener Abstand – Abstand variiert je nach 
Öff nungshöhe)� Die Windschutzrohre werden an der 
Außen- und Innenseite der Gardine installiert und 
dienen gleichzeitig als Führung für die Gardine�

Material: verzinkter Stahl, kunststoff beschichtet

Höhe (mm) Artikel-Nr�
1�000 12-52031102

1�500 12-52031048

2�000 12-52031049

2�500 12-52031050

3�000 12-52031051

3�500 12-52031052

MFP / MFP-S Windschutz-Sets
Flexibler Windschutz� Ein Set pro Gardine�

Höhe (mm) Artikel-Nr�
1�000 12-52030935

1�500 12-52030936

2�000 12-52030937

2�500 12-52030938

3�000 12-52030939

3�500 12-52031046

MFP Windschutzrohr-Set

MFP-S Windschutz-Set



7.141.3

Gardinen und Windschutz 

MFP-S / MVP-S Erweiterungssets 
Gurt 6 m
Erweiterungsset zur Überbrückung von Freiräumen 
bis zu 6 Meter, wie z�B� Nottüren, Scheunentore usw� 
ohne Einsatz eines weiteren Antriebs (bis zur angege-
benen max� Länge des Antriebs)�

Artikel-Nr�
12-52031209

MFP-S Zugsysteme mit 
manueller Bedienung

Zum Öff nen und Schließen des MFP-S-Systems ist 
ein Zugsystem mit manueller Steuerung erforderlich� 
Dieses System besteht aus dem Getriebemotor SRG, 
einer einfachen Handsteuerung und dem notwendi-
gen Zubehör zum Öff nen und Schließen des MFP-S-
Systems�

Spannung (V) Artikel-Nr�
230V/50Hz 12-52031169

Motorantriebe mit automatischer 
Steuerung und Not-Aus

Zum automatischen Öff nen und Schließen des MFP-
S-Systems ist ein Zugsystem erforderlich� Dieses Sys-
tem besteht aus einem Getriebemotor SRG und dem 
notwendigen Zubehör zum Öff nen und Schließen des 
MFP-S-Systems� Zusätzlich muss ein Not-Aus-Schalter 
mit Kabel installiert werden, dieser ist eine Alterna-
tive zum Sicherheitsnetz� Zur Steuerung werden ein 
Natural Center und ein Temperatursensor sowie pro 
Gardine ein Natural Master und ein Temperatursen-
sor benötigt� Optional kann ein Windsensor und ein 
Regensensor installiert und an den Natural Center 
angeschlossen werden�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
Zugsystem 1~230V/50Hz 12-52031060
Natural Master exkl� Innentemperaturfühler 11-903-01-10008
Natural Center exkl� Außentemperaturfühler 11-903-04-10010
Temperatursensor für Natural Master/Center 11-918-01-00002
Windmesser (optional) 12-52030185
Regensensor (optional) 11-926-01-00002

Motorantrieb mit automatischer 
Steuerung und Not-Aus

Zugsystem mit manueller Bedienung

MFP-S / MVP-S 
Erweiterungssets Gurt 6 m



7.151.1

Gardinen und Windschutz 

MTC - Munters Top Curtains 
Hergestellt aus strapazierfähigem, UV-beständigem, 
PVC-beschichtetem Polyester mit optimaler Licht-
durchlässigkeit� Oberfl äche mit antistatischen Eigen-
schaften weist Schmutz (Stroh, Sand, Staub) ab�

Das MTC-System bewegt sich mit Hilfe eines Wi-
ckelrohres und Gurttrommel, welches senkrecht mit 
einem Winden- oder Getriebemotor bedient wird� Die 
Steuerung ist in einer manuell bedienbaren Version 
verfügbar� Die Gardine öff net sich von unten nach 
oben�

Max� Höhe: 3�500 mm
Max� Länge: 100 m (max� 300 m² pro Abschnitt)
Spannung: 1~230V
Farbe: Hellgrau

Ohne Windschutzrohre:

Höhe (mm) Artikel-Nr�
1�500 12-52030700

2�000 12-52030823

2�500 12-52030821

3�000 12-52030824

3�500 12-52030859

Achtung: Auftragsbezogener Artikel – keine Retour möglich!

MTC - Munters Top Curtain



7.161.2

Gardinen und Windschutz 

MTC Windschutzrohr-Sets
Zur Sicherheit bei hohen Windgeschwindigkeiten 
werden speziell konstruierte Windschutzrohre in 
Abständen von 2 Metern, ab einer Höhe von max� 
3,5 Metern in Abständen von max� 1,5 Metern instal-
liert (empfohlener Abstand – Abstand variiert je nach 
Öff nungshöhe)� Die Windschutzrohre werden an der 
Außen- und Innenseite der Gardine installiert und 
dienen gleichzeitig als Führung für die Gardine�

Material: verzinkter Stahl, kunststoff beschichtet

Höhe (mm) Artikel-Nr�
1�500 12-52031025

2�000 12-52031026

2�500 12-52031027

3�000 12-52031028

3�500 12-52031029

MTC Windschutzrohr-Sets, abnehmbar
Zur Sicherheit bei hohen Windgeschwindigkeiten wer-
den speziell konstruierte Windschutzrohre in Abstän-
den von 2 Metern, ab einer Höhe von max� 3,5 Metern 
in Abständen von max� 1,5 Metern installiert (empfoh-
lener Abstand – Abstand variiert je nach Öff nungshö-
he)� Die Windschutzrohre werden an der Außen- und 
Innenseite der Gardine installiert und dienen gleich-
zeitig als Führung für die Gardine� Die Windschutz-
rohre können leicht demontiert werden, um einen 
Zugang für Fahrzeuge in den Stall zu schaff en�

Material: verzinkter Stahl, kunststoff beschichtet

Höhe (mm) Artikel-Nr�
2�000 12-52030963

2�500 12-52030964

3�000 12-52030965

3�500 12-52030966

MTC Windschutzrohr-Set, abnehmbar

MTC Windschutzrohr-Set



7.171.3

Gardinen und Windschutz 

MTC Windschutz-Sets
Flexibler Windschutz� Ein Set pro Gardine�

Breite (mm) Artikel-Nr�
1�500 12-52031030

2�000 12-52031031

2�500 12-52031032

3�000 12-52031033

3�500 12-52031034

MTC Zugsysteme mit manueller 
Steuerung
Zum Öff nen und Schließen des MTC-Systems ist ein 
Zugsystem mit manueller Steuerung erforderlich� 
Dieses System besteht aus dem Getriebemotor SRG, 
einer einfachen Handsteuerung und dem notwendi-
gen Zubehör zum Öff nen und Schließen des MTC-
Systems�

Spannung (V) Artikel-Nr�
230V/50Hz 12-52030858

MTC Zugsystem inkl� Motor 
und Handschalter

MTC Windschutz-Set



7.18

Gardinen und Windschutz 

MSC - Munters Simplex Curtains 
Hergestellt aus strapazierfähigem, UV-beständigem, 
PVC-beschichtetem Polyester mit optimaler Licht-
durchlässigkeit� Oberfl äche mit antistatischen Eigen-
schaften weist Schmutz (Stroh, Sand, Staub) ab�

Das MSC-System bewegt sich mit einem rostfreien 
Zug-/Drahtseilsystem, das senkrecht mithilfe eines 
Getriebemotors bedient wird� Dieser funktioniert 
entweder manuell mit einem Handregler oder voll-
automatisch, wobei der Öff nungsgrad mittels einer 
Munters Natural Center/Master-Klimasteuerung und 
einem optionalen Wind- und Regensensor individuell 
bestimmt werden kann� Die Gardine öff net sich von 
oben nach unten�

Optionales Netz/Vogelschutz verfügbar�

Max� Höhe: 3�000 mm
Max� Länge: 50 m (max� 150 m² pro 

Abschnitt)
Spannung: 230/400 V
Farbe: Hellgrau

Ohne Windschutzrohre:

Höhe (mm) Artikel-Nr�
1�000 12-52030441

1�500 12-52030442

2�000 12-52030443

2�500 12-52030444

3�000 12-52030445

Achtung: Auftragsbezogener Artikel – keine Retour möglich!
Optionale Dichtung für Gardine erhältlich 
(Art�-Nr�: 100000311; Stück à 3m lang)�

MSC - Munters Simplex Curtain



7.19

Gardinen und Windschutz 

MSC Windschutzrohr-Sets
Zur Sicherheit bei hohen Windgeschwindigkeiten 
werden speziell konstruierte Windschutzrohre in 
Abständen von max� 2 Metern installiert (empfohlener 
Abstand – Abstand variiert je nach Öff nungshöhe)� 
Die Windschutzrohre werden an der Außen- und 
Innenseite der Gardine installiert und dienen gleich-
zeitig als Führung für die Gardine�

Material:  verzinkter Stahl, 
kunststoff beschichtet

Höhe (mm) Artikel-Nr�
1�000 12-52030448

1�500 12-52030449

2�000 12-52030450

2�500 12-52030451

3�000 12-52030452

MSC Windschutz-Sets
Flexibler Windschutz� Ein Set pro Gardine�

Höhe (mm) Artikel-Nr�
1�000 12-52030453

1�500 12-52030454

2�000 12-52030455

2�500 12-52030456

3�000 12-52030457

MSC Windschutz-Set

MSC Windschutzrohr-Set



7.20

Gardinen und Windschutz 

MSC Dichtungen
Dichtung für MSC Gardinensysteme�

Artikel-Nr�
12-52030945

Zugsysteme mit manueller Steuerung
Zum Öff nen und Schließen des MSC-Systems ist 
mindestens ein Zugsystem mit manueller Steuerung 
erforderlich� Dies besteht aus dem Getriebemo-
tor SRG, einer einfachen Handsteuerung und dem 
notwendigen Zubehör zum öff nen und schließen des 
MSC-Systems�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
Motorantrieb manuelle 
Bedienung 230V/50Hz 12-52030446

MSC Zugsysteme mit automatischer 
Steuerung und Sicherheitsnetz
Zum automatischen Öff nen und Schließen des MSC-
Systems ist ein Zugsystem erforderlich� Dieses Sys-
tem besteht aus einem Getriebemotor SRG und dem 
notwendigen Zubehör zum Öff nen und Schließen des 
MSC-Systems� Zusätzlich muss ein 1m hohes Sicher-
heitsnetz im unteren Bereich der Gardine installiert 
werden� Zur Steuerung werden ein Natural Center 
und ein Temperatursensor sowie pro Gardine ein 
Natural Master und ein Temperatursensor benötigt� 
Optional kann ein Windsensor und ein Regensensor 
installiert und an den Natural Center angeschlossen 
werden�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
Zugsystem 230V/50Hz 12-52030541
Sicherheitsnetz, Preis pro Meter 12-52030842
Befestigungssatz Sicherheitsnetz 12-52030843
Natural Master exkl� Innentemperaturfühler 11-903-01-10008
Natural Center exkl� Außentemperaturfühler 11-903-04-10010
Temperatursensor für Natural Master/Center 11-918-01-00002
Windmesser (optional) 12-52030185
Regensensor (optional) 11-926-01-00002

Zugsystem mit automatischer 
Steuerung und Sicherheitsnetz

Zugsystem mit manueller Steuerung

MSC Dichtungen



7.21

Gardinen und Windschutz 

MSC Zugsysteme mit automatischer 
Steuerung und Not-Aus
Zum automatischen Öff nen und Schließen des MSC-
Systems ist ein Zugsystem erforderlich� Dieses Sys-
tem besteht aus einem Getriebemotor SRG und dem 
notwendigen Zubehör zum Öff nen und Schließen des 
MSC-Systems� Zusätzlich muss ein Not-Aus Schalter 
mit Kabel installiert werden, dieser ist eine Alterna-
tive zum Sicherheitsnetz� Zur Steuerung werden ein 
Natural Center und ein Temperatursensor sowie pro 
Gardine ein Natural Master und ein Temperatursen-
sor benötigt� Optional kann ein Windsensor und ein 
Regensensor installiert und an den Natural Center 
angeschlossen werden�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
Zugsystem 230V/50Hz 12-52030968

Not-Aus mit 230V-Steuerung 12-52030833

Natural Master exkl� Innentemperaturfühler 11-903-01-10008

Natural Center exkl� Außentemperaturfühler 11-903-04-10010

Temperatursensor für Natural Master/Center 11-918-01-00002

Windmesser (optional) 12-52030185

Regensensor (optional) 11-926-01-00002

Motorantrieb, vollautomatisch mit Not-Aus



7.221.1

Gardinen und Windschutz 

MVP - Munters Ventilation Panels
Hergestellt aus strapazierfähigem, UV-beständigem, 
10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten� Die Lüf-
tungspaneele haben im geschlossenen Zustand eine 
isolierende Wirkung und eignen sich daher besonders 
für Ställe in kaltem Klima, aber auch für Kälberställe, 
Melkstände und Sammelplätze in gemäßigten Klima-
zonen� Um Festfrieren bei hoher Feuchte zu vermei-
den, können zusätzlich Dichtungsbänder montiert 
werden� Einfache Montage dank Leichtbauweise 
(wenig bewegliche Teile) direkt an Stallwänden�

Das MVP-System bewegt sich mit einem rostfreien 
Zug-/Drahtseilsystem, das senkrecht mithilfe einer 
manuellen Handkurbel, mit einem Windenmotor 
oder Getriebemotor bedient wird� Der Getriebemotor 
funktioniert entweder manuell mit einem Handregler 
oder vollautomatisch, wobei der Öff nungsgrad mittels 
einer Munters Natural Center/Master-Klimasteuerung 
und einem optionalen Wind- und Regensensor indivi-
duell bestimmt werden kann� Die Paneele öff net sich 
von oben nach unten�

Optionales Netz/Vogelschutz verfügbar�

Max� Höhe: 1�400 mm
Max� Länge: 50 m
Spannung: 1~230V
Farbe: Transparent

Größe (mm) Artikel-Nr�
700 x 3�000 12-52030165

1�050 x 3�000 12-52030166

1�400 x 3�000 12-52030167

Optionale Dichtung für Lüftungspaneele erhältlich (Art�-Nr�: 12-52030091)�

MVP Start-Sets für Zugsystem
Je nach Höhe und Länge des MVP-Systems muss das 
entsprechende Start-Set gewählt werden�

Größe (mm) Artikel-Nr�
700 x 3�000 12-52030168

1�050 x 3�000 12-52030169

1�400 x 3�000 12-52030170

Führungsschienen für MVP Start-Sets

MVP - Munters Ventilation Panel



7.231.2

Gardinen und Windschutz 

Zur Befestigung der Klappe des Zuluftelements an der 
Hauptzugstange� 
Geeignet für 8 mm Zugstangen�

VPE Artikel-Nr�

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig� Zur Befes-
tigung am Ende einer Zugstange�

Typ Artikel-Nr�
Ringmutter M8 9-206613

Zum Befestigen der Zugstange am Elektrozylinder für 
LR 3000�

Typ Artikel-Nr�
Motorbefestigungssatz M8

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig�

Typ Artikel-Nr�
Drahtseil Ø 2,5 mm 156900
Drahtseil Ø 4,0 mm 9-208702

Seilwinden mit automatischer Bremse
Winde mit automatischer Bremse, inkl� Kurbel bis 
max� 400 kg�

Artikel-Nr�
336210

Zur Wandmontage der Seilwinde wird Konsole Art�-Nr� 336250 benötigt�

Zur einfachen Montage der Seilwinde an der Wand, 
inklusive Befestigungsmaterial�

Material: Edelstahl

Artikel-Nr�
336250

Zur Befestigung der Klappe des Zuluftelements an der 
Hauptzugstange� 
Geeignet für 8 mm Zugstangen�

VPE Artikel-Nr�

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig� Zur Befes-
tigung am Ende einer Zugstange�

Typ Artikel-Nr�
Ringmutter M8 9-206613

Zum Befestigen der Zugstange am Elektrozylinder für 
LR 3000�

Typ Artikel-Nr�
Motorbefestigungssatz M8

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig�

Typ Artikel-Nr�
Drahtseil Ø 2,5 mm 156900
Drahtseil Ø 4,0 mm 9-208702

Winde mit automatischer Bremse, inkl� Kurbel bis 
max� 400 kg�

Artikel-Nr�
336210

Zur Wandmontage der Seilwinde wird Konsole Art�-Nr� 336250 benötigt�

Konsolen für Seilwinde
Zur einfachen Montage der Seilwinde an der Wand, 
inklusive Befestigungsmaterial�

Material: Edelstahl

Artikel-Nr�
336250

Pro MFP-System ist ein Start-Set notwendig�

Artikel-Nr�
12-52030947

MFP / MVP Erweiterungssets 
Drahtseil 6 m
Erweiterungsset zur Überbrückung von Freiräumen 
bis zu 6 Meter, wie z�B� Nottüren, Scheunentore usw� 
ohne Einsatz eines weiteren Antriebs (bis zur angege-
benen max� Länge des Antriebs)�

Artikel-Nr�
12-52031208

Zur Befestigung der Klappe des Zuluftelements an der 
Hauptzugstange� 
Geeignet für 8 mm Zugstangen�

VPE Artikel-Nr�

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig� Zur Befes-
tigung am Ende einer Zugstange�

Typ Artikel-Nr�
Ringmutter M8 9-206613

Zum Befestigen der Zugstange am Elektrozylinder für 
LR 3000�

Typ Artikel-Nr�
Motorbefestigungssatz M8

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig�

Typ Artikel-Nr�
Drahtseil Ø 2,5 mm 156900
Drahtseil Ø 4,0 mm 9-208702

Winde mit automatischer Bremse, inkl� Kurbel bis 
max� 400 kg�

Artikel-Nr�
336210

Zur Wandmontage der Seilwinde wird Konsole Art�-Nr� 336250 benötigt�

Zur einfachen Montage der Seilwinde an der Wand, 
inklusive Befestigungsmaterial�

Material: Edelstahl

Artikel-Nr�
336250

Zur Befestigung der Klappe des Zuluftelements an der 
Hauptzugstange� 
Geeignet für 8 mm Zugstangen�

VPE Artikel-Nr�

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig� Zur Befes-
tigung am Ende einer Zugstange�

Typ Artikel-Nr�
Ringmutter M8 9-206613

Zum Befestigen der Zugstange am Elektrozylinder für 
LR 3000�

Typ Artikel-Nr�
Motorbefestigungssatz M8

Edelstahl sehr stabil, robust und langlebig�

Typ Artikel-Nr�
Drahtseil Ø 2,5 mm 156900
Drahtseil Ø 4,0 mm 9-208702

Winde mit automatischer Bremse, inkl� Kurbel bis 
max� 400 kg�

Artikel-Nr�
336210

Zur Wandmontage der Seilwinde wird Konsole Art�-Nr� 336250 benötigt�

Zur einfachen Montage der Seilwinde an der Wand, 
inklusive Befestigungsmaterial�

Material: Edelstahl

Artikel-Nr�
336250

Motorantrieb RAL zum Öffnen und Schließen des 
MFP-Systems und Handregler�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
230V/50Hz 12-52030181

Handregler für – 12-524064

MFP / MVP Erweiterungssets 
Drahtseil 6 m

MFP Start-Sets

Motorantrieb, manuell 
mit Handregler

Je nach Höhe und Länge des MVP-S-Systems muss 
das passende Start-Set gewählt werden�

Größe (mm) Artikel-Nr�
700 x 3�000 12-52031064

1�050 x 3�000 12-52031067

1�400 x 3�000 12-52031069

1�700 x 3�000 12-52031071

MVP-S / MVP Dichtungen
Dichtung 3 m, für MVP-S und MVP Lüftungspaneele�

Artikel-Nr�
12-52030091

Erweiterungsset zur Überbrückung von Freiräumen 
bis zu 6 Meter, wie z�B� Nottüren, Scheunentore usw� 
ohne Einsatz eines weiteren Antriebs (bis zur angege-
benen max� Länge des Antriebs)�

Artikel-Nr�
12-52031209

Zum Öffnen und Schließen des MFP-S-Systems ist 
ein Zugsystem mit manueller Steuerung erforderlich� 
Dieses System besteht aus dem Getriebemotor SRG, 
einer einfachen Handsteuerung und dem notwendi-
gen Zubehör zum Öffnen und Schließen des MFP-S-
Systems�

Spannung (V) Artikel-Nr�
230V/50Hz 12-52031169

Zum automatischen Öffnen und Schließen des MFP-
S-Systems ist ein Zugsystem erforderlich� Dieses Sys-
tem besteht aus einem Getriebemotor SRG und dem 
notwendigen Zubehör zum Öffnen und Schließen des 
MFP-S-Systems� Zusätzlich muss ein Not-Aus-Schalter 
mit Kabel installiert werden, dieser ist eine Alterna-
tive zum Sicherheitsnetz� Zur Steuerung werden ein 
Natural Center und ein Temperatursensor sowie pro 
Gardine ein Natural Master und ein Temperatursen-
sor benötigt� Optional kann ein Windsensor und ein 
Regensensor installiert und an den Natural Center 
angeschlossen werden�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
Zugsystem 1~230V/50Hz 12-52031060
Natural Master exkl� Innentemperaturfühler 11-903-01-10008
Natural Center exkl� Außentemperaturfühler 11-903-04-10010
Temperatursensor für Natural Master/Center 11-918-01-00002
Windmesser (optional) 12-52030185
Regensensor (optional) 11-926-01-00002

Motorantrieb mit automatischer 
Steuerung und Not-Aus

Zugsystem mit manueller Bedienung

MFP-S / MVP-S 
Erweiterungssets Gurt 6 m

MVP-S / MVP Dichtungen

Führungsschienen für 
MVP-S Start-Sets



7.241.3

Gardinen und Windschutz 

Motorantriebe, manuell mit Handregler
Motorantrieb RAL zum Öff nen und Schließen des 
MVP-Systems und Handregler�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
Antrieb RAL 120 230V/50Hz 12-52030181

Handregler für 
RAL 120

– 12-524064

Motorantriebe, vollautomatisch
Automatischer Motorantrieb für MVP-System� Der 
Motor RAL 120 kann über die Steuerungen Natural 
Master und Natural Center das Öff nen und Schließen 
des MVP-Systems automatisch regeln� Zur Steuerung 
werden ein Natural Center und ein Temperatursensor 
sowie pro Gardine ein Natural Master und ein Tempe-
ratursensor benötigt� Optional kann ein Windsensor 
und ein Regensensor installiert und an den Natural 
Center angeschlossen werden�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
Getriebemotor RAL 120 230V/50Hz 12-52030181

Natural Master exkl� Innentemperaturfühler 11-903-01-10008

Natural Center exkl� Außentemperaturfühler 11-903-04-10010

Temperatursensor für Natural Master/Center 11-918-01-00002

Windmesser (optional) 12-52030185

Regensensor (optional) 11-926-01-00002

Motorantrieb, vollautomatisch

Motorantrieb, manuell 
mit Handregler



7.251.1

Gardinen und Windschutz 

MVP-S - Munters Ventilation Panels 
mit Gurtsystem
Hergestellt aus strapazierfähigem, UV-beständigem, 
10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten� Die Lüf-
tungspaneele haben im geschlossenen Zustand eine 
isolierende Wirkung und eignen sich daher besonders 
für Ställe in kaltem Klima, aber auch für Kälberställe, 
Melkstände und Sammelplätze in gemäßigten Klima-
zonen� Um Festfrieren bei hoher Feuchte zu vermei-
den, können zusätzlich Dichtungsbänder montiert 
werden� Einfache Montage dank Leichtbauweise 
(wenig bewegliche Teile) direkt an die Stallwand�

Das MVP-System bewegt sich ich mit Hilfe eines 
Wickelrohres und Gurttrommel, welches senkrecht 
mit einem Winden- oder Getriebemotor bedient wird� 
Der Getriebemotor funktioniert entweder manuell mit 
einem Handregler oder vollautomatisch, wobei der 
Öff nungsgrad mittels einer Munters Natural Center/
Master-Klimasteuerung und einem optionalen Wind- 
und Regensensor individuell bestimmt werden kann� 
Die Paneele öff net sich von oben nach unten�

Optionales Netz/Vogelschutz verfügbar�

Max� Höhe: 1�700 mm
Max� Länge: 70 m
Spannung: 230/400 V
Farbe: Transparent

Größe (mm) Artikel-Nr�
700 x 3�000 12-52031063

1�050 x 3�000 12-52031066

1�400 x 3�000 12-52031068

1�700 x 3�000 12-52031070

Optionale Dichtung für Lüftungspaneele erhältlich 
(Art�-Nr�: 12-52030091)

MVP-S - Munters 
Ventilation Panel



7.261.2

Gardinen und Windschutz 

MVP-S Start-Sets Zugsystem
Je nach Höhe und Länge des MVP-S-Systems muss 
das passende Start-Set gewählt werden�

Größe (mm) Artikel-Nr�
700 x 3�000 12-52031064

1�050 x 3�000 12-52031067

1�400 x 3�000 12-52031069

1�700 x 3�000 12-52031071

MVP-S / MVP Dichtungen
Dichtung 3 m, für MVP-S und MVP Lüftungspaneele�

Artikel-Nr�
12-52030091

MFP-S / MVP-S Erweiterungssets 
Gurt 6 m
Erweiterungsset zur Überbrückung von Freiräumen 
bis zu 6 Meter, wie z�B� Nottüren, Scheunentore usw� 
ohne Einsatz eines weiteren Antriebs (bis zur angege-
benen max� Länge des Antriebs)�

Artikel-Nr�
12-52031209

Zum Öffnen und Schließen des MFP-S-Systems ist 
ein Zugsystem mit manueller Steuerung erforderlich� 
Dieses System besteht aus dem Getriebemotor SRG, 
einer einfachen Handsteuerung und dem notwendi-
gen Zubehör zum Öffnen und Schließen des MFP-S-
Systems�

Spannung (V) Artikel-Nr�
230V/50Hz 12-52031169

Zum automatischen Öffnen und Schließen des MFP-
S-Systems ist ein Zugsystem erforderlich� Dieses Sys-
tem besteht aus einem Getriebemotor SRG und dem 
notwendigen Zubehör zum Öffnen und Schließen des 
MFP-S-Systems� Zusätzlich muss ein Not-Aus-Schalter 
mit Kabel installiert werden, dieser ist eine Alterna-
tive zum Sicherheitsnetz� Zur Steuerung werden ein 
Natural Center und ein Temperatursensor sowie pro 
Gardine ein Natural Master und ein Temperatursen-
sor benötigt� Optional kann ein Windsensor und ein 
Regensensor installiert und an den Natural Center 
angeschlossen werden�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
Zugsystem 1~230V/50Hz 12-52031060
Natural Master exkl� Innentemperaturfühler 11-903-01-10008
Natural Center exkl� Außentemperaturfühler 11-903-04-10010
Temperatursensor für Natural Master/Center 11-918-01-00002
Windmesser (optional) 12-52030185
Regensensor (optional) 11-926-01-00002

Motorantrieb mit automatischer 
Steuerung und Not-Aus

Zugsystem mit manueller Bedienung

MFP-S / MVP-S 
Erweiterungssets Gurt 6 m

MVP-S / MVP Dichtungen

Führungsschienen für 
MVP-S Start-Sets



7.271.3

Gardinen und Windschutz 

MVP-S Zugsysteme mit 
manueller Bedienung
Zum Öff nen und Schließen des MVP-S-Systems ist 
ein Zugsystem mit manueller Steuerung erforderlich� 
Dieses System besteht aus dem Getriebemotor SRG, 
einer einfachen Handsteuerung und dem notwendi-
gen Zubehör zum Öff nen und Schließen des MVP-S-
Systems�

Spannung (V) Artikel-Nr�
230V/50Hz 12-52031169

Motorantriebe mit automatischer 
Steuerung und Not-Aus
Zum automatischen Öff nen und Schließen des MVP-
S-Systems ist ein Zugsystem erforderlich� Dieses 
System besteht aus einem Getriebemotor SRG und 
dem notwendigen Zubehör zum Öff nen und Schlie-
ßen des MVP-S-Systems� Zusätzlich muss ein Not-
Aus-Schalter mit Kabel installiert werden, dieser ist 
eine Alternative zum Sicherheitsnetz� Zur Steuerung 
werden ein Natural Center und ein Temperatursensor 
sowie pro Gardine ein Natural Master und ein Tempe-
ratursensor benötigt� Optional kann ein Windsensor 
und ein Regensensor installiert und an den Natural 
Center angeschlossen werden�

Typ Spannung (V) Artikel-Nr�
Zugsystem 1~230V/50Hz 12-52031060

Natural Master exkl� Innentemperaturfühler 11-903-01-10008

Natural Center exkl� Außentemperaturfühler 11-903-04-10010

Temperatursensor für Natural Master/Center 11-918-01-00002

Windmesser (optional) 12-52030185

Regensensor (optional) 11-926-01-00002

Motorantrieb mit automatischer 
Steuerung und Not-Aus

Zugsystem mit manueller 
Bedienung


	Katalog 01-2024
	Das Unternehmen
	 Munters im Überblick
	Nachhaltigkeit
	Ihre Ansprechpartner
	Service Leistungen

	Kapitel 1 - Abluftsysteme
	Abluftsysteme
	Volumenstrom Lüftungsrohre »AGROFLEX«
	Abluftkamineinheiten
	Lüftungsrohre »vario-clip«
	Lüftungsrohre »AGROFLEX«
	Kleber Lüftungsrohre
	Formstücke / Bögen
	Formstücke / T-Stücke
	Diffusoren / Aufsitzschutz Diffusoren
	Regenhauben / Deckelklappen
	Abschlussringe
	Anströmdüsen / Winkelabdeckringe
	Dacheindeckungen GFK
	Dacheindeckungen universal / Zubehör
	Sturmverstrebungen / Statische Berechnungen
	Rohrschellen / HD Segmentringe / Montagesets Pro
	Kaminabhängungen / Verankerungsringe
	Lichtwendel / Lichtfilterwannen
	»Modul-Fan« 400V dreiphasig
	»Modul-Fan« 230V einphasig
	MVSK mit Messventilator
	Schutzgitter / Verschlussklappen
	Verschlussklappen / Schwenkvorrichtungen / Set Abschlussringe PU/30 und PS/30
	Wasserauffangwannen
	Übersicht Elektrotechnik für Abluftsysteme 
	Einbauventilatoren 400V 
	Einbauventilatoren 230V / EC-blue
	Halteringe für Ventilatoren / Rahmenventilatoren
	Auswahlhilfe Ventilatoren und Steuerungen
	Steuerungssysteme Ventilatoren
	Stellmotoren
	Zubehör Stellmotoren
	Messventilatoren ProVent
	Notstromversorgungen EPS / TU-Abluftkamine
	TU-Abluftkamine
	Zubehör TU-Abluftkamine
	Verschlussklappen Typ SMT
	Verschlussklappen Typ VSK
	Zubehör Ventilatoren
	IsoPANEL
	Abluftventilatoren
	Saturn FIVE
	ED24/30/36HE
	EM50
	EC52


	Abluftreinigung
	LAVAMATIC Trommelwäscher


	Kapitel 2 - Zuluftsysteme
	Übersicht Zuluftsysteme
	IS Zuluftkamine
	IS Zuluftkamine
	Zubehör IS Zuluftkamine

	Zuluftsysteme 
	Einzel-Wandventile
	»ZEW« Profi 
	»ZEW« 5000
	»ZEW« basic 1600
	»ZEW« basic 1600-M
	»ZEW« Flatwave 2600
	»safe-let«
	MWI

	Mehrfach-Wandventile
	»AIRSTEP« 5000
	»safe-let« 

	Deckenventile
	»ZED« 1000 / 1500 / 1500 Doppelventile
	»ZED« Profi 1800 / 1800 Doppelventile
	»ZED« 5000 / 5000 Verlängerung

	Windabweishauben / Lichtfilter
	 Zubehör Zuluftventile
	Zubehör Wandventile
	Zuluftverteiler ZLV
	Übersicht Zuluftkamine ZLV Neo und ZLV Vario
	Zuluftkamin ZLV Neo
	Zuluftkamin ZLV Vario
	Zubehör ZLV / Regenhauben / Schutzgitter
	Zubehör ZLV

	Elektrotechnik für Zuluftsysteme
	Übersicht Elektrotechnik für Zuluftsysteme
	Auswahlhilfe Ventilatoren und Steuerungen
	Steuerungssysteme Ventilatoren
	Stellmotoren
	Zubehör Stellmotoren
	Auswahlhilfe Elektrozylinder und Steuerungen
	Elektrozylinder
	Motorsteuerungen
	Zubehör Elektro


	Zuluftfilter AirProTec
	Zuluftfilter AirProTec 
	AirProTec Filtermodule
	AirProTec Filterelemente


	Kapitel 3 - Trapez- Lüftungsdecken
	Übersicht Trapezdecken
	Trapezdecken / Trapez-Lüftungsdecken
	Trapezdecken GFK
	Trapez-Lüftungsdecken GFK
	Trapezdecken Aluminium
	Trapez-Lüftungsdecken Aluminium
	Zubehör


	Kapitel 4 - Umluftsysteme
	Übersicht Umluftsysteme
	Umluftventilatoren
	Umluftventilatoren Vario Air-Mix
	Umluftventilatoren EDC18 / EDC24GHP


	Kapitel 5 - Heizsysteme
	Übersicht Heizen
	Wärmetauscher
	Übersicht »Heat-X« Rotate
	»Heat-X« Rotate Wärmetauscher
	»Heat-X« Rotate Einlassdüsen
	Übersicht »exchange« Luft-Luft Wärmetauscher
	»exchange« Luft-Luft Wärmetauscher

	»Heat-X« Luft-Wasser-Wärmetauscher
	Übersicht »Heat-X« Luft-Wasser Wärmetauscher Typ H
	»Heat-X« horizontale Luftführung / Slimline
	Übersicht »Heat-X« Luft-Wasser Wärmetauscher Typ V
	»Heat-X« vertikale Luftführung
	Zubehör

	»REV-AL« Rippenrohre
	Übersicht »REV-AL« Rippenrohre
	»REV-AL« / »REV-AL« light Rippenrohre
	Zubehör

	»Twinrohre« Plus
	Übersicht »Twinrohre« Plus
	»Twinrohre« Plus / Zubehör

	Gas-Heizgeräte
	Übersicht »Heat-X« Typ G
	»Heat-X« Typ G Heizgebläse
	Zubehör »Heat-X« Typ G

	Zubehör Heizungstechnik / Regelanlagen
	Zubehör Heizungstechnik / Regelanlagen


	Kapitel 6 - Kühlsysteme
	Überscht Kühlsysteme
	Munters Plastic Gutter (MPG)
	Zubehör Munters Plastic Gutter (MPG)
	CoolPad-Systeme
	CoolPads RCP 150
	Munters CELdek® Papierpads

	Hochdruckkühlungen
	Übersicht Hochdruckkühlungen
	Hochdruckpumpeneinheiten
	Zubehör Hochdruckkühlungen

	Luftkühler compact
	Übersicht Luftkühler compact
	Luftkühler compact

	DCP30 / DCP30 TOP4
	Übersicht DCP30 / DCP30 TOP4
	DCP30 / DCP30 TOP4


	Kapitel 7 - Gardinen und Windschutz
	Übersicht Gardinen und Windschutz
	Gardinen / PVC Folien / Gewebenetze
	Gardinen
	PVC Folien / Gewebenetze
	Gardinenantriebe / Zubehör
	Konfektionierungen

	Zubehör Gardinen und Windschutz
	Zubehör

	Faltgardinen-Systeme
	MFP - Munters Folding Curtains
	MFP-S - Munters Folding Curtains mit Gurtsystem

	Rollgardinen-Systeme
	MTC - Munters Top Curtains
	MSC - Munters Simplex Curtains

	Lüftungspaneele
	MVP - Munters Ventilation Panels
	MVP-S - Munters Ventilation Panels mit Gurtsystem




